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#" LASSELSBERGER
\® % CERAMICS

Prohlasem o vlastnostech ¢; T 1301

1. Jedinedny identifikadni kéd vyrobku: Txx12xxx, Txx1Dxxx,Txx26xxx, Txx35xxx, TxxSAxxx, Txx61xxx, TxxBaxxx, TxxVBxxx, TxxSExxx, Txx29xxx, Txx3Rxxx kromé
maozadiek, tvarovek a schodovek TDMO6xxx, TCA35xxx, TCP35xxx, TCV35xxx, TSAIBxxx, TSFIBxxx, TSPCExxx, TSPEMxxx, TSIRBxxx, TSERBxxx, TSZEFxxx, TCFJHxxx,
TTR12xxx, TTP12xxx, TSPJBxxX.

2. Typ, série, nebo jiny identifikacni kéd vyrobku umoznujici jednoznaénou identifikaci vyrobku: neglazovany keramicky obkladovy prvek: série TAURUS Color,
Granit, Porfyr, Double a Industrial ve viech rozmérech uvedenych v katalogu RAKO OBJECT (viz bod 1.).

3. Urcené pouifiti:

Skupina vyrobki jsou neglazované obkladové prvky uréené na koneéné upravy vnitinich a venkovnich podlah a stén v prostorech, které mohou byt
vystavené vlivu mrazu a vétdimu mechanickému namahani, s vyloucenim podlah v specidlnich podminkach. Barevnd §kala wyrobki je
riznoroda s riiznym typem dekoru v pfirozeném koliséni odsting, které jsou vyznaceny na baleni vyrobku. Pied instalaci vjrobku je nutné dbat
pokynti uvedenych na obalech a v pfibalovych letacich i v technickém katalogu vyrobce (http://www.rako.cz/ke-stazeni/katalogy-cenik.html), Je
nutno dodriet pravidla pouZiti stavebni chemie,

4, Jméno, firma, kontaktni adresa: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzefi - Jiini Predmésti {IC: 25238078), Ceskd republika, Telefon: +420 378
021 111, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz

5 Systémy posuzovani a cvéfovani stilosti viastnosti stavebnich vyrobki: systém 4 (pfiloha V. bod 1.5 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
ze dne 9. 3, 2011).

6. V piipadé prohlideni o vlastnostech tykajicich se stavebnich vyrobki, na ktery se vztahuje harmenizovana norma EN 14 411: 2012: nazev a identifikaéni Eisto
notifikované osoby: neni relevantni.

7. Vlastnosti uvedené v prohldieni plati pro viechny obchodni jakostni tiidy:

Zakladni charakteristiky Hodnota viastnosti Harmonizovana technicka specifikace
Reakce na ohen Trida Alg/Al bez zkougeni {rozhodnuti 96/603 EHS)
Lomové zatiZeni 21500 N pro véechny rozméry TAURUS kromé

Txx29xxx a Txx3Rxxx
25500 N jen pro Txx29xxx
25000 N jen pro Txx3Rxxx

Pevnost v ohybu 235N/mm’, jednotlivé min. 32 N/mm’
Protiskluznost Hodnota protiskluznosti podle CEN/TS 16165 je
uvedena v tabulce €.1
Hmatnost NFD CSNEN 14 411 ed.2: 2013
Trvanlivost pro:
-vnitini pouiiti vyhovujici
-vnéjsi poufiti: zmrazeni - rozmrazeni vyhovujici
Odolnost proti nahlym zménam teploty vyhovujici
PFidrinost -5 cementovymi lepidly typu C2:21,0 N/mm’

-s disperznimi lepidly: > 1,0 N/mm’
-5 reaktivnimi resinovymi lepidly: = 2,0 N/mm’

Uvolfiovani nebezpeénych latek CSNEN 14 411 ed.2: 2013
-uvolficvani kadmia max. 0,07 mg/dm’

-uvolfiovani olova max. 0,8 mg/dm’

Hodnoceni obsahu prirodnich radionuklid( max. index hmot. aktivity 1,0 zdkon €.18/1997 Sb §6 a provadéci vyhlasky

£.307/20025b. §96 v platném znéni
Vyrobky splfiuji poZadavky na obsah pfirodnich radienuklidti ve smysiu Vyhlasky €.307/2002 Sb. v aktudlnim znéni. Vyrobky déle vyhovuji pozadavkim na
vyluhovatelnost Cd, Pb ve smyslu Q1-Q2 (SN EN 14 411 ed.2:2013 a mohou byt pouiily na pracovnich deskach a na povrch stén, na kterych se pfipravuji
potraviny, a u téch, kde se potraviny mohly dostat do pfimého kontaktu s licni plochou ebkladového prvku.

Tabulka &. 1 : Hodnoty protiskluznych vlastnosti neglazovanych slinutych keramickych obkladovych prvkis podle CEN/TS 16165:

Nézev metody koeficient tfenl DIN 51130 DIN 51 097
Druh povrchu a ldentifikaéni kéd vyrobku i za sucha p za mokra R V (cm/dm?) {A, B, C)
Povrch S 10 % 10 cm - TAAL1 200 20,7 20,6 R10 B
Povrch S 15 x 15 cm- TAAL Dot 20,7 206 R10 A
Povrch S 20x 20 am - TAA26x0¢ 206 20,5 R10 A
Povrch §2 30 x 30 am - TAA35x00x, TAASAXKX, TAAB L 20,6 20,5 R9 A
Povrch S 2 30x 30 am Porfyr - TAA35Axx, TAA3S Lk 20,6 20,6 R10 A
Povrch SB-TAB3 50 20,7 20,6 R10 A

Refisf SR1-TR1x0000¢ 20,7 20,6 R11 V4 B
Reliéf SR2- TR20000¢ 20,7 20,6 R12 va B
Reliéf SR3 —TR3x0000¢ 20,7 20,6 R12 B
Relief SR4- TRAx000¢ 20,7 206 R12 v4 C
Reliéf SR7- TR7x000x 20,7 20,6 R11 B
Refiéf SR20- TRAX000 20,7 206 R13 V8 C
Reliéf SRM-TRMbooox 20,6 20,6 R11 B
Reliéf SRU- TRUSA0x, TRUB L0 20,7 20,6 R10 B
Povrch lestény TADooox 20,5 203 - - i o

8. Viastnosti produktu (vyrobku) uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé ‘H Podle ngi@gaeggggggﬁmgﬁﬂs&u kei'ﬁmlcke
obkiadové prvky predmétem, ze ktereho se neuvoliuji 2ddné chemické latky. 1 Adelova 258877, 220 07 F1 ) P ap
Toto prohladeni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. e ?523"0;)3 i i_;" ;31'07';“” st
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: - } L Jo
01.10.2016 v Plzni /', ) j




2. Systém znaceni a doporu€ené pouziti keramickych obkladovych
prvki LASSELSBERGER, s.r.o.

2.1 TYPY KERAMICKYCH PRVKU LASSELSBERGER, s.r.o.
Doporu€ené pougiti nabizenych typl keramickych obkladovych prvki:

Vysoce slinuté neglazované dlaZdice TAURUS, katalogové Eislo: Txoooomxx

Jsou keramické vysoce slinulé neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velminizkou nasdkavosti
men3i nebo rovnajici se 0,5 %, vyrab&né podle EN 14411:2012 Bla UGL, pfiloha G.

Vyrobky jscu uréeny predeviim k obkladdm pedlah v interiérech a exteriérech, které jsou vystaveny
povéirnostnim vivim a vysokému az extrémnimu mechanickému namahani, obrusu 2 znefidténi.
Z tohoto divedu jsou velice vhodné pro podlahy v restauracich, spravnich budovéch, autosalonech,
nakupnich centrech, potravinafskych a chemickych provozech a pro venkovni vedorovné plochy
balkond, teras a pasdzi, Vyznacu)i se vysokou pevnasti, mrazuvzdornosti a ¢hemickou odalnesti.
Le&léné neglazované dlaZdice jsou urceny pro exkluzwni interiéry a fasédy.

Slinuté neglazované dlazdice TAURUS jsou vyrabény v jedncbarevném i1 vicebarevném provedeni
s religfnim protiskluznym, standardnim hladkym nebe lesténym povrchem. Povrchy s deklarovanou
proliskluznesli je feba pouzival pro podlahy s nebezpedim uklouznull pedle prislunych predpist.
Velkoformétové dlazdice [30x 60 a 40 x 60 cm] a leSlEné dlaZdice jsou kalibrovany na pfesny rozmér
umoziujici precizni poklddku a kombinac) fermat{. Obkladové prvky ze série TAURUS INDUSTRIAL
Jsou vyrabény v zesilené tioudlce 16 mm pro velmi silné zatiZené podlahy v praomyslovych provozech,
[napf. dilny, vyrebni provazy & skladyl.

Vysoce slinulé glazovaneé dlazdice KENTAUR, katalogové Eislo: Dxotoooo

js0u vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nizkou nasakavosti
mensi nebo rovnajici se 0,5 %, vyrabéné podle EN 14411:2012 Bla GL, pFiloha G. Vyrobky maji univerzalni
pouZili jako dlazba 1 obklad interiérd a exteriérd, kde jsou vystaveny povélrnostnim vliviim, vysokému
mechanické mu namahani | znediSténi, Z tohote divodu jsou velmivhadné pro pauZiti v bytech a bytovych
domech 1v exteriéru na teraséch a batkonech. Ve vefeinych objeklech [napf. v restauracich, prodejndch,
hotelech, (¥adech, autosalonech] je lfeba pouZlt diaZdice s otdruvzdornosti PEl 5 a deklarovanou
protiskluznosti. Sinuté glazované dlaZdice KENTAUR jsou vyrébény v mnaha barevnych, designowych =
povrchavych provedenich [hladké, reliéfni, proliskluzné, lappované atd.]. Velkeformatové dlazby (30 x 60,
60 x 60, 40 x 80, 80 x 80, 20 x 120 a 30 x 120 cml jsou kalibrovany na pFesny rozmér umeZhu)ici precizni
pokladku a kombinac formati.

Glazované hutné dlaZdice, katalogoveé €islo: G000

jsou keramické glazované obkladové prvky s nasdkavosti vetsf nez 0,5 % a mensi neboe rovnajici se
3.0 %, vyrabéné podle EN 14411:2012 Bib GL, pfiloha H, DlaZdice |ze pouZit k obkladGm yritFnich
poclah a stdn vietnd venkovnich fasdd, které jsou vystaveny povétrnostnim vinvdm, Pikladem jepch
univerzalniho pouzitijsou podlahy 1 stény koupelen, kuchyni, chodeb, kancelaFi, vné)sifasady, bazény
v interiéru sauny, sprehy bazénd a vefenych budov, mrazirny a polravinaiské pravozy atd. Tyte
dlaZdice nejsou uréeny pro vodorovné plochy balkonii a teras. Sortiment POOL ma nasdkavost
pod 1%, je mrazuvzdorny a vhodny pro sprchy a bazény v exteriérech,

DtaZdice jscu vyrabény v Siroké barevné Skile s lesklym 1 matnym povrchem, zdebenym rizaymi
technikami (lisk, sypdni, pFistfik], pfipadné s glazurou nebo reliéfem v protiskluzném provedend.
DlaZdice s povrchem ze zlata, platiny a perleti [ze pouZit pouze na slény v intenéru!

Obkladacky, katalogové Eislo: Wixsoooox

|seu glaszované keramické obkladové prvky s nasakavosti vElE[ nez 10 %, vyrdbéné podle
EN 14411.2012 BNl GL, pfiloha K. Jsou uréeny pro obklady stén v interiérech, kleré nejsou vystaveny
povétrnostnim viiviim, mrazu, trvalym Géinkam vody, kyselindm & louhGm, jejich vypardm a pGsobeni
abrazivnich prostfedkil. Prolo se pouFivaji k obkladim st&n koupelen, kuchyni, pradelen a ostatnich
interiérd,

¥ prostiedi, kde bude pérovinova ebklidacka vystavena pfimému pisobeni vody, ve sprchovém
kout# apod., je nutné poufit sparovaci hinotu typu CG2WA se shiZenou nasakavesti. Povrch
obkladadek je hladky nebo reliéfni, s lesklou, polomatnou, ¢ matnou glazurou, s lo transparentni,
polotransparentni, nebo netransparentni, v jednobarevném, pfipadné vicebarevném provedeni,
nebo zdobeny riznymi technikami [digitalni tisk, rotocolerl, V zévislost na pouzitém typu glazury
[transparentni, palotransparentni] nelze vyloudit, 7e miZe dojit k pfechodnému tmavému zbarveni
cbkladu pedminénémujeho konstrukei, kleré je zpliscbené promikénimvihkastido stiepuobkladagky.
Zbarveni mlze byl navic podpofene vodopropustnosti spér. izolagnimi vrstvami v pedkladu [voda
zlstane uzaviena mezi zolatni vrstvou a glazuroul a vysokau vihkosti vzduchu v koupelndch s
nedostaleénym odvétrénim. Tote doasné zbarveni viak nepfedstavuje vadu viTobku.
Velkoformatové obkladacky (30 x 60 3 30 x 90 cm) jsou vyrabény i v kalibrovaném prevedeni, které
umoZiiuje precizni poklddku na minimaln{ sparu.

Dopliikové nekeramické materiily = sklo s katalogovym Zislem Vxxxxxxx, pFirodni kamenivo
5 kalalogovym gislem Sxxxxmx

jsou  vhodnym unikdtnim doplikem keramickych obkladd. Vlastnosu léchie materialG
a charakteristické rozdily v barvé, struktufe a dal3ich viastnostech jsou dany lechnelagii wroby
nebo jejich prirodnim plvodem.

Slinuté glazované tazené dladice a tvarovky POOL, kalalogové Eislo: XPxx0000x

Jsou vysace slinuté keramické glazované mrazuvzdorné prvky s velmi nizkou nasékavasli mensi
nebo rovnajici se 0,5 %, vyrabéné lazenim podle EN 14411:2012 Ala GL, pfiloha L. Jsou vhodné pro
profesiondini Fedenl okrajt vefe|njch | soukromych bazénli v inleriérech a exteriérech,

2.2 ZNACENI KERAMICKYCH OBKLADOVYCH PRVKU V KATALOGU

V katalogu vyrobkd LASSELSBERGER, s,ro., jsou jednotné uvddény nisledujici Gdsje ¢ keramickych
obkladovych prveich:

1. Typ a uréeni keramického prvku - obkladaZky, dla¥dice, shinuté dlaidice

2. Katalogové Eislo - osmimistné &fslo, napF. Txxyyzzz,
kde prvni pozice udavé typ vyrobku, napf.-

T - slinuté neglazované keramicke obkladové prvky TAURUS s nasakavosti < 0,5 % sk. Bla
D- slinuté glazavané keramické obkladové prvky KENTAUR s nasakavosti £ 0,5 % sk. Bla
G- glazované keramické obkladové prvky s nasdkavesti » 0,56 < 3% sk, Blb
W= glazavané kerarmické obkladacky s nasakavesli 2 10 % sk. Bl
X~ glazované keramicke prvky POOL s nasakavesti £ 0,5 % sk. Ala
V- sklenéne prvky

S - prvky z prirodniho kamene




CE 40 Aquastatic €, 2

FLEXIBILNI SPAROVACI HMOTA

10/2012

LT

S HYDROFOBNIM EFEKTEM

Cementova sparovaci hmota pro sparovani keramickych
obkladi a dlazby, pro spéary sifky do 8 mm

VLASTNOSTI

zvySend odolnost proti plisnim - Trojita
ochrana MicroProtect

zvyZ¥end odolnost proti priniku vody
idedlné hladkd, snadné zpracovéni
vyztuzend vldknem

pro podlahové vytépéni

optimélni ochrana proti zméné barvy
pro interiér i exteriér

dostupnd ve 29 barevnych odstinech
tfida CG2 WA

. &
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OBLASTI POUZITI

Spérovaci hmota CE 40 je uréena ke spérovani obkladd o dlazby
z keramiky, skla a kameniny, véetn& mramorvu, na sténdch i podichach.
Unikaini receplura TrioProlect chréni spdrovaci hmolu pfed napo-
denim plisnémi, houbami a jinymi nezédoucimi mikroorganizmy. Diky
zvyiené hydrofobizaci spdrovaci hmoty (efekt Aquastalic) se kapky
vody udrzuji na povrchu spary a nevsakuji se do jeji siruklury, coz
zvyiuje jeji odolnost profi vod&. To umozfiuje jeji pouiti v mistech
dlovhodobé vysiavenych pisobeni vody, jako napt. koupelny, sprchy,
kuchyné. Pouziti CE 40 doporuéujeme zejména tam, kde jsou obklady
&i diczba nalepeny na kritickych podkladech, jake jsou napf. podlahové
vytdpéni, dfevolfisky, sadrokartény atp. Mize byt pouZita v inferiéru
i exteriéru. Sparovaci hmota CE 40 spliuje pozadavky normy CSN
EN 13888:2009 - tiidy CG2 WA (zlepEenda cementovd spdroveci hmota
s doplitkovou charaklerisiikou, snizenou nasdkavosti vodou a vysokou
otéruvzdornosti). V pfipadé irich spdr do 20 mm pouzijte sparovaci
hmotu CE 43 Grand “Elil. Dilataéni a rohové spdry, spdry ve siyku
slén a podlah v sanitérnich oblastech vyplile silikonem Ceresit CS 25
Sanilary. Pro dodafeénou ochranu spdr proti zaipinéni nebo poskozeni
Ize pouZit silikonovy impregnaéni natér Ceresit CT 10.

PRIPRAVA PODKLADU

Spéry a okraje obklad oistéle od zbytki lepidel. Spérujle ve chvili,
kdy maleridl lepici obklad je dostateéng vyschly a vytvrzeny.
Presvédéle se, zdo spdrovaci hmota CE 40 irvale nepoikozuje povrch
obkladi, O¢iiténé okraje obkladl navlhéete vlhkou houbou,

ZPRACOVANI

Do odméfeného mnozstvi &isté, studené vody vsypte CE 40 a micheijle,
dokud neziskdle jednolilov hmotu bez hrudek. Nepouzivejle zkorode-

)8 e | L
3 T,
Fuga slerryana, wodsadporna < B E(‘ i

Pleaibling upérovact hemota s hydratdbnin slsiwm =" )

Pleribling Ikéravacis hmata s hydratébaym eieken 1.

-
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CE

vané néfadi ani michaci nddoby. Sparovaci hmotu zaifele dikladné
gumovou slérkou do spdr mezi obklady tak, aby spéry byly zcela
zaplnény. Po Gvodnim zaschnuli, cca 15 minutéch (zévisi na podmin-
kéch na slavbé), odstrarite prebyte&ny materidl vihkou, Zasto vymyvancu
houbou. Sprévnou dobu pro spérovéni je mozno uréit tak, Ze pfi
dotyku prstem se sparovaci hmota ve spéfe na prst nelepi, ani se pod
nim nepropadé. V piipadé, Ze sparovaci hmola pifli rychle vysycha,
navlhéete i lehce namoéenou houbou. Povlak vytvefeny na povrchu
obklody po Uplném zaschnuti spérovaci hmoty, odstraiile suchym
hadrem. Plocha je pochozi po 9 hodindch. Prvni kontakt s vodou
je moZny po 24 hodindch. V prvnich 5 dnech omyvejie pouze &istou
vodou bez pfidani &islicich prostfedkd. Spéra dosahuje plné
hydrofobizace (odolnesti proti priniku vody) pe 5 dnech od aplikace.

NEPREHLEDNETE

Prace provéadéjte v suchém prostiedi, pi teploté vzduchu i podkladu
od +5 °Cdo +25 °C. Veikeré tdaje byly stanoveny pfi teploté +23 °C
a relalivni vihkosli vzduchu 50 %. Za jinych klimatickych podminek
prihlédnéte ke zkréceni, piipadné prodlouzeni doby vytvrzeni a vyschnuti
materialu. Debu vytvrzeni lepidla vedle dalsich faklord vyrazné

CE 40
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ovliviuje laké velikost obkladd nebo dlazby a Iitka spér, V piipadé
formé&to obkledi a dlazby vékich nez 40x40 cm, kdy je doporuéend
sitka spéry min. 3 mm, se doba vytvrzeni lepidla mize prodlouzit az
o nékolik dni. K lepeni a spdrovéni obkladd a dlazby doporuéujeme
pouzival vyhradné produkly sysiémovych feeni Ceresit. Cerstvé spary
chrafite pfed dediém, rosou a snizenim teploty pod +5 °C do doby
celkového ztvrdnuti a vyschnuli. Velké mnoZstvi zémésové vody pii
michénf spdrovaci hmoty mize zpUsobil sednuli plniva, ovlivnit pevnost
a kvalitu povrchu spér. Vysoké vlhkost pod obklady, nestejnomérné
davkovani vody, pfili§ intenzivni vymyvani a nestejnomé&rné podminky
pfi vysychani mohou zapfiinit vymyvani barevnych pigmentl a zpdsobit
odchylky v barvach spér. Skuteény barevny odstin sparovaci hmoly se
moZe liEit od barvy na etiketd umisténé na obalu vyrobku. V pFipadé
spdrovéni véiiich ploch, vzhledem k moznym drobnym odchylkém
v barevnych odstinech, doporugujeme zpracovani CE 40 se slejnym
oznadenim $arze a dala vyroby, uvedeném na kazdém obalu. Cerstvé
zbytky spdrovaci hmoty lze odstranil vodou, vytvrzeny maleridal Ize
odstranil pouze mechanicky. Po vytvrzeni nespotfebovanéhe obsahu
odlo3te na misto uréené obci k uklédéni odpadu. CE 40 obsahuje
cement a pfi smichani s vodou reaguje alkalicky. Chraiite si pokozku
a oéi. Pouzivejte biocidni pfipravky bezpegné. Pied pouZitim si vidy
preciéle ddaje na obalu a pfipojené informace o pfipravku.

Prvni pomoc: Ffi kontakiu s pokozkou omyjte vodou a mydlem,
odeffele vhodnym regeneraénim krémem. PFi vniknufi do oti vyplachujte
pod lekouci vodou minimdlné 15 minut a vyhledejte |ékafe. Pfi poziti
vypléchnéte Usini dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledeijte lékare.
Pfi nadychani dopravie postizeného mimo kontaminované prostredi
a porad'e se s lékafem. Blizii informace o produkiu naleznete v jeho
bezpeénostnim listu.

SKLADOVANI

Do 24 mésich od dala vyroby pii skladovéni na paletdch, v suchém
prostfedi, v origindlnich a nepogkozenych obalech.

YNIEN

Plastové nadoby 2 kg a 5 kg

r wVIS¢
' y, ¢,
2 Zabrafiuje vsokovanf = ) [o]
L vody do struktury spdr .y a

Testavdno

v laboratofich
Prirodovédecks
unwerzily ve Wroclavi

Zlepiend cemenlova
spdravaci hmota

s dopliskovou charakle-
nshkou - snifencu nasd-
kavosti vody a vysokau
otéruvzdarnosti.

Garantuje dlovhodobou
barevnou skdlost spar

Naie doporuéeni:

TECHNICKE UDAJE

Barevné odsliny: bila, silver, edd, manhatflan, aniracite, graphite,
melba, sahara, cream, rosa, pink, jasmine, nalura, bahama, toffi, caramel,
siena, clinker, cocog, terra, chocelate, mint, kiwi, amazon, olive, crocus,

sky, polar, ocean {slad&né s odstiny silikonu CS 25 Sanitary)

Béze:

smés cementl s minerdlnimi plnivy
a polymerovymi modifikétory

Sypnd hmotnosi:

cca 1,1 kg/dm®

Pomér michani:

cca 0,56 | vody na 2 kg
cca 1,4 | vody na 5 kg

Doba tvodntho zrdni: cca 3 min,
Teplola zpracovani: od +5 °Cdo +25 °C
Doba zpracovani: do 2 hod.
Pochezi po: 9 hod.
Odolnost proti oféru: £1000 mm*
Pevnost v ohybu:
- po uloZeni za suche: 22,5 MPa
- po vyslaveni cyklim zmrznuti

a roztdli: 2 2,5 MPa
Pevnosl v tlaku:
- po uloZeni za sucha: z 15 MPa
- po vyslaveni cyklim zmrznuti

a roztdli: z 15 MPa
Smriténi: <3 mm/m
Nasdkavos:
- ve vodé po 30 min.: <2g
- ve vodé po 240 min.: <5¢g

Tepelnd odolnost:

od -30 °Cdo +70 °C

Orientaéni spoffeba pro typizované Houslky obkladt a dlazeb:

Rozmér obkladi

Sitka spér

Spotfeba CE 40

(cm) (mm) {kg/m’)
5x5 2 05
5%5 3 07
10x 10 2 0,4
1515 3 04
10x 20 3 0,4
30x 30 5 0,6

Vyrabek odpovida normé CSN EN 13888 2010: tiidy CG2 AW, spliuje viechny pozadavky
v soulodu s plainymi piedpisy. Dovazce pfijal opatfeni, kierym: zabezpeduje shodu virobku
s technickou dokumentaci o zékonnymi pozadovky.

Veskeré tdaje vychdzeji z nasich dlovholetych znalosti a zkuSenosti. Vzhledem k rozdilnym podminkém pfi relizacich a k mnoZstvi
pouzivanych materidli slouZi nase pisemné a Gsini poradenstvi jako nezdvazné doporuéeni. V pfipadé pochybnosti a nepfiznivych
podminek doporucujeme provést vlasini zkousky, popfipadé si vyzédat odbornou technickou konzultaci. Uvefejnénim t&chto informaci
o vyrobku pozbyvaiji viechny dfive uvefejnéné informace svoji platnost.

Henkel CR, spol. s r.o.,
U Prohonu 10, 170 04 Praha 7

tel.; 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

Kvalita pro profesionaly



PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP: 1011#IEQACL

. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

1011#IEQACL

. Typ. série nebo seriove cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich wyrobku podle cl. 11 odst, 4-

PROGRESSA AB / PG+dessin AB - Textilni pedlahoveé krytiny - pile carpet acc. EN 1307

. Zamyslene pouziti nebo zamyslend pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou harmonizevanou lechnickou specifikaci podle predpokladu vyrobee:

Pro pouZili jako podlahy v budovéch (viz EN 1404 1) podle specifikace vyrobce.

. Jméno, firma nebo registrovana cbchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle cf, 11 odst, 5:

Balta Industries NV/Division ITC - Kanegemstraat - B - 8700 Tielt

_ Pripadne jmeno a kantaktni adresa zpinemocneneho zastupce, jehoz pina moc se vztahuje na Ukoly uvedene v cl. 12 odst. 2:

. Systeém nebo systemy posuzovani a overovani stalosti viastnosti stavebnich vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

Sysiém 3

.V pripade prohldseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na klery se vztahuje harmenizovana norma;
Jméno povéfengho organu. klery na zakladé vzorkl poskytnutych virobcem vydal zkusebni protokol pro potéleéni typovou zkousku.

Centexbel;, Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid

Technologiepark 7 1212770

Notifkovany organ

Osvédcen o stalosti viastnost!

.V pripade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro klery bylo vydane evropske technicke pasouzent

neni pouzitelny

. Vlastnosti uvedene v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovane technicke specifikace
Reakce na ohef @ EN 14041 :2004/AC;2006
s
Obsah pentachlorofenolu EN 14041 :2004/AC:2006
Emise formaldehydu % EN 14041 :2004/AC:2006
Qdpor proti skluzu _ué‘ EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chovani (disipativni) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chovani (vodivé) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chovani (anlistatické) EN 14041 :2004/AC:2006
Tepelna vodivosl [W/mK] 0.042 EN 14041 :2004/AC:2006
Vodotésnost NPD EN 14041 :2004/AC:2006

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bode 1 a 2 je ve shode s vlastnosti uvedenou v bade 9,
Tolo prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovednost vyrobce uvedeneho v bode 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jmenem:

Luc Nelis, Production Manager

(imeno a funkce)

13.12.2013, Tielt
(misto a datum vydani)

(podpis}




() CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI, a.s.

pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky
ﬂ * Autorizovand osoba 212

= Notifikovand osoba 1390
¢ Certifikacni orgén &. 3048
* Akredjtované zkusebni laboratofe & 1007.1, 1007.2

ODBORNE VYJADRENI

hodnoty souéinitele prostupu tepla U,
podle CSN EN ISO 12567-1 pro vyrobek:

Ctyrkridlové dfevéné Spaletové okno

Pri zaskleni pfedmétného okna izola&nim sklem (4/12Ar/4) Ug= 1,2
JehoZ soucdsti je distanéni profil Swisspacer-V ¥,=0034
¢inf pfedpoklédang hodnota vysledku zkou$ky soucinitele prostupu tepla

Usi = 0,95 W/AKm®)

Odtuvodnéni hodnoty:

- V niZe odkézaném protokolu o vypoétu podle €SN EN 10077-1 jsou propogitany hodnoty U,
pfedmétného okna v uvedené varianté zaskleni. Dale protokol obsahuje vypoget varianty
zaskleni, ktera byla ovérena zkouskou podle metody CSN EN ISO 12567-1. Vysledek zkousky
pfedmétného okna je uveden v nize odkazaném protokole o zkousce. Pro pfedbé&Znou hodnotu

soucinuitele prostupu tepla plati: Usi12sery = (Uaroorn / Unz(100mn) X Unzpi2ser)
kde indexy 4 a , odkazujl k variant& zaskleni popsané vySe a k varianté zaskleni ovéfené

zkouskou (sklo (4/10Ar/4) Uy =1,4; distan&ni profil TGI, ¥, =0,041)
(10077 @ (12567) Odkazuji k metodé zjisténi hodnoty U,, které jsou uvedeny vyse.

Toto rozhodnuti je vydano na zékiadé:
- protokolu o zkousce &. 268/11, dne 17.8.2011, CSI Zlin

- protokolu o vypoctu &. V-057/12, dne 15.5.2012, CSI Zlin
- Zadosti o odbomné vyjadreni

Toto ODBORNE VYJADRENI je vydano ve-dvou vyhotovenich: Jedno je ulozeno v archivu CSI

Zlin. Druhé bylo pfedéno bez podkladii objednateli.  stavebnilin ratvi as.
Prat, ¢ Zlin
" KCinelrc 2. .  m—

Ve Zlin& 15.5.2015 )
ona
ing. Jindfich Mrlik
vedouci laboratofe otvorovych vypini

Komeréni banka Praha 10, &.0. 2901-101/0100 DIC CZ45274860
lel 577 604 350, telfax: 577 604 348, fax 57-71048 26; e-mail: jindrich mrlik@csizlin cz



CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI, a.s.
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky
Aulforizovana osoba 212, Notifikovana osoba 1390

Certiftkacni organ ¢ 3048
Akreditovana laboratof otvorovych vyplni, stavebni lepelné techniky a akustiky ¢. 1007 1

Protokol

o akreditovaném vypoctu

¢. V-157/10

Stanoveni souginitele prostupu tepla
podle CSN EN ISO 10077-1

Zakazka éislo:

Objednafel:

Vyrobce:

063 376 Pocet stran: 3
Pocet vytiskd: 3

Viytisk Gislo: 1

TREDO s.r.o. IC: 64825337

544 72 Bila Tremesna 277

dtto

Nazev vyrobku:

Drevéna okna systém IV-68

Vysledek vypoctu: Uy = 1,2 WI(m2K)
Zpracovatel: ing. Jindfich Mrlik
Vedouci strediska: RNDr. Josef Vrana, CSc.

Vedouci NO 1390:

Ing. Petr Kutera, CSc. v.r.

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTV| a.s.
NOTIFIKOVANA OSOBA 1390

AQ 212 * DIC: C7452748
764 32 Zlin - Lc;(f.él)cy, 4 Glhalnés%m

Notifikovana osoba 1390 prohladuje, Ze vysledky vypodiis se tykaji jen piedmétu téchio
vypocll a neznamenaji schvaleni nebo osvédéeni vyrobku. Protokol se nesmi bez pisemného
souhiasu notifikované osoby reprodukovat jinak, nei cely.

Dalum.  2.3.2010

@

(ST [wors

CSl, a s, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky, lel.. +420 5§77 604 322, +420 577 604 111
lel flax +420 577 604 348, hilp /iwww csias.cz, e-mail nizar.al-hajjar@csizlin ez



LTREDO V-157/10 Strana 2/3

1. Zadani

Na zakladé objednavky a zakézky cislo 063 376 byl vypracovan protokol o akteditovaném vypoéiu
soucinitele prostupu tepla, U, dfevéného okna typ EURO IV 68 podle CSN EN 1SO 10077-1.

2. Podklady

Pro tento vypocet byly pouzity nasledujici podklady:

1.) Protokol o zkousce soucinitele prostupu tepla ram, Gislo 266/09 podle CSN EN 12412-2, vydany
CS|, pracovisté Zlin, dne 2. 9. 2009

2.) Soucinitel prostupu tepla zaskleni: Uy = 1,0

3.) Linearni Cinitel prostupu tepla distanéniho profilu zaskleni Swisspacer: Y, = 0,047

3. Popis posouzeného vyrobku
Tabulka 1: Specifikace vyrobku

Ram a kfidlo drevény lepeny hranol (smrk), rohové spojeni na dep a rozpor, viz obrazek 1
Izolaéni sklo -
THERMOBEL 4mm PLANIBEL TOP 1,0 /16mm ARGON /4mm PLANIBEL CLEAR Us=1,0
Tésnéni ve stfedove oblasti dutinové, jazytkoveé, vkladané, v rozich ohybang, typ 5150 AC

Tabuika 2: Rozméry

Rozmér vyrobku (dle EN 14351-1) 1200 x 1500 mm
Sklo (viditelny okraj v réamu kiidla) 8960 x 1243 mm
Delka obvodu skia /, 4408 mm
Plocha celkova A 1,800 m?
Plocha zaskleni A, 1,193 m?
Plocha rami A 0,607 m?

4. Vysledky vypoétu

Vypocet hodnoty soutinitele prostupu tepla, U,, okna vychazi z normy CSN EN 1SO 10077-1
a podkladil - viz. kapitola 1 a 2. Vypotitané hodnoty jsou uvedeny v nasleduijici tabulce 3.

Tabulka 3: Vypotitana hodnota soucinitele prostupu tepla U, posouzeného vyrobku

Uy, W, U Uy,
W/M*K)] | WIm.K)] | WIm2K)] | [WIm?.K)]
1,0 0,047 1,38 1,2

Vypocitané hodnoty soucinitele prostupu tepla posouzenych dvefi jsou vsouladu s pozadavkem
normy CSN 73 0540-2 na doporuéenou maximalni hodnotu soutinitele prostupu tepla svislych oken
Ungy < 1,2 WHmM?.K).
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DOVERE

Elegant

model 13,
Sapdacor jilm
ZARUBER
Normal
Sapdacot jilm
K10
Screen gire
KLIKA
Entera
.
‘ |
|
el
Elegan!
v modelu 10
Je mozné nové
kombinoval
s modelovou
fadou Mera.
ckénko zopultEng ‘ okénko oboustiannd | Gkénko oboushanne
s btou zmasivu 3. 4.5 s plizranyrmt freusy 3 nerezovym 2askivocim iamem
Hledate dvefe do moderniho
alehce zafizeného interiéru?
Sahnéte po modelu Elegant,
ktery se vyznacuje jednoduchym
a tistym vzhledem. Siroky wybr -
. . e &
povrchovych Uprav a technické
vlastnosti navic umoZiuji pouziti
v rlznych interiérech a délaji
z modelové fady Elegant jednu
z nejuniverzalngjsich na trhu,
sl model 10 Llw  model 33 il model W0 vk, model &0
Sopdecor dub CPL bili hiadka wysclky kask Eervend CPL teler struxdur
247 2% Notmal sklo Sapelux bile 74% £t Oblus skl Sapalux bilé
Sapdecor dub ks EEN Normal CPi kavolaminat AR 228 Nammal
CPL bild hodkd CPL ffeden sirukdur
4]

Mabinieu viech povrchl nzleznete na st 94




DYHA

Standard

Komforl

Premium

Exklusiv

Mofend
dyha

LIVRE

BARVA

SAPDE-
COR

LAMINAT

CPL
laminét

CPL
laminél | Sapelit
barva

HPL
lamindgt

KARTON

VYSOKY
LESK

Akord

Alegro

Bergamo

Bonalana

Damier

Doming

Elegant

Harum®

Harmonie

Kubika

Linum®

Lotos®

Metalik

Mera

Note®

Rede

Swing

Talia

Tenga

Veneria
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Rozméry dvefi a stavebnich otvorl

) i tozxméry Bny bleikavych zdrubni
Ploti pto z6rubné PRUCHOZL OTOENE, POSUVHE, KYYNE, LAMELOVE —
imime zGnuben LATENTE 26ruben HARMONE 1
ebjednac! (prichoz!) rozmér stavebni otvor vnéj3i rozmér z6rubné” vnijsi rozmér**
dxv{mm) Ex v (mm) &x v (mim) &xv(mm)
600x 1970 700 x 2020 760 x 2047 780 2057
7001970 8002020 860 % 2047 880% 2057
800 1970 3002 2020 960 x 2047 980 2057 viiia
900X 1970 1000%2020 1060 2047 1080 x 2057 b
1250 x 1970 1350 % 2020 1410 x 2047 14302057
1450 1970 1550 x 2020 161012047 1630 %2057
1650 x 1970 1750 % 2020 1810 % 2047 1830 % 2057
1B50% 1970 1950 2020 2010 x 2047 20302057
v’" stayedniho

| | u [

Vi&ku stavebniho olvoru je nutné méfil od dokonéené podiahy (parkety. dlazba, keberce)
* Plall pro3Tku obloZky 65 mm,
** Plali pro ${fku obloZky 75 mm.

Nadstandardni vyska dvefi

Nadstandardni vyika dvefl je stdle cbiibendjsim prvkem v moder ~im interiéru
Dvefe mohou doszhovat a7 da stropu nebe byt dopinény nadsvétlikem,
Dvefe SAPELI se vyrani a2 du wysky 272 cm.
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/arubné

Zarubeli NORMAL®
pro polodrazkové
dvere

Zarubné No'mal maf spojen’ obloZek ra
cokos v Uhlu 45° 2 hodi se pfedevsim pro
klzsické dvefe SAPELI

Zaruberi OBTUS®
pro polodrazkové dvefe

;ednad se o obloZkovou zaruted, kterd ma
napojer( vichniho vodorovnéto nadprai

k svislym dilum zarubné tzv. ,na pe”. Tente
2dénivy detal povysi zérubefi Obtus ve spajeni
s modernimi dvefmi SAPEL| na atraktivai
architektonicky prvek ve vaSem nteriéru

Z&ruberi NORMAL®
pro bezfalcove dvefe

Bezfalcové dvefe jsou feSenim pro nérotného
zdkaznika, ktery ocent, Ze dvefe v zavieném
stavu zachovdvaj jednotnou plochu se
zarubni

Zé&ruberi OBTUS®
pro bezfalcové dvefe

Pro 1y, kdo zvoll bezfalcove provedent
dvefi, neni z hlediska designu leps! volbz nez
zaruen Obtus



Zarubné

2y 1

Zaruberi LATENTE® RAMOVA ziruber Zarubert METALIK

typ OBTUS bez polodrazky

typ NORMAL, OBTUS polodrazkové,

Plipravili jsme pro vas obloFkovou zérubes

Zarubni LATENTE nékay taxé fkame skiytd bezfalcove provedeni AN prafid, @e.m”"; moghe
41ubeft, 2rotoze i obFYS Je v Jedné rovind L ! L kombinovat s dfevénymi dvelri nebo s dvefmi

£alLbell & Z&ubné rémové Ize osadit do zadidtngho 2 hlinfkavjch prafild

s obrysem stény

76

stavebniho otvoru Viysledny vehied plsobi
kompaktné a harmonicky

Zaruben o
HARMONIE NORMAL

Zérupefi HARMONIE se vyznatuje elegantnim profilam
abloZky, tzv ,mejditkem”

Je moZné ji pouzit 1 pro jiné madelové fady, ne? jsou
cvefe Harmonie. Z&rubefi HARMONIE NORMAL mize
byt v provedeni pro poladrazkové | bezialcovd dvefe

Zaruben
HARMO@NIE
OBTUS

Zarubef HARMONIE CBTUS mize
byt v proveden’ pro poloedrazkové
ibezialcové dvele
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« 1. OBECNE INFORMACE 0 KONSTRUKCI «

« OBECNE INFORMACE 0 KONSTRUKCI'STANDARDNICH VNITRNICH DVERI «

DVERNI KoVANI

Standardné je dodéavan zamek obycejny s rozte¢i 72 mm a hloubkou zadlabu 80 mm. Ve standardnich
dvefich modelové fady STANDART, EXKLUSIV, LIPNO, NORA, RADKA, ESTER a KAROLINA p.u. félie
Jjsou osazeny tfi Sroubové zavésy. V ostatnich modelech jsou osazeny zavésy dva. Panty jsou dodavany
v povrchové Gpravé matny nikl. Na objednévku Ize dodat zavésy s povrchem zlatym lesklym, stiibrnym
lesklym nebo hnédym komaxitem.

TYPIZOVANE ROZMERY 5

Jednokfidlové dvefe jsou dodavéany {dle CSN) v typizovanych jednokfidlych rozmérech 60, 70, 80, 90 /
197 cm, dvoukridlé pak v rozmérech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Dvoukfidlové dvefe se standardné
dodavaji symetricky délené. PFi objednavani dvefniho kfidla se udava jmenovity rozmér.

ATYPICKE ROZMERY

U vétSiny modeld Ize vyrobit maximalni isty rozmér jednokiidlych dvefi 115 / 220 cm a dvoukfidlych dvefi
210 / 220 cm. Minimalni rozmér dvefniho plného kfidla je vé&tsinou 40 / 115 cm, prosklenych pak 45 / 115 cm.
VeSkeré rozmérové atypy je nutné konzultovat s obchodnim oddélenim SAPELL. PFi objednavani atypickych
dvefi se udava:

= velikost stavebniho otvoru - pokud jsou dvefe véetné dfevéné zarubné SAPELI

= Cisty rozmér dvefniho kfidla - pokud jsou dvefe bez zarubné SAPELI

BALENI

P¥i baleni vyrobkd SAPELI jsou pouZity nasledujici materialy:

« tfivrstvéa lepenka

« polyetylenova félie LLPD

Firma SAPELI mé uzavienou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. 0 zpétném odbéru a vyuZiti odpadu
z oball zptsobem dle § 13 odst. 1 pism. ¢} zdkona o obalech.

SCHEMA KONSTRUKCE
STANDARDNICH VNITRNICH DVERI

KONSTRUKCNI RAM
* pfirodni masiv SMRK 33 x 42 mm

STREDOVA VYPLI

= dievotfiskova deska plna nebo dérovana 33 mm
= papirova vostina

PLAST

» drevotfiskova deska 3 mm

* MDF deska 3 mm

ZASKLIVACI RAMY
» lista MDF obalena kasirovaci félii
* masivni li§ty z listnatého feziva

SKLO
= sklotl. 4-5 mm

HRANY DVERI

= synteticka olepovaci paska

= olepovaci paska z pfiredni dyhy = moZnost
prefilovanyeh hran

* ABS olepovaci hrana 0,5 mm

IDJNYLSNOM O IDVINHO4NI INDIH0



OBECNE INFORMACE O KONSTRUKCI

» OBECNE INFORMACE 0 KONSTRUKCI STANDARDNICH VNITRNICH DVERI »

VNITRNI VYPLNE DVERI
HRANA
DVERI -
<4
pouze
svislé hrany SOFT s2

Iy

OSTRA HRANA

E SOFT 83
R
svislé
a horni hrany KARNIS K3

svislé
a horni hrany

<

VOSTINA

AKORD

ALEGRO, TENGA,
DAMIER, TRENTO,
CLUB, ROMA,
PALERMO, BERGAMO,
MILANO, VENECIA,
JANOQV, ELEGANT,
SOFTLINE, INSPIRA,
VARIANT

AKORD, ALEGRO, TENGA,
DAMIER, TRENTO, CLUB,
ROMA, PALERMO,
BERGAMO, MILANO,
VENECIA, JANOV,
ELEGANT, VARIANT,
INSPIRA, SOFTLINE,
FEST, LIPNO

ALEGRO, TENGA,
DAMIER, TRENTO,
CLUB, ROMA,
PALERMO, BERGAMO,
MILANO, VENECIA,
JANQOV, ELEGANT,
SOFTLINE, VARIANT

Odlehtena DTD

KLARA, SWING,
KAROLINA {p. G. dyha)
DOMINO, SPORT

KLARA
SWING
KAROLINA
DOMINO
SPORT

KLARA
SWING
KAROLINA (p. i. dyha)
DOMINO

SPORT

PIna DTD

Standardné dodavané
v cené dvefi

Dodévané na objednavku
bez pfiplatku

Dodavané na objednavku
pfiplatek 300,- K&
za dveini kiidlo

VYSVETLIVKY: S2 - hrana SOFT pouze na bo&nich hranéch dvefi, 53 - hrana SOFT na boénich i hornl hrané dvefi, K3 - hrana KARNIS na boénich i horni hrang dvef!

ZASKLIVACIH LISTY

Kazda modelova fada ma presné specifikovany typy zasklivacich list, které je moZné pouZit.

LiSty jsou specifikovany obchodnim znaéenim.

Kovelaminit
stilbiny matny

kovolamindt
stiibrny levkly

{s pFiplatkem) (13 pFpri}kcml
c D H E F

SKLENMENA VYPLN

9 A B
Kevelaminis
Taskly
|:;r‘|§|:|‘|u¥nn Pl
G o L K

Kazda modelova fada ma pfesné specifikovany typy skel, ktera jsou v cené modelu.
Za priplatek pak Ize vybrat i nadstandardni sklo z katalogu Skel a vitrazi SAPELL.

P¥ehled standardnich skel:

Martele Float Planibel Ametyst Ametyst Cintila Cincila
(ornament) giré bronz {kira) (kura) giré bronz
ciré ciré bronz



OBECNE INFORMACE O KONSTRUKCI

» OBECNE INFORMACE 0 KONSTRUKCI'STANDARDNICH VNITRNICH ZARUBNI »

DVERNMN!I KOVANI

Standardné je dodavan protiplech k zdmku s rozte¢f 72 mm. Normalni zarubné jsou osazeny dvéma
Sroubovymi zavésy. Pokud maji zarubné atypicky rozmér, tj. prichozi rozmér je 8irsi nez 90 cm nebo
vy33i nez 197 cm, je automaticky osazovan i tieti, prostfedni zavés. Zavésy a protiplech jsou dodavany
v povrchové Upravé matny nikl. Na objednavku Ize dodat zavésy a protiplech s povrchem zlatym lesklym,
stfibrnym lesklym nebo hnédym komaxitem.

TYPIZOVANE ROZMERY
JednokFidlové zarubné jsou dodavany (dle CN) v typizovanych rozmérech 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukfidlé
pak v rozmérech 125, 145, 165, 185 / 197 cm. Pfi objednavani zarubni se udava prichozi rozmér.

ATYPICKE ROZMERY

Vé&t8inu zarubni Ize vyrobit dle model( dvefi, tzn. maximalni prichozi rozmér pro jednokridlé dvefe je 115 /
220 c¢m a pro dvoukfidlé dvefe 210 / 220 cm. Minimalni rozméry jsou dle rozmér( dvefniho kfidla. Veskeré
rozmerové atypy je nutné konzultovat s chchodnim oddélenim SAPELI.

PFi objednavani atypickych zarubni se udava velikost stavebniho otvoru.

BALENI

PFi baleni vyrobka SAPELI jsou pouZity nasledujici materialy:

« trivrstva lepenka

» polyetylenova fdlie LLPD

Firma SAPELlI ma uzavienou smlouvu s firmou EKO - KOM, a.s. 0 zpétném odbéru a vyuZiti odpadu
z obald zplsobem dle § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona o obalech.

» DRUHY VNITRNICH ZARUBNI »

OBLOZKOVA ZARUBEN SAPELI
(MODELY: NORMAL, OBTUS,
HARMONIE, FANTAZIE)

Osazuji se Cisté a rychle do dokanéenych
stavebnich otvor(. Tedy az po dokonceni
omitek, malby, obklad(, po poloZeni pod-
lahové krytiny véetné plovoucich podlah
a koberct,

™~ Nosnaoblozka

) ~~__ Tésnici profil

Osténi

Kryci obloika

NOSNY MATERIAL - dievotfiskova deska
- masiv

OKZ-SOFT 2000

Je zaruben obkladové konstrukce, ktera
se osazuje na stavajici kovovou zéruben
bez potfeby demontaZe této plvodni za-
rubné.

Nosnd oblozka

Tésnici profil

Osténi

Kryci obloZka

NOSNY MATERIAL - dievotfiskova deska

RAMOVA ZARUBERN SAPELI

Je ramova zaruben oblozkové konstrukce
véetné pomocné nosné konstrukce, ktera
se osazuje do pribézného stavebniho
otvoru bez §palet. VyuZiva se u nékterych
provedeni prosklenych stén a vyhradné « jehlignaty masiv

u protipoZarnich prosklenych stén. ] {(pomocna konstrukce)

Pomocna nosnda konstrukce

ObloZkova zérubei

NOSNY MATERIAL -

« dievotfiskova deska
{oblozkova zaruben)

ZARUBEN LATENTE

Jedna se o zaruben obloZkové konstruk-
ce, ktera se osazuje na specidlni kovo-
vou kontrazaruben, jezZ je vsazena do sta-
vebniho otvoru jiZ pFi hrubych zednickych
pracech.

Kontrazéarubeii
/ ObloZkova zéruberi
e e NOSNY MATERIAL -

drevotiiskova deska




ZARUBEN NORMAL

« MODELY ZARUBNI «

Jedna se o oblozkovou zaruben, kter4 ma napojeni svislého a vodorovného dilu .na pokos” tj. pod Ghlem 45°.
Standardné je dodavano ostré osténi, za piiplatek lze dodat i osténi zaoblené na strané kryci obloZky. Sife
obloZky z pohledové strany je 65 mm, Ize za pfiplatek dodat i obloZky §ife 80 mm. Zarubeit NORMAL lze
dodat v polodrazkovém i bezpolodrazkovém provedeni.

Rohovy spoj (pokos)

Detail spojeni .na tupo”
(z&ruben OBTUS)

Detail spojeni .na pokos”
(zérubefi HARMCNIE, oblé obloZky
s tzv. .mejdlickem”)

Zarubei LATENTE

Rozsah .
regulace
zarubni
+16/-10 (-18) mm
) . -18 mm -10mm O mm +156 mm
Detail oblého osténi po Gpravé zarubna
{za pfiplatek)

ZARUBEN OBTUS

Jedna se o obloZkovou zaruberi, kterd méa napojen( svislého a vodorovného dilu
.na tupo” tj. pod Uhlem 90°. Je dodavéna pouze s ostrym osténim. Sife oblozky
z pohledové strany je 65 mm, Ize za pfiplatek dodat i obloZky &ife 80 mm (viz.
zaruben NORMAL). Zarubeh lze dodat v polodrazkovém i bezpolodrazkovém
provedeni.

ZARUBEN HARMONMIE

Jednad se o nadstandardni obloZkovou zaruben, kterda ma napojeni svislého
a vodorovného dilu .na pokos” tj. pod Uhlem 45°. Zaruben je charakteristicka
oblymi oblozkami s tzv. ,mejdlickem” Standardné je dodéavana pouze v polodraz-
kovém provedeni, oto€na se zaoblenym osténim na strané kryci oblozky.

ZARUBEN LATENTE

Jedna se o specialni oblozkovou zarubenf, kterd se montuje na zvlastni plechovou
konstrukci, tzv. ,kontrazarubef” osazovanou do stavebniho otvoru jiz pFi hrubé
stavbé. Teprve po finalnim zaomitani kontrazarubné se na ni osadi oblozkova
zaruben LATENTE, charakteristicka tim, Ze ani obrys zarubné ani dvefi nevystu-
puje pfed sténu - jednd se o skryté (utopené) osazeni. Zarubefi ma napojeni
svislého a vodorovného dilu ,na tupo” tj. pod Ghlem 90°. Je dodavéna pouze
s ostrym osténim. Sife oblozky z pohledové strany je 50 mm. Zarubei LATENTE
je uréena pouze pro bezpolodrazkové dvefe.

IDMNYLISNOY O 3OVIWHO4NI INDIF0



« FOLIOVANY SORTIMENT «

POVRCHOVA UPRAVA

= povrchova Gprava féliovanych dvefi je provadéna kaSirovaci umélohmotnou félii nanesenou na DTD
plast dvefi

» nabidka dezénu félii: HRUSKA, TRESEN, BUK, DUB, JAVOR, BiLA

Modelové fady dvefi: STANDART, EXKLUSIV, KAROLINA

Modelové fady zarubni: NORMAL, OKZ-SOFT 2000

Druhy prosklenych stén: Oblozkova i rAmové konstrukce zarubné NORMAL

félie - HRUSKA  folie - TRESEN félie - BUK félie - DUB félie - JAVOR félie - BILA

"LAMINATOVY SORTIMENT - CPL «

POVRCHOVA UPRAVA

» DTD plast dvefi je opatfen kontinuelné nakasirovanym stiednétlakym laminatem CPL o tloudtce necelych
0,3 mm, viz. také kapitola Specialni dvefe — mechanicky odolné

* nabidka dezén( laminatd CPL: BiLA, SEDA, JAVOR, BUK, OLSE, DUB, TRESEN, KOVOLAMINAT (pouze
pro zarubné). Na objednavku: nad 60 ks dvefi vybér ze vzorniku MELAPLAST.

Viodelové fady dvefi: FEST, NORA, RADKA, ESTER

Modelové fady zarubni: NORMAL

Druhy proskienych stén: nelze

CPL-BILA CPL-SEDA CPL-JAVOR CPL-BUK CPL-TRESEN

AMINATOVY SORTIMENT - HPL «

POVRCHOVA UPRAVA

» DTD plast dvefi je opatfen nalisovanym vysokotlakym lamindtovym HPL pla§tém o tloustce 0,8 mm.
Viz. také kapitola Specialni dvefe - vysoce mechanicky odolné.

* nabidka dezén(l laminati HPL: L
= standardni nabidka: jemna perlicka, SEDA nebo laminaty HPL fady MAX-FH RAL
* na objednavku: plasté dle nabidky MAX

Modelové fady dvefi: LIPNO

Modelové fady zarubni: nelze

Druhy prosklenych stén: nelze

SEDA HPL Fada MAX
-FH RAL

13
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BEZPECNE DVERE

NOVE GENERACE

VERIM CESKYM DVERIM



PROC SI PORIDIT BEZPECNOSTNI
A PROTIPOZARNI DVERE?

Bezpednostnl dveie Jsou vizikou pro vase navitevy. ale takeé vérnym ocrrancem celé vasi
domicnosi. Zabezpeéi vds [ vad majetek a pfitom mohou vypadat stejné krisné jako
ostatnf dvefe ve vaiem byte.

+ Qdrazu)f zlodéje, snizuji pravdépodobnost vykradenl az o 80 %.
+ Mohiou vas navic ochranit od kouie, pazaru, huky € zimy 7e spaleénych prostor,

" yiesiurds vyoerete 3 objedndle na jediom misté

%" vate nové bezpecnostni a protipoZm| dvefe bugou mit jednotny Vzhled ¢ vadimi estatmimi
dveimi v byté a zaroven mohou byt stejné 5 dveim scused( na thodbé

'\/ v nabidce mame $irckou patetu materiall a dexoru (CPL, dyha. HPL, Sapdecor)
Y v mistE zavEst a zamku jsou nafe RC3 dvefe zesilery specidlin mi kovovymi vyztuhami
v’ muzete vybirat z ruznvch modelovych fad

Y nage bezpefnostni a protipotarn’ dvefe sami testujeme, prodly naroénym extern'm atestaf nim
precesem a uspéiné podstoupily 1 testy osbernyeh instituei (COY

VYSVETLIVKY + PIKTOGRAMY

RC2, RC3 - Podle zpusobu veiknuti =

rledem uréenou sadou ndfadi a casu potiebné-
ho k piekanini bezpednostnich dvef se jednotive
dvere fadi do bezpeénostnich trid

RC2Z - zdkladnl stupefi ochrany aveie odolai
napzdeni piledtostnym zlode;em, Ktery se j@ po-
koud togblt uzitim fyzickeho ndedl napf kopanirm
naradienlm ramenem § poullim jednoducnych
nastro,u napiiklad froubovaky, Klesll kiru kladva,
hacku. ¢ratu. p nzety. struny nebe noze. 28kladnl
odolnost vic statické™u a dynam ckému Zatizeri

RCS - vysoky stupefi ochrany, svefe musi vydr-
36t 1o co RCZ ale navic je mo2né pout picilo
© gelce 70 cm, ruéri mecnanickou vitadk. &1 deldi
froubovik a dvefe mutiitak vydrZet asazend v zd-
rubni pa dobumn. 5 m nut vysokd odolnost vuii
statickérnu a dynam ckému zatzeni

El 30, EW 30 —oznacuje mmimalni dobu v minue-
tdch. po ktzrcu dvefe muse)l odeiar edolal pozéru
Z hlediskz zotace [EN) 2 radhace (EW)

* — ochrana proti zdravi Skeclayym

BIYRGM VZRc iim pis hofer
2ZV1 33 - 43dB - rvukotésna zolsce (max. dB)
uddd weve” rluku <ery neprostoupl pies dvefe

Klima /111 - odo'nost prot rozdiinému kimaiu
? rebo? Stupné

BEZPECNOSTNI
DVERE

PROTIPGZARN]
DVERE

ROUROTESNE
OVERE

ZVUKOVE 1ZOLACNI
DVERE

KLIMA DVERF



DREVENE BEZPECNOSTNI
DVERE SAPELI RC2 (ot 502

Drevéne bezpecnosini dveie 2. tiidy maji plné dfevénou
masivni konstrukei Jsou vybaveny 3 pasiviimi Eepy na
zavésuvé strane a usazeny 3 bodovym hakovym zamkem kiery
lze duplrit elektromechanickym pohonerm,

Dyvefe RC2 je mozne dodat jak polodrazkove, tak bezpolodrazkove
a pro vE Zvukoveud izolac ) dvoupolodrazkove.

Dvere RC2 mizZete doplnit o dalsi alni v |
+E130,EW 30 ~ 2vukotésnost 32 dB (37 dB*)
+ koufatésnost » klima 11711

* Plati pouze v kommapiae s koufotéenott.

Fon, Dvete AC2 00 v proden an 1 ledna 2017 Do 4 ety jiow k a:zpozic: dvete BDZ e stajymi
furkcris vastrastes Jedns se pouze o legistat v 2me- u norer

KOVOVE BEZPECNOSTNI
DVERE &

Tyta dyeie kieré mohou byt s protipozirni odolnosti 45 minut,
v sabé ukryvajl trezorovy mechanismus s bezpeZnostnimi cepy,
které se pii zamknuti zasouvaji do zarubne a Um bezpedné zastu)i
cely dveini prostar. Tyto dyere vam doadame v RC? nebo RC3 tfidé
V bezpecnastni tride 2 maji 6 Eepl, v bezpecnostyi tiidé 3 je doplnen
sedmy cep kiery zajizdi do horni hrany kovoyé zarubng,

Tloudtka dveif je 50 mm a vyrdbime je zatfim pouse v poledrazkovem
provedeni. Doddvame je s poZami odolnosti E1 30 a El 45, Nowé je
muzné vyrobit tyto dvefe 1 ve vyice 2100 trm ¢ 2200 mm,

Vyhodou téchto dvefi je k inovani r ¥
povrchii - kazda strana dvefl mize mit nejen jiny dekor, ale i jinou
povrchovou tipravou (CPL — dyha apod.)

Dvefe je nutné osadit do koveveé bezpefnosini zarubné a pro
plnou funkénost vyuiit pouze bezpecnastni kovani



Bezpednosini dvefe je vzdy nutné osadit da kovove
bezpeinostni zdrubné zalité betonem a pro plnou
funkénost vyuzit pouze bezpednastni kovani

DVOUPOLODRAZKOVE
DREVENE BEZPECNOSTNI
DVERE SAPELI RC3 - GOLIAS

Vlastnosti dveri ozmer e TR

et pobybo

GOLIAS jsou plhe. otoiné dvoupolodrazkové dvere
3. bezpecnosthi tiidy [RC3) s masivnim smrkowym ramem
atluuifce 67 mm as vypinl 2 plne dievotiisky. Jejich whodau je
dokonald zvukot&snost, klerd je 43 dB, takZe dvefe maximilng
ztlumi okolrf zvuky z chodby.

RCY G0 % Z2EC = m
RC3 + EVEW 30 5G0 x 2100 mm

Dveife jsou opatieny 3 plynule sefi ymi zavésy a 3 p imi Dvefe RC3 GOLIAS miZete mit Eisté
Cepy. kieré tyofi zabranu proy vysazeni dveil. Zavésy lze navic nebo je doplnit o dalii specialni viastnosti:
seiiditve 2 asich. Dveie maji 3 bodovy hakovy zimek se zivorou + E130, EW30
ktery lze doplnit elektramechanickym pohonem, + koufolésnost
+ Zvukatésnast 43 dB

= klima /11T




Pro  lepsi mechamickou
odolnost  doporuéueme
dveie opalit nerezowym
ckoprym  plechem,  diky
kterému zastanou dlouha
jako rove,

JEDNOPOLODRAZKOVE
DREVENE BEZPECNOSTNi
DVERE SAPELIRC3

Jedna se o piré. otoéne jednopolodriikové dverfe
3. bezpetnostni tridy (RC3) = wyrini ze speciainf preklizované
desky Pyroplex

Dvefe maji stejne zabezpecovacl prvky Jako RC3 GOLIAS, ale
jsou o 27 mm Lenéi tudlz dosahuyi zvukotésnost pouze 33 dB T ST
v kembinac s keufotésnostl az 35 dB

Dvefe RC3 misZzete mit €isté bezpeEnostni nebo
L0 2350 i, je doplnit o dalii speciilni viastnosti:

500 x 2100 mm - F120, EW30

« koufotésnost

= 2vukotésnost 33 dB (35 dB*)

= Klima [1711

* Flati pouze ¢ kombmari s ke aésnot




PREHLED NABIDKY SAPELI

Modely dveri pra RC2 a RO3: Dverc jadnopolodratkove Aifka Juyinl ke it
Alegro 115,70 [ — 9ge | 1970 | 90o | 2100
Bergamo Komfort | 10,15, 16, 20 25, 28 Br_chaz rozmér 900 | 1970 | w00 | 2100
Damier 1001112, 15 16, 17 Stavennl etvar deperuteny brasd | a0 | 2000 | 2020 | 1000 | 2150
Elegant Komfont | 10 Stavebnl otvar minimaini zazdivoct 2005 2148
Swing Kofort | 21, 22, 25,27, 28.28 Stavebni otvar doperuceny Imav, | Zitwberiore | 1000 | zoza | 1000 | 2150
Tenga 1017 13.15. 16, 20 25 Stavelni otver m nimalni mantst | 970 | 2005 | 970 | 2135
Venecis Kemfort |10 15. 20 Hmetnost (RCS) 68kg 0 kg

mpex:fm;ch Aver SA Dvere dvoupslodrazkove I -Ws":‘m:"k" AL
RC3 Gollas Obyednac rezemis 900 | 1970 | 900 | 2100
(= :"‘Vp’l“s'_:":’::‘:’“i":“mfp"' Pruchozl razmer 870 | w955 | 870 | 2085
rC2 Stavesn| otvor doporudeny Imax? | giouen | 1000 | 2020 | 1000 | 2150
RCZ RC3 kowové | dyha. CPL HPL Stavebni atver m Amalni zavdweci | ogs | 215 | 985 | 2145

Stavebml otvor daporuzeny imas | 20ruben ora | 3000 | 2020 | 1000 | 2150
Stavebni otvor m nmain martat | 970 | 2005 | 970 | 2138
Poth, Narisdy pedeabaych madel. nagsete s 2859 Frmotrent (UC3) T )

dven SAPELD e b rla Wk AL,

OTAZKY A ODPOVEDI

Co déli bexpeénostni dvefFe bezpeénymi?

Dvere fjsou fi 3 plynule seridi yml zdvésy
a 3 pasivnimi Cepy. které norf zabranu proti vysazeni
dveil Zivésy lze navic sefidit ve 2 asach Dvefe
mayi 3 bodovy hikovy zdmek se zdvorou ktery ize
doplnit elektromechanickym pohonem  Ziodé) tak
musi prekonat nékoltk pfekazkovych bodd, zatimco
u béimych dveri staci dvere prokopnout & vypddit na
zamkové strané

Jak pozndte bexpeénostni dvefe?

Bezpecnostnl dvefe pozndte u? podle jepch vihy
Pokud se pohybuje do 40kg, pravdépocdobné se
nejednd o dvefe bezpecnostni Bezpecnostni dvefe
Jsou oznaceny Stitkem s uvedenint platné normy,
kterou spliu! A vidy k mimn dostanete certilikat
bezpecnost

Jak porpnim protipeZirni dvefe?

FProtipozirni dvefe maji na hrané v polodriice
nalepeny cerny prouzek fv piipade RC3 GOLIAS dyeit
Je proufek v obou polodriikach)

Mohu mit bezpaénostn/ dvefe z chodby bilé jako
ostatni sousedé a z bytu v jiném dekoru?

ANQ. dvere muazele mit z kaZdé strany v jiném
dekaru, ale je nulné dodriet stejry powrchovy
matendl U nas v SAPELS st navic muZete vybrat
2 kaZdé strany dverl dokonce pny model. napf
Elegant CPL bild na hiadko (zvenku) 3 Bergamo CPL
ofech struktur. {uvnetr bytu] V pfipadé kovovych
bezpednostnlcl dveri maZete kombinovat ¢ rizné
povrchy

Mohu osadit nové bezpecnostnl dvefe do starych
kovovych zirubni v byté?

Bezpecnostri & protipoZimi dvefe jsou certikowans
a {lestované jako  komplet s certifikovanou
bezpecnostni zarubpi MentaZi do starych zarubni
se  tedy wystavijete  nziku  nekompatibity
s bezpecnostrumi pryky dvefi (epy, panty, zamky)
A zdravert se lim phpravite o zdruku kvality, ktera
se vrtahupe pouze na dodany komplet
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» 2. DVERE A ZARUBNE - SPECIAL

» PROTIPOZARNI VYPLNE »

VSEOBECNY POPIS
Pozarni uzavéry SAPELI se skladaji z protipoZarnich dvefi SAPELI, které mohou byt osazeny v protipoZarni
oblozkové zarubni SAPELI, protipoZarni ramové prosklené sténé SAPELI nebo kovové zarubni, kterd oviem
splfiuje pravné i fyzicky veskeré naleZitosti pro pozarni uzavér dané odolnosti.

Pozarni uzavéry SAPELI jsou odzkouSené pro osazeni jak do lehkych montovanych konstrukei (napt. proti-
pozarni sadrokartonové), tak i do tuhych (napt. zdénych) konstrukei.

Tyto uzavéry lze soucasné s protipoZarni odolnosti { El i El; ) dodévat i s odolnosti koufotésnou (Sa i Sm).
zvukové izolacni (az 37 dB) a klimaodolné (aZ odolnost KLIMA IlI).

POZARNI ODOLNOST
Firma SAPELI dodéava poZarni vyrobky v nasledujicich odolnostech:

e protipozZarni plné dvefe a oblozkové zarubn& SAPELI

= EI (EW) SC 30 D3 - standardni vyroba
¢ protipozarni prosklené dvefe a ramové prosklené stény

* EI (EW) SC 30 D3 - standardni vyroba

* El (EW) SC 15 D3 - na objednéavku
KaZda z téchto tfid odolnosti ma dle vyrobni a materialové naroénosti jinou cenovou hladinu.

VYSVETLENI POUZITYCH SYMBOLU
pozarni uzavér pozaru branici (kritérium mezni teploty na neohfivaném povrchu)

poZarni uzavér pozar omezujici (kritérium mezni hustoty tepelného toku z neohiavané strany)
odolnost uzavéru proti proniku koufe (viz. kapitola ..Koufotésné vyplné”)

El
EW
S
C

Il

uzaver je opatfen samozaviracim zafizenim
doba odolnosti uzavéru v minutach

e —

Ni VYROBKY »

konstrukce uzéavéru zvysuje v pozadované dobé intenzitu hofeni (dfev&na konstrukce)

MODELOVA RADA
ProtipoZarni vyrobky SAPELI si zachovavaji design jednotlivych modelovych fad vyrobkii.

Dvefe protipoZarni jsou vyrébény ve vSech modelovych Fadach a odpovidajicich povr§ich mimo viech
modeld HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA, masivniho sortimentu a prosklenych modelil KAROLINA, KLARA,
modell VARIANT 41, 42 a 45.
Oblozkové protipozarni zarubné jsou dodéavany v modelové fadé NORMAL a OBTUS v odpovidajicich povr-
Sich danému modelu.
Prosklené protipoZarni stény SAPELI jsou dodavany pouze v ramové konstrukci ve véech povrsich odpovi-
dajicich tomuto typu vyrobku.

ZASKLENI

PoZzarni prosklené uzavéry (dvefe a prosklené
stény) jsou vidy zaskleny ¢&irym protipoZarnim
sklem. Na toto sklo je moiné piskovat vzory dle
nabidky piskovanych skel SAPELI. PoZarni uzavé-
ry SAPELI jsou zaskleny skly rizné tloustky dle
jejich tfidy pozarni odolnosti. ProtipoZarni skla
jsou zaliStovana vzdy masivnimi liftami rGznych
profilG.

ZATEZOVA ODOLNOST

Pozarni uzavéry SAPELI - dvete, obloZkové zarub-
né a prosklené stény se dodavaji ve dvou tfidach
podle zatéZe interiéru, do kterého jsou uréeny:

= Bytové uzavéry - standardni vyroba - vyrobky
uréené do interiérd s nizkou az stfedni zatdZi, tj.
do standardné uZivanych interiérd jako napf. byty,
hotelové pokoje, soukromé kanceléfe

* Objektové uzavéry - jsou vyrobky uréené do
interiér( se stfedni aZ vysokou z4atéZi, tj. do inte-
riérd jako jsou napf. §koly, nemocnice, kancelafe
pro vefejnost



« PROTIPOZARNI VYPLNE «

ROZMEROVA RADA
Informativni maximalni rozméry protipoZarnich vyrobkt SAPELI standardni konstrukce jsou:

* Dvefe jednokfidlové plné do kovové zarubné 90/ 197 cm
* Dvefe jednokfidlové plné do zarubné nebo stény SAPELI 90 /210 cm
* Dvefe jednokFidlové prosklené do kovové zarubné 110 / 197 cm
* Dvefe jednokfidlové prosklené do zarubné nebo stény SAPELI 110 /220 cm
» Dvere dvoukfidlové plné i prosklené do kovové zarubné

i do zdrubné nebo stény SAPELI 185 / 197 cm
» ObloZkova zaruben pro jednokfidlové dvefe 110 / 220 cm
¢ Oblozkova zaruben pro dvoukfidlové dvefe 185 / 197 cm
* Prosklena rdmova sténa vietné dvefi (stavebni otvor) 280 / 280 cm
* Prosklena rdmova sténa (sam. svétlik) bez dvefi (stavebni otvor) 130 / 280 cm

Moznost atypickych rozmért dvefnich kfidel:

* Pfepottem - pfi zmenseni jednoho z rozmérl dvefi, Ize odpovidajicim zphsobem zvétsit druhy z rozmérd.
Nesmi byt ale pfekroGena mezni celkova plocha uzévéru.

» Pouziti jiné konstrukce - u plnych protipozarnich dvefi Ize pfi pouziti konstrukce dvefi o tloustce 50 mm
vyrobit za uréitych podminek dveini kfidlo o max. rozméru az 110/220 cm.

Ve viech pfipadech atypickych rozmérd je treba moZnost konzultovat s ocbchodnim oddélenim SAPELL

Pfi objednavani uzavért atypickych rozméri se udava:

= pokud jsou dvefe véetné zarubné SAPELI - udava se velikost stavebniho otvoru

* pokud jsou dvefe bez zarubné SAPELI - udava se Cisty rozmeér dvefniho kfidla vEetné vysky osazeni
zavésl a zamku

KOVANI A SCHVALENE DOPLRKY

ProtipoZarni dvefe SAPELI jsou standardné osazovany protipozarnimi, vyhradné viozkovymi zdmky s rozte-

¢i a hloubkou zadlabani 72 / 80 mm a tfemi zavésy, pficemZ pokud se jedna o komplet dvefi s dfevénou

zarubni nebo prosklenou sténou SAPELL, je stfedni pant posunut do dvou tfetin vySe dvefi. Proto je nutné

pfi objednavani dvefi rozeznavat, zda jsou uréené do zarubné SAPELI nebo do zarubné jiné napf. kovové.

Typy zavésh u poZarnich uzavéri:

* Bytové provedeni ~ zavésy SFS sefiditelné 3D, barva zluty chromat. V pfipadé pozadavku na jinou povr-
chovou upravu je tfeba dokoupit ozdobné navieky.

* Objektové provedeni — zavésy SIMONSWERK sefiditelné 3D, barva matny nerez.

Na pozarni uzavéry jsou schvéleny jes§té daldi dvefni dopliiky, jedna se zejména o pfidavné zamky, zamky

s jinou roztedi neZ standard, kartové zamky, elektromechanické zamky, mechanicky prah, antipanikové

kovani nebo panoramatické kukatko. Pfesny soupis dopliikG a jejich konkrétnich moZnych typa je nutné

konzultovat s cbchodnim oddélenim firmy SAPELL.

MOZNOST MONTAZE A SERVISU
Montovat a provadét povinné rocni servisni prohlidky mohou pouze certifikované firmy, které jsou prosko-
lené a povérené firmou SAPELI!

« KOUROTESNE VYPLNE «

VSEOBECNY POPIS

Koufotésné uzavéry SAPELI se skladaji z polodrazkovych koufotésnych dvefi SAPELI, které mohou byt
osazeny v obloZkoveé zarubni SAPELI, rémové prosklené sténé SAPELI nebo vhodné kovové zarubni, opatiené
obvodovym tésnénim, ktera oviem splfiuje pravné i fyzicky veSkeré naleZitosti pro koufotésny uzavér dané
odolnosti.

Koufotésné uzavéry SAPELI jsou odzkouSené pro osazeni jak do lehkych montovanych konstrukci (napf.
protipozarni sadrokartonové), tak i do tuhych (napf. zdénych) konstrukei.

Koufotésnost je zpravidla poZadovana pouze u nékterych poZarnich uzavér, ale Ize s touto Upravou dodat
i interierové dvefe neprotipoZarni.

KOUROTESNA ODOLNOST

Firma SAPELI dodava koufotésné uzavéry splnujici ob& normou poZadované odolnosti:
» S, = koufotésny uzavér pro kouf do 50 °C (tzv. studeny kouf)

* Sy, = koufotésny uzaveér pro kout do 200 °C (tzv. teply kouf)

ZASHKLERNI

» Pokud se jednd o protipozarni koufotésné uzavéry, musi byt pouZzito sklo, které odpovida dané pozarni
odolnosti, viz. pozarni uzavéry.

» Pokud se jedna o koufotésny uzavér bez poZarni odolnosti, je moiné pouZit jakékoliv sklo z nabidky
SAPELI, které ma minimélni tloustku 4 mm, ale které musi byt kalené.
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» KOUROTESNE VYPLNE »

MODELOVA RADA

Koufotésné vyrobky SAPELI si zachovavaji design jednotlivych modelovych Fad vyrobka.

Dvefe koufotésné jsou vyrabény ve viech modelovych fadach a odpovidajicich povriich mimo viech
modeld HARMONIE, FANTAZIE, KUBIKA a masivniho sortimentu.

Oblozkové koufotésné zarubné jsou dodavany v modelové fadé NORMAL a OBTUS v odpovidajicich povrSich
danému modelu.

Prosklené koufotésné stény SAPELI jsou dodavany pouze v rdmové konstrukci ve vSech povrsich odpovida-
jicich tomuto typu vyrobku.

ROZMEROVA RADA

« Pokud se jedna o protipoZarni koufotésné uzavéry, je nutné vychazet z rozmérovych moznosti poZarnich
uzaveér(, viz. poZarni uzaveéry

« Pokud se jedna o koufotésny uzavér bez pozarni odolnosti, fidi se rozmérové fady moznostmi konrétniho
vybraného modelu dvefi a zarubni

P¥i objednavani uzavéri atypickych rozméra se udava:
* pokud jsou dvefe vEetné zarubné SAPELI - udava se velikost stavebniho otvoru
* pokud jsou dvefe bez zarubné SAPELI - udava se cisty rozmér dveiniho kiidla vE€etné vy3ky osazeni

zavésl a zamku

KOVANI A SCHVALENE DOPLNKY

Koufotésné dvefe SAPELI jsou standardné osazovany vyhradné vlozkovymi zdmky s rozteéi a hloubkou

zadlabani 72 / 80 mm a specialni mechanickou prahovou listou.

» Pokud se jedna o protipoZarni koufotésné uzavéry, jsou osazeny zavésy, které odpovidaji dané pozarnf
odolnosti a uréeni zatéZe interiéru, viz. pozarni uzavery.

» Pokud se jedna o koufotésny uzavér bez pozarni odolnosti, jsou osazeny zavésy takového typu a poctuy,
ktery je obvykly pro vybranou modelovou fadu.

Na koufotésné uzavéry jsou schvaleny jesté dal$i dveini dopliiky, jedna se o zejména o pfidavné zamky,

zamky sjinou rozteineZ standard, kartové zamky, elektromechanické zdmky, mechanicky prah, antipanikové

kovéni nebo panoramatické kukatko. Pfesny soupis doplikl a jejich konkrétnich moznych typl je nutné

konzultovat s obchodnim oddélenim firmy SAPELL.

MOZNOST MONTAZE A SERVISU
Montovat koufot&sné uzav&ry mohou pouze certifikované firmy, které jsou proskolené a povéfené firmou SAPELI!

» BEZPECNOSTNI VYPLNE »

VSEOBECNY POPIS

Bezped&nostni dveie SAPELI jsou tvofeny vnitini celokovovou dvouplastovou konstrukei s podélnymi a pfiénymi
ocelovymi vyztuhami, jeZ zajistuji vysokou statickou i dynamickou pevnost dvefniho kfidla, které tak spliiuje
pozadavky na danou bezp. tfidu dle poZadavk( evropské normy ENV 1627. Povrch dvefi je opatfen originalnimi
plagti SAPELI s povrchovou Upravou viech dezén( povrch( CPL laminatu nebo pfirodni dyhy. Spodni hrana
dvefi je zakonéena skrytym dievénym vlysem pro moZnost snadného pfizplsobeni dvefi nerovné podlaze.
Standardné jsou dvefe vyrabény pro instalaci se smérem otvirdni dovnitf chranéného prostoru. Po dohodé
s obchodnim oddélenim Ize dodat i dvefe s otviranim ven z chranéného prostoru. Nabizené bezpe&nostni dvefe je
vhodné osazovat do originalni bezpecénostni ocelové zarubné, ale v ur¢itych pfipadech je mozné dvefe montovat
i do stavajici zarubné.

PALERMO TRENTO JANOV MILANO SOFTLINE ROMA BERGAMO VENECIA
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@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

pracovisté ZLIN, K Ciheln& 304, 764 32 ZLiN - Louky

vydava

Zadateli: CAROLI, s.r.o.
K Vejvodaku 1108, 156 00 Praha - Zbraslav

CERTIFIKAT

na viastnost vvrobku
€. CV ~-15 - 364/Z

Vyrobek: Dfevéné vnéjsi (vchodové) dvefe ramové
Vyrobce: CAROLI, s.r.0., K Vejvod'aku 1108, 156 00 Praha — Zbraslav
provozovna — Benatecka Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem

Popis:
Proveden| _Jednokfidlové dvefe, piné, prosklené, s kazetovymi vypinémi, dovnifi a ven oteviravé
Zaruben a kfidlo Zaruben - (fivrstvy lamelovany hranol, konstruk&ni spoje na dvojity ep a rozpor, Kfidlo -

tFivrstvy lamelovany hranol, kensirukéni spoje na dvojity &ep a rozpor nebo deska pro

_vyrobu dvefnich kfidel — polotovar Taurus Passiv nebo Exklusiv

Préh _ , Hlinikova prahova lita typ EIFEL = "
Tésném Tésnlc! proﬁl DEVENTER iyp 8V 155 - v rozich souvislé, nastiizeni, kotvenl vluzenim do
P ~ draZky - materidl TPE = -
Kovani: Uzévéry dveinl uzavér MACO pétibodovy, zavésy — 3ks rektifi kovatelnych zévésu
L e | _ BAKA 3D FD Protect nebo 3ks rektifikovatelnych zavési OTLAY 5
Vyplﬁ Izolaén! dvo;sklo Optifloat 4 mm/ 16 mm rdmeéek TGI-W, argon / Optitherm S1 4 mm

Povrchova uprava

nebo izolaéni trojsklo ve sloZeni Planibel TOP N 4 mm / 16 mm rameéek TGI-W, argon,
Optifloat 4 mm/ 18 mm rame&ek TGI-W, argon / Planibel TOP N 4 mm nebo PUR deska
COSMO Tech Classic tl. 24 mm
Samolepici pfedlozna paska 3x9 mm, zasklivacl podloZky tl. 5 mm, dievéne zasklivaci
listy z masivu, zatmeleni silikonovym tmelem Silirub 2
Natérova hmola SIKKENS

Vysledek:
IVézev ovérovaného paramelru | Zkusebni metoda Vysledky
Priivzdugnost ~ CSNEN1026 |  Tidad4
Vodotésnost | CSNEN 1027 bez pmnlku vody do 50 Pa
QOdolnost pron zatizeni vétrem CSN EN 12211 relativni &elni prihyb < 1/300,
(zkudebni tlak pro {fidu zatiZeni 3) _ e | funkéni, bez viditeinych deformaci
Soudinitel prostupu tepla CSN EN ISO 10077-1 1,4 /1,1/0,83 Wi(m>.K)
Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:
Vyhovuje: CSN EN 12207 privzdusnost: tida 4

CSN EN 12208 vodotésnost: tiida 2A

CSN EN 12210 odolnost proti zatiZzenl vétrem: tfida C3

CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla: Unzo < 1,7 Wim®.K)

Podklady: Protokol o po&ate&ni zkousce typu &. 1390-CPD-0234-09/Z vydany CSl a.s. —~ NB 1390

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskéch.
Osvédéuje vyde uvedené viastnosti vyrobku a neznamena agLaenahrazu;e certifikaci podie zékona

22/1987 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:

Platnost do:
Vypracoval:

qu!lm.ﬁ f,)

01.06.2015
01.06.2017
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

\Jng Viadan F’anovec .

‘;‘- /vedouci pracoviste

¥




@ THERM 45 KD.A I

Zavésné kondenzacni kotle typu KD.A jsou uréeny pouze
pro vytapéni. Jsou vhodné viude tam, kde je ohfev vody
vyftesen jinym zplUsobem napf. pomoci elektrického
zésobniku. Dodatecné mohou byt doplnény o ohfev vody
v nepfimotopném externim zasobniku pouzitim externiho
trojcestného ventilu.

© Energeticky tsporné cerpadlo - Uspora el. energie az 50 %
© Poutziti nové fidici automatiky HDIMS 20-TH20

® Moznost doplnit o ohfev vody v externim zasobniku
pomoci externiho trojcestného ventilu

© Moznost regulace podle prostorové nebo venkovni teploty
(ekvitermni regulace)

Plynula regulace vykonu kotle
Vysoce ekologicky provoz
Vhodna kombinace se systémem podlahového vytapéni

Moznost zapojeni do tzv. kaskddovych kotelen za Géelem
zvyseni tepelného vykonu

® & ¢ o

ROZMERY KOTLE

ROZMERY _TYP KOTLE
KOTLE (mm)

45KD.A
800
430
370
200
145
80/125

- m O N m > |

Katalog produktu




SESTAVA KOTLE

* - Kondenzaéni komora

2 - Ventilator

3 - Teplotni sonda topeni

4 - Mixér

5 - Havarijni termostat

6 - Energeticky Gsporné cerpadlo
7 - Plynovy ventil

8 - Prltokovy spinac
9 - Ovladaci panel
0 - Tlakovy spinac

Jmenovity tepelny pikon kw
Min. — max. tepelny vykon na vytapéni kw
SpolFeba plynu - zemni plyn mé/h
Spotieba plynu - propan m’/h
Min. - max. pretiak topného systému bar
Max. vystupni teplota topné vody °C
Odinnost kotle %
Objem expanzomatu 1
Jmenovité napajed napéti / frekvence V/Hz
Pomocna el. energie pii jmen. tepel. piikonu w
Stupen kryti el. ¢asti -
Priimér koufovodu mm
Rozmeéry: vyska/sitka/hloubka mm
Hmotnostkotle kg

Tiida sezonni energetické adinnosti vytapéni “
Objednaci cislo =

Doporucena cena bez DPH K¢

 THERMASKDA

425
13,0-45,0
1,28-4,52

08-30
80
98- 106
230/50 ~
141,4
IP 41 (D)
80/125, 2x 80
800/430/370
45
A
10657
47 900

Katalog produktd

Thermona




Informacni list vyrobku
dle poZzadavkl nafizeni komise EU ¢. 811/2013 a 813/2013

Model’y: THERM 45 KD.A
Kondenzaéni kotel: ANO
Nizkoteplotni (**) kotel: NE
Kotel typu B1: NE
Kombinovany ohfivac: NE
Polozka Oznaéeni Hodnota Jednotka Polozka Oznaceni Hodnota Jednotka
Trida sezonni energetické
Ucinnosti vytapéni A
ytap Sezonni energeticka uéinnost
T 91 %
vytapéni s
Jmenovity tepelny vykon - 45 kw

U kotlovych ohfivadd pro vytdpéni vnitrnich prostord a kotlovych
kombinovanych ohfivacd: uzitecny tepelny vykon

U kotlovych ohfivacl pro vytapéni vnitfnich prostori a ketlovych
kombinovanych ohfivacd: uzite€na ucinnost

Pti jmenovitém tepelném Pfi jmenovitém tepelném
vykonu a ve vysokoteplotnim P, 41,70 kW vykenu a ve vysokoteplotnim n, 87,80 %
rezimu (%) rezimu (*)
P¥i 30% jmenovitého tepelného Pfi 30% jmenovitého tepelného
vykonu a v nizkoteplotnim P, 8,76 kw vykonu a v nizkoteplotnim n, 95,80 %
rezimu (**} rezimu (**}
Spotfeba pomocné elektrické energie Dal3i polozky
Béi plnidirzatisant ol 0,141 KW Teeelné ztrata v pohotovostnim P 0,071 W
ek rezimu by
Pfi Zasteéném zatiZeni el 0,095 kW Spotfeba elektrické energie P kw
i zapalovaciho horaku i9n
V pohotovostnim rezimu e, 0,004 kw Emise oxid( dusiku NO, 35 mg/kWh
Hladir‘lavl a}kusta‘ckého vykonu L 64 4B
ve vnitinim prostoru g
U kombinovanych ohfivaca:
Trida energetické uéinnosti
ohfevu vody Energeticka ucinnost ohievu -
n %o
vody wh
Deklarovany zatézovy profil
Dennlospotreba elektrické Q KWh Dennispotfeba paliva Q KWh
energie elac fuel
Rowialapateehivelebtcks AEC kWh Rotni spotfeba paliva AFC GJ
energie

(*) Vysokoteplotnim rezimem se u kondenzacnich kotli rozumi ndvratova teplota 60 °C na vstupu do ohfivace a vstupni teplota 80 °C

na vystupu z ohfivace.

(**) Nizkou teplotou se u kondenzacnich kotld rozumi navratova teplota 30 °C, u nizkoteplotnich kotl 37 °C a u ostatnich ohfivaél 50 °C

(na vstupu do ohfivace).

www.thermona.cz

Thermona, spol. s r.o., Stara osada 258, 664 84 Zastavka u Brna, Ceska republika

Thermona
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THERM 45 KD.A

~ THERM 43 KD.A

36

TRIDA
NOx 5

Kotle jsou urceny pro vytapéni objektd s tepelnou ztratou do 45 kW. Vytapéni objektu s vyssi
tepelnou ztratou (az 720 kW) je mozné s vyhodou zajistit pomoci tzv. kaskady kotld. Kotle je mozné
vyuZit zaroven k ohievu teplé vody (TV) v externim zasobniku. V tomto piipadé je nutné kotel doplnit

o pfislusenstvi.

® vestavéna ekvitermni regulace
® plynula regulace vykonu

® snadné a intuitivni ovladani
® Siroky vykonovy rozsah

|

llustracni obr. THERM 45 KD.A

@ nova konstrukce kondenzacniho télesa

® kompaktni rozméry

@ vysoce ekologicky provoz

@® provedeni v designu nerez
@® moznost zapojeni do kaskad

@I@ICI)

THERM 45 KD.A
- kondenzacni kotel pouze pro vytapéni,
provedeni turbo

1 - Kondenzacni komora
2 - Ventilator

3 - Teplotni sonda topeni
4 - Mixér

5 - Havarijni termostat

6 - Trirychlostni cerpadlo
7 - Plynovy ventil

8 - Pratokovy spinac

9 - Ovladaci panel

Thermona ;’-r‘ojekc":nl'“;;o;kliady

s vetsi teplosménnou plochou se pozitivné
projevuje na provoznich vlastnostech kotle
a umoznuje dosazeni jesté nizsiho obsahu
emisi NOx a CO ve spalinach

® kotel spliuje kritéria pro udéleni ochranné

znamky ,Ekologicky setrny vyrobek” dle
nové technické smérnice MZP 65-2011

Plynovy ventil Siemens




THERM 45 KD.A

CKE UDAJE
e e e i e
Palivo - zemni plyn
Jmenovity tepelny pfikon kW 42,50
Minimalni tepelny pfiken kw 12,25
Jmenovity tepelny vykon pfi At =280/60°C kW 41,70
At=>50/30°C kw 45,00
Minimdlni tepelny vykon pii At =50/30°C kw 13,00
Vrténi clony plynu mm 10
P?etlal; ply.nu na vstup;l s;:;:t?ebiée mbar 20
Spotfeba plynu i m’h? 1,28-4,52
Max, pfetiak topnéi-\o ;ystému bar 3,0
Min. pretlak topného systému bar 08
Max. v-ay'st.upnl tei;!nla; ﬁ.npne’ »-'n;iy °C 80
Priimér koaxidIniho odtahu spalin mm 80/125
Priimémd teplota spalin °C 50
VyuZitelny pretlak ventildtoru Pa 80
Max. hlu¢nost dle CSN 0116 03 dB 54
Utinnost kotle % 98-106
Trida NOx kotle - 5
Jmenovité napajeci napéti / frekvence V/Hz 230/50 ~
Pomocnd el. energie pfi jmenovitém tepelném piikonu W 1984 *
Jmenavity proud pojistky spotfebite A 2
Stupeii kryti el. asti - IP41(D)
ProstFedi dle €SN 3320003 - zdkladni AAS / ABS
Rozméry kotle: vyska /3itka/ hloubka mm 800/430/370
Hmotnost ;(otle kg 45

* Pamocnd elektrickd energie pfi cstecném zatizeni 151,6 W, pomocnd elektricka energie pri pohotovostnim stavu 4,4 W.

Projekéni podklady I hermona

— z=x
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Upozornéni: Kfivka pouZiteiného pfipojovaciho pfetlaku topné vody je zpracovdna na ¢erpadlo Wilo 15/7-3 a to
na nejvyssi requlacni stupen. Nedoporuéujeme vykon ¢erpadla snizovat.

g

RETLAKU TOPNE VODY

Pripojovaci pretlak THERM 45 KD.A

800

700

600

500

Vystupni pretlak (mbar)
s
8

a00
200
100 |
0 ;
0 04 08 12 16 2 24 28

Pritlok vody (m’/h)

1
[ Topny systém, ktery je vytapén kondenzaénim kotlem je nutné vybavit odlu¢ovagem kali a zajistit
|° upravu topné vody vhodnymi pfipravky. Vice informaci na www.thermona.cz.

ROZMERY A PRIPOJENI

oo OoOooc oo

OOvO—l\ﬁ
coeo—llj:

OO oooooc

OO OO O OO oD

= Jcoo
80/125 &0 o Bol

O | O
70| 148 70 |

800
80

E jo=—2
<G \u PRIPOJENI KOTLD

Vstup vratné vody . o 1
Vystup topné vod 61" vngjsi 2
Vstupplynu 63 e 3
Odvod kondenzitu 4
Vystup pojistnéhe ventilu 5

38 Thermona Projekéni podklady
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& 146
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530 s
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82
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J o
ZJEDNODUSENE HYDRAULICKE SCHER
THERM 45 KD.A ——— e ;
it T

1 - Plynovy ventil Siemens
2 - Pojistny ventil
3 - Obéhové cerpadlo

’,r(._
ONI
m
i
!
4 - Pratokovy spinac : E—
5 - Kondenzaéni téleso : ! =
6 - Havarijni termostat | w b= e e
7 - Teplotni sonda topeni : :
i i -
|
. |
! |
| | visTup
l? ;| KONDENZATU
| l
i K
!
I
gk

¢ &4 > s
WSTUP  VSTUP VSTUP
TOPNEVODY  PLYNU TOPNE VODY

" Projekeni podklady Thermoma 39



KTO internafional

Orlicka 245, T¥ebechovice pod Orebem, 503 46 1CO: 481 51 891

Vydava

PROHLASENIi O SHODE

v navaznosti na ustanoveni §13 zak. €.22/1997 Sb. a natizeni vlady &. 178/1997
na vyrobek:

Cu trubky SUPERSAN, FRIGOTEC, EUROSAN pro rozvody pitné a
uzitkové vody, vytapéni, plyni, hoFlavych kapalin a pro chladirenstvi a
klimatizaci v primérech 6 mm az 267 mm.

Timto prohlaSenim potvrzujeme, Ze uvedeny vyrobek splituje technické
poZadavky v rozsahu poZadavki podle Natizeni viady ¢. 178/1997 Sb. a je za
podminek uvedeného pouZiti bezpeény.

Posouzeni shody vyrobku a toto prohlaseni je vydéano na zakladé t&chto
rozhodnuti:

Certifikat o schvéleni vyrobku &. J-30-20117-03, J-30-20119-03, J-30-20118-03
ze dne 28.unora 2003 vydané autorizovanou osobou
€. 202, Strojirensky zkusebni ustav s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO

v Trebechovicich pod Orebem 3.3.2003

Luka$ Racek
Jjednatel spoleénosti

@y G:Bro BB\ B\

GG\ B B GG BBy
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- Autorizace udglenia Rozhodnutim UNMZ & 31/2002 ze dne18. 9. 2002

L wydbva '

CERTIFIKAT VYROBKU

i J-30-20117-03

dovozcl; Wieland-Buntmetall, s.r.o.
1 . Farni 866/11 _
162 00 Praha 6 - Stfesovice
ld_entiﬂliaénl tlslo: 2506_049(_};,; o .
na vyrobek: médénfé bézeévé trubky i
typové oznatenl: SUPERSAN & ' = ' .
vatianty: - vizstr2 o ;
vyrobce: Buntmetall Amstetien GmbH

Fabrikstrasse 4, A-3300 Amstetten, Rakousko.

U tohoto vyrobku byla p‘rovedéna cerlifikace ve smyslu '§ 10 zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych

-pozadavcich na vyrobky a o zm&né& a dopinénl nékterych zakonl, ve znéni zdkona &. 71/2000 Sb.,

zékona & 102/2001 Sb. a zékona - &. 205/2002 Sb. VySe uvedend autorizovand osoba limlo
cerlifikdtem osvédEuje, 28 u vzorkd predmeétného vyrobku zjistila shodu jejich viastnosti se zakladnimi

: pozadavky a Ze vyrobcem Je zajisténo fadné fungovanl systému fzenl vyroby tak, jak pozaduje § 5

nafizenl viady ¢, 163/2002 Sb.

2R 1 : B
Pfi posuzovanl shody pouila dutdrizovana osoba stavebnl technické osvadéen & STO-30-20007-03
ze dne 20. ledna 2003 s platnost( omezenou do 31, prosince 2005. .

Nedlnou souastl tohoto certifikétu je| Zavérecny protokol &, 30-2342 ze dne 28. tinora 2003, kiery je
ptilohou tohoto certifikatu, | 3] ~ ' dg & one I

13
0

Pravidla pro nakladani s certlfikate:rzﬁ ]s'ou uve_den'a na druhé strané.

V Brné dne 28, Gnora 2003

----------------------------------

Ing. Josef Bartl
Taditol

J:30-20117+03 Btienn 1 (3) J L : i g
w u A 5 yoow oo i e Lo R A
-y '\/h '.\'-»-'/// 6‘\] “‘~'----:'/'/ Ef‘ o WA ‘f'\..'/ L
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Spinénl zékladnich poZadavk( nafizen! viady & 163/2002 Sb. bylo odvozeno ze spinénl poZadavki
pouzitych normativnich dokumentti a technickych pfedpisd, kleré jsou uvedeny ve stavebnim technickém
osvédéani, Novelizace n&klerého z pouZitych normativnich dokumentl, zejména novelizace ur8enych
norem, vydani novych urgenych norem, uplynuti doby platnosti stavebniho technickeho osvédCeni, muze
zménit skulednosti, za kterych byl certifikat vydan. V takovém pfipadé je tfeba pfezkoumat pouZiteinost
certifikatu pro Ggely vydanl prohlaseni o shodé vyrobku uvadaného na trh.

I i S
PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM :
Certifikat se mizZe pouzival pouzé jéko certifikat vyr‘obl@u!. jehoZ specifikace je uvedena na pfedchézejicl a
{éto strané. To plati i pro pouiti v reklamnich, propagatnich a komeré&nich materidlech. Neopravnéné nebo

klamavé pouZill. certifikdtu mizZe ibyt. sankcionovéno (§ 19 z&kona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavelch na vyrobky a o zm&hé a doplnéni nékterych zakond, ve znénl zékona &, 71/2000 Sb., zakona

&. 102/2001 Sb. a zékona &, 205/2002 Sh.).
Je zakézéno ménit, dopliovat nebo pEepls;ovat udaje v certifikatu.

Gertiﬁkét'-.nelie;'pouznfjako.cer:tiﬁka!l vyrobku, u n&hoZ byla ‘provedena bez souhlasu Strojirenského
zkuSebnlho Ustavu zména’oviivitujicl $hodu s pouityml normativniml dokumenty a technickymi pfedpisy.

Plalnas"t‘;_c,e'rﬁ_ﬂﬁatu Je pqdrﬁihéﬁa'wsbulédem zplisobli vyroby s osvédéenym systémem Fzenl vyroby,

-

. pHpadné do’d_rio'vénlm osvé&dieného systému kontroly vyrobki dovozcem.

Certifikadnl ,organ po2aduje, aby drZitel cerlifikatu vedl zéznamy o véech sti?nostech a opatfenich
k naprava, kleré se tykajl vyrobkd, na néz se vztahuje tento certifikat.

Autorizovana osoba bude proli uhradé (§ 12 odst, 5 zakona &. 22/1997 Sb., o lechnickych poZadavcich na
vyrobky a o zmé&né a dopinénl nékterych zakond, ve znéni zakona &. 71/2000 Sb., zakona &. 102/2001 Sb. a
zékona & 205/2002 Sb.) provadét nejméng jedenkrdl za 12 mésict pravidelny dohled nad Ffadnym
fungovanim systému Fzenl vyroby u vyrobce nebo kontroly vyrobki dovozcem a kontrolu dodrzeni
stanovenych pozadavk( u vyrobk( (§ 5 odst. 4 nafizen| viady . 163/2002 Sb.).

Varianty: :
. : i i : .
SUPERSAN - makky (R 220) | SUPERSAN - polotvrdy (R 260) SUPERSAN - tvrdy (R 200)
vndjsl primér | tloustka stény | vnéjsi primér | tioustka stény | vnaj§l primér | tloustka stény
(mm] - . [mm) | ¢ mm] © [mm) ~ [mm) [mm)
6 1.0 4T 8 105 6 1,0
8 1,0 8 1.0 8 -1,0
10 1.0 .10 1 1.0 10 1,0
12 1,0 o 12 1.0 12 1.0
15 1,0 . ) 1,0 15 1,0
18 1,0 18 1,0 18 . 1,0
22 1,0 22 1,0 22 1,0
28 1.0 28 1,0
28 1.5 28 1.6
35 1.5 35 1,5
42 1.5 42 1,5
54 20 54 2,0
64 - -84 2,0
76,1 20 76,1 20
88,9 2,0 889 2,0
ifoien 08 s | 208 B N
SRS FOLAN B 133_ . LA0_
159 30
A 219 | " 30
e W raak i --u;in PEEEET S I FYPES PCTIRTTTIR TR P SR PR L T T ‘2.01; “ 3l0
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STATNI ZDRAVOTNI USTAV
CENTRUM HYGIENY ZIVOTNIHO PROSTREDT
Srobirova 48, 10042 Praha 10
Tel. 02/67081111, Fax: 02/67082271

Wieland-Buntmetall, 5.r.0.
Farni 866/11
162 00 Praha 6

Vias dopis z: 17.5.2002 NaSc zn.: CHZP-582 /02 V Praze dae: 9.9.2002
Exp.-121264

Véc. Posouzeni zdravotni aezivadnosti médényeh tubek SUPERSAN® a EUROSAN® pro
styk s pitnou vodou.

Dopisem ze dne 17.5.2002 jste nds poZidali o posouzeni zdravotni nesdvadnosii
médénych trubek SUPERSAN® 2 EUROSAN® pro styk s pitnou vodou. Vyrobeemr je firma
Buntmetall GmbH, Fabrikstrasse 4, A-3300 Amstetten, Rakousko, dovozeem je Wieland-
Burtmetall, s.r.o., Farni 866/11, 162 00 Praha 6. Jako podkiad pro nade posouzeni jsic dodali:
v Materidlové osvédEeni, J-30-0540/00 (Supersan, ze dne 31.5.2000)

Materidlovy list pro mubky Supersan

Matenialové osvédEeni, J-30-0542/00 (Eurosan, ze dne 31.5.2000)
Materidlovy lisr pro mubky Furosan

Informacni list

Rozhodnuri hlavniho hygienika CR (ze dne [8.9.1998)
0QS-Certifikat (Vider, r.& 058/0)

Informaéni brozwy

vzorky vyrobkd k provedeni laboratornich analyz

e 8 ¢ ¢ o ° » B

Médéna instalagni trubka SUPERSANY je hold, leskla taubka die CSN EN 1057 (DIN
EN 1037). PouZivd se v oblastech systéml rozvodi teplé e studené vody, zemniho plynu,
chladici vody a uZitkové vady.

MgdEna instalatni trubka EUROSAN? je PVC obalepa trubka SUPERSAN™. PouZiva
se voblastech systémi rozvodd teplé a swdené vody, zemniho plynu, chladici vody a
uZitkove vody. .

P
-~

Vyluhové zkoudky a hodnsceni vyde uvedenych meédé&nych wrubek spoleénosti
Buntmeall GmbH uréenych pro styk s pitnou vodou bylo pravedeno podle vyhlatky MZ CR
& 37/200! Sb. o hygienickych pozadaveich na vyrobky pfichizejici do pfimého styku s vodou'
a na Opravu vody a vyhladky MZ CR & 376/2000 Sb., krerou se stanovi poZadavky na pitnou
vodu a rozsah o €etnost J&ji kontraly. Strutny popis provedent vyluhového testu je uveden



Na ¥idost zadavatele byl proveden jest€ dalki typ vylubovych zkousek  celkovy vyluh
ve vodovodni vodé. Vysledky chémickyeh snalyz jsou southsti Protokolu o wvysledku
laboratornich zkougck &. 02/123/A. Tyto vysledky vsak nejsou zahrnuty do naseho posouzeni.

P

Zhveér:

Na ziklad® vyie uvedenych laboratornich analyz miZeme kouslalovat, ¥e médené
trubky SUPERSAN®™ a médéné trudky EUROSAN® (PVC obalena trubka Supersan), vyrobce
Buntmetall GmbH, Rakousko, dovozce Wieland-Buntmetall, $.r.0.. Praha 6, splluji
hvgienické poZngdayky na vyrobky pFichazejici do styku s pitnou vodou podle vyhlagky M2
CR &. 37/2001 Sb. a neni nimitek proti Jejich pouiti pro trvaly styk s pitnou vodou. Avéak
podle ustanoveni § S, odstavce Je) vyhlitky MZ CR & 37/2001 Sb. mohou byt médénd
rubky SUPERSAN® a m#déné trubky EUROSAN® pousity pouze tam, kde rozvadéni voda
neni VAE nim agresivni (viz vy¥e). Vyrobee (dovozee) musi odbératele o této skutednosti
infarmoval (podle § 5 citované vyhlidky).

Upoxernénic

Upozoriiujeme, Ze se nafe vyjédfeni vziahuje pouze na predloZené vzorky médénych
rubek a zavéry vyvozené 2 rohoto Setfen! je mozné uplatnit v ostarnich vyrobki 1éhoz druhu
pouze tehdy, pokud svym sloFenim & viastnosuni zeela odpovidaji ndmi vySetfovanym
vzorklm, ‘

STATNI ZDRAVOTNI USTAV

Centrgm Hypieny Zivoinho prostieds
Vedouci MUDr. AG%ena Kublnova
100 42 Praha 10, Srobdrova 48

’ Z mﬁ P2
MUDr. Rizena Kubinova
vedouc! Centra hygicny Zivotaiho prosticedi

Vyrizuje. MUDr. F.Kozisck, CSc., RNDr. L Ne3ptirkovd, CSe.
Piilohe: Protokol o vysiedku laboratormich zkoudek &. 02/135/A



RADIK KLASIK

Technické udaje

300, 400, 500, 600, 700,
900 mm

DélkalL 900, 1000, 1100, 1200,

2300, 2600, 3000 mm

400, 500, 600, 700, 800,

1400, 1600, 1800, 2000,

NejvySSi pripustny. 1.0 MPa

provozni pretlak

Nejvyssi pripustna G

provozni teplota

Pripojeni'otopného télesa levé nebo pravé boéni

Zpusoby pFipojeni na otopnou soustavu

=218 o3 boéni jednostranné
@=1
- O o]
_p_re o3 bo&ni oboustranné uhlopriéné
=1
| AP o —p doporucujeme pfi: L2 3 x H
E E boé&ni oboustranné zdola-dold
¢=0,9
—plo o —p
20

Popis

Model RADIK KLASIK je deskové otopné téleso v provedeni
KLASIK, které umozriuje levé nebo pravé boé&ni pfipojeni na
rozvod ctopné soustavy. Svou konstrukel je uréeno pro otopné
soustavy s nucenym nebo samotiznym obé&hem. Ze zadni strany
jsou pfivafeny dvé horni a dolni pfichytky, ctopna télesa o délce
1800 mm a delsi maji navafenych Sest pfichytek.

Pfehled typu

63
\

Typ 20
Typ 21
e -
Typ 33
o| T,
MR Al (A nnnnnnll

Udaje pro objednévku jsou uvedeny na strané 91.

Technické zmény vyhrazeny.



EKORAPO

PROHLASENI O VLASTNOSTECH / DECLARATION OF PERFORMANCE
podle NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU} Z. 305/2011 / by REGULATION No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU)

Cislo / Number: 04-2016
Vyrobek / Product;
. Otopnd ocelovd deskovd télesa
R APIK Steel panel rediators
. Otopnd ocelovd trubkovd télesa
KORALUX Steel tubular radiators
! Designovd otopnd t&lesa
KORATHERM Design radiators

Typové oznakenl / Type of appliance:

viz. obal wrobku
see package of the product

Zamyilené pouiitl / intended use:
V otopnych soustavdch v budovéch
Heating systems in buildings
Vyrobee / Manufocturer:
KORADOD, a. s.
BH Hubalkl 869 [ Bri Hubalku 869
Ceski Trebové [ Cesko Trebova
56002
Ceské Republika / Czech Republic
DIE / company ID : €225255843

Systém posurovéni stdlosti vlastnosti / System of assessment and verification of constancy of performance:
SYSTEM 3 / SYSTEM 3
Notifikovand osoba / Notified Body:
Ozndmend zkudebni laboratof €. 1015 provedla urdeni typu vyrobku na zékladé zkousek typu a vypracovala protokol o zhkou3ce
Notified laboratory No. 1015 performed the determination of the product-type on the bosis of type testing and issued o test report

Vyrobce na viastnl odpovédnost prohlaiuje, Ze vlastnosti wie uvedenych wrobki jsou ve shod@ s vlastnostmi
deklarovanymi v ndsledujici tabulce /

The manufacturer under the sole responsibility declares that the performance of the products identified above
is in the conformity with the performance declared in the following toble:

Zékladni charakteristiky / Viastnosti / Performance Harmonizovand technickd specifikace /
Essential characteristics Hormonized technical specification
Reakce na ohefi / Reaction to fire Al

Uvoliovini nebezpeénych litek / Release

of dangerous substances NENI / NONE

Z4dn4 net¥snost otopného télesa pfl 1,3 nésobku
Tésnost [ Pressure tightness nejvyiEiho piipustného provozniho pretlaku [kPa] /
no leakage at 1,3 x MOP [kPa]

Z4dné zndmky roztrienf otopného télesa pii 1,69 nasobku
nejvyiSiho pfipustného provozniho pfetlaku [kPa]/ no
breokage at 1,69 x MOP [kPa]

Odolnost proti pfetlaku/
Resistance to pressure

1000 kPa (RADIK)
1000 kPa (KORALUX)
400kPa (KORATHERM)

Nejvy3i pfipustny provozni pfetlak /
Maximum operating pressure {MOP)

Povrchovd teplota /

Siirfacs triperstiive Nejvyie 110 °C / Maximum 110 °C EN 442-1: 2014

Tepelné vykony /
Rated thermal outputs (©y,, ®s) (W]

Tepelny vykon za odlifnych provoinich
podminek {charakteristicka kfivka) /

www.korado.com

Thermal output in different operating www.korado.com

conditions (charakteristic curve),

@=x".aT"

Trvanlivost jako [ Durability as:

Odolnost proti korozi / Zidna koroze po vystaveni vihkosti na dobu 100 hodin /
Resistance agoinst corrosion No corrosion after 100 h huridity
{Odolnost proti mechanickému poskozeni

mensimi ndrazy / Trida 0 f Class 0

Resistance agoinst minor impact

In Ceska Trebava, 1.3.2016

Daturn a misto vydéni / Date gnd place of 1ssue Padpis / Signature



OKCNTR(R)/BP
3 AARRNAS

[ Vobjemech 160-1000 |
[ Z&sobnik ma bo¢ni pfirubu, kterd slouzi
jako revizni otvor

ZASOBNIKY TEPLE VODY
Stacionarninepfimotopné

G e . i o =S ]
Do bocni pfiruby Ize nainstalovat topné téleso TPK ;
I Uobjemu 200-1000 | je mozno nainstalovat !
topnou jednotku TJ 6/4" B
i
|
y _
OKC 160 NTR/BP OKC 200 NTR/BP
OKC160 0KC200 0KC250 O0KC300
Typ zdsobniku NTR/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP
: B 110770101 110970101 121070101
Objednaci tislo 10670101 (1g790101) (110990101 (121090101)
Objem 1l 148 208 (200) 242 (234) 296 (285)
Manx. hmotnost ohfivace bez vody [kq] 76 92(103) 94(107) 108 (126)
Izolace [mm] 42 42 42 60
Tepelnd vodivost izolace W-m™K"] 0,022
Max. pracovni teplota/pretlak v nadobé [°Cl/[bar] 90/6** 50/10
Teplosménna plocha vyméniku * (hor./dol.) [m?] 145 1,45(111) 1,45 (1/1,45) 1,5(1/1,5)
Objem vyméniku * (horniho/dolniho) 1)} 9,5 9,5(7/7) 9,5(7/9,5) 10,5 (7/10,5)
Max. pracovni teplota/pretiak ve vyméniku [°C)/[bar] 110/10
Vykon vyméniku pfi pritoku 720180 °C topné vody * [kW] 32 32(24/24) 32(24132) 35(24/35)
Doba chfevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C* [min] 16 23(14N14) 26(14/17) 30 (16/24)
Trida energetické ucinnosti ¢
Statickd ztrata W] 75 82 87 83
Rozméry [mm] A B C D E F G H | J K
0KC160 NTR/BP 1047 671 79 584 649 966 259 209 779 355
OKC200 NTR/BP 1356 671 79 584 949 1279 259 209 79 355 813
0KC250 NTR/BP 1536 671 79 584 1059 1459 259 209 779 355 813
Hrdlo €. 1 3/4" vnéjsi
Hrdlo €. 2 1" wnéjEi n
Hrdlo¢.3 3/4" vnitini = == z Yo
Hrdlo .4 1/2" vnitini @ 1 e
Hrdlo &.5 6/4" wniteni | :
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24



444

Typ zdsobniku

Objednaci éislo

Objem

Max. hmotnost ohfivace bez vody

lzolace

Tepelnd vodivost izolace

Max. pracovni teplota/pfetlak v nidobé
Teplosménna plocha vyméniku * (hor./dol.)
Objem vyméniku * (horniho/dolniho)

Max. pracovni teplota/pietlak ve vyméniku

Vykon vyméniku pfi priitoku 720 180 °C topné vody *

Doba ohfevu vyménikem z 10 °Cna 60 °C*
Tiida energetické Géinnosti

Staticka ztrita

Rozméry [mm] A B
OKC400 NTR/BP 1926 755
OKC500 NTR/BP 1920 800

79
55

OKC 400, 500 NTRR/BP

OKC 400, 500 NTR/BP
0KC 400 OKC 500 OKC750 0KC 1000
NTR(R)/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP NTR(R)/BP
121470101 121370101 105513053 105513055
(121490101) (121390101) (105013054) (105013056)
U] 373 (363) 447 (433) 725(710) 945 {930)
[kgl 130 (145) 137 (158) 216 (213) 284 (271)
[mm] 50 80
[W-m="K1] 0,022 0,043
[°C)/Ibar] 90/10 95/10
[m?] 2,0(1,0/2,0) 2,0(1,412,0) 3,7(1,17/1,93) 4,5(1,12/2,45)
Ul 14,0 (7,0/14,0) 15,0(9,0/14,0) 32,5(8,2/13,5) 39,0(7,9117,1)
[ °Cl/1bar] 110110
kW] 58 (26/58) 59(37/59) 99 (33/60) 110 (32/76)
[min] 22(22/23) 26{(26/27) 24 (28/37) 26 (37/43)
D
W] 109(114) 121(121) 143(140) 170(167)
D E F G I J K L 0
650 39 044 304 1005 515 1289 1194 1799
700 220 965 288 1040 380 1409 1264 1790
= Hrdlo &1 1" ngjsi
' | Hrdlo ¢.2 3/4" vnéjsi
; L Hrdlo .3 3/4" wnitini
i Hrdlo¢. 4 1/2" wnitini
Hrdlo €. 5 6/4" nitini
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Rozméry [mm]
OKC400 NTRR/BP
OKC500 NTRR/BP

Rozméry [mm]
OKC 750 NTR/BP
OKC 1000 NTR/BP
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Hrdio .3 1/2" vnitni
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F G I ] L
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Strojirensky zkusebni astav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

CERTIFIKAT
CERTIFICATE

podle smérnice 2004/108/ES (elektromagneticka kompatibilita)
pursuant to Directive 2004/108/EC (Electromagnetic compatibility)

Cislo £ _30.00322-15

Number:

Drzitel certifikatu - vyrobce: Druzstevni zavody DraZice - strojirna s r.o.
Owner of Certificate - Manufacturer: Drazice 69, 294 71 Benatky nad Jizerou
Ceska republika - Czech Republic

Vyrobky: 1. Ohfivage vody
Products: 2. Akumulagni nadoby
1. Storage water heaters
2. Storage fanks
Typové oznaleni: 1. OKC ..., OKCE ..., OKCEV ..., TO, OKCV ..,
Type designation: OKH ..., OKHE ..., OKHEV ..., OKHV ...
TO ..UP, TO . IN, BTO .. UP, BTO .. IN
SMART (OKC ..., OKCE ..., OKCEV ..., TO..,, OKCV ._,
OKH ..., OKHE ..., OKHEV ..., OKHV ..))
2. NAD ..., NADO ..., NADE ..., NADOE ...,
NADS ..., NADOS ...
bliz3i specifikace vyrobki je uvedena na 2. aZ 6. strané
for closer specification of the products see Pages 7 to 12
Aplikavané normy: CSN EN 55014-1 ed.3:2007, CSN EN 55014-2:1998,
Standards applied: CSN EN 61000-3-2 ed.3:2006, CSN EN 61000-3-3 ed.3:2014,
CSN EN 61000-6-3 ed.2:2007
Podklad pro vydani certifikatu: Zaveéretny protokol €. 30-12695/E ze dne 2015-04-09
Basis of Certificate issuance: Final Report 30-12695/E of 2015-04-09

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. potvrzuje, Zze vyse uvedené vyrobky spinuji zakladni poZadavky
smernice 2004/108/ES (nafizeni viady &. 616/2006 Sb.). Certifikat plati do 2020-04-08.

The Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-mentioned products
fulfil the essential requirements of Directive 2004/108/EC (Government Regulation 616/2006 Coll.).
The Certificate is valid till 2020-04-08.

Brno, 2015-04-09 ey %, \(\/\J

b | ‘ Ing. Tomas Hrugka
) feditel - Director

E iatin 18
-q T
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Specifikace typl a variant:

1. Ohfivace vody:
Ohrivace vody - typové fady OKC

Vyrobek

Pfiklad oznaceni

Ohfivaée vody zdsobnikové kombinované

s plochou ot. viezky 0,41 m®

zavésné svislé

OKC

80

zavésné svislé

s plochou ot. viezky 0,7 m*

zavésné svislé

OKC

100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100

s plochou ot. vioZky 1 m”

zavésné svislé

OKC

100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m*

objem: |

100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100 /1 m*

Ohfivace vody zasobnikové elektrické

zavésne svislé

OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCE 200

objem: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivate vody zasobnikové elektrické S-stacionarni

OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, OKCE 200 S/2,2 kW
800, 1000 S/2,2 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 200 S/3-56 kW
5/3-6 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/5-9 kW
S/5-9 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/8-12 kW
5/8-12 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, OKCE 1000 S
1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, OKCE 1000 S/1 MPa
1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S$/1 MPa

objem: | 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750,

800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

Ohrivace vody zasobnikové kombinované vodorovné

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCV 200

objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrivace vody zasobnikové elektrické vodorovné

OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCEV 200

objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrivace vody zasobnikové elektrické zavésneé svislé

TO 20, 30 TO 20

objem: | 20, 30

Ohrivace vody zasobnikové nepfimotopné vodorovné

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR OKCV 200 NTR

objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivate vody zasobnikové nepfimotopné stacionarni

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200,
250 NTR

OKC 200, 250 NTRR OKC 200 NTR/BP

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, OKC 200 NTR/BP
300, 400, 500, 750, 1000 NTR/BP

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTRR/BP OKC 200 NTRR/BP

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, OKC 500 NTR/1 MPa
2000, 2500, 3000, 4000 NTR/1 MPa o

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500 r “7 |, OKC 500 NTRR/1 MPa
2000, 2500, 3000, 4000 NTRR/1 MPa [l 4 -z"'
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lobjem: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
300, 400, 500, 750,1000, 1500, 2000, 2500,

3000, 4000

Ohfivace vody zasobnikové nepfimotopné - horni vyvody stacionarni

OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800,
800, 1000, 1250, 1500 NTR/HP
objem: | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800,

900, 1000, 1250, 1500

OKC 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV OKC 200 NTR/HV

objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

Ohfivade vody zasobnikové nepfimotopné Z-zavésné svislé

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z OKC 200 NTR/Z

objem: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200

Ohrivaée vody zasobnikové nepfimotopné stacionarni

s pfirubou a pomocnym elektrickym topnym télesem

OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTR/2,2 kW

OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW

OKCE 300 NTR/ 3-6 kW OKCE 300 NTR/ 3-6 kW

OKCE 300 NTRR/3-6 kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW

objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Ohrivace vody zasobnikové nepfimotopné stacionarni

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 OKC 200 NTR/SOLAR SET
NTR/SOLAR SET

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 OKC 200 NTRR/SOLAR SET
NTRR/SOLAR SET

OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/SOL OKC 500 NTR/SOL

OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/SOL OKC 500 NTRR/SOL

objem: | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000

Ohrivace vody zdsobnikové nepfimotopné Stacionarni

OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/HR OKC 200 NTR/HR

OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/HR OKC 200 NTRR/HR

objem: | 160, 200, 250, 300, 400, 500

Ohfivace vody zasobnikové nepfimotopné Stacionarn]

OKC 200 NTR/HP

Ohtivag OKC.... NTR(NTRR)HR je spojenim ohfivace vody (nahofe) a akumulaéni nadoby

(hydraulicky rozdélova¢ — HR, dole).
Objem aku. nadoby je 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 I.

Na 8titku ohfivaZli OKC... NTR (NTRR)/HR je uvadén objem chfivate vody/abjem akumulaéni

nadoby, napi. OKC 200NTR/HR100.

Ohfivaée vody - typové fady OKH

Vyrobek

Priklad oznacéeni

Ohrivace vody zasobnikové kombinované

s plochou vyméniku 0,41 m* zavésné svislé

OKH 80

s plochou vymé&niku 0,7 m* zavésneé svislé

OKH 100, 125, 160, 180, 200, 220

s plochou vyméniku 1 m* _—— - _zavesne svisle
OKH 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m* 7., 7 Lo~ .

OKH 80
OKH 100

OKH 100/1 m*

objem:| 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 . |
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Vyrobek Priklad oznaéeni
Ohfivate vody zasobnikové elektrické Zavésné svislé

OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHE 200
objem: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrivace vody zasobnikové elektrické S-stacionarni

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kKW OKHE 200 S/2,2 kW

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW

objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

OKHE 200 S/3-6 kW

Ohfivate vody zasobnikové kombinované vodorovné

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHV 200
objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivace vody zasobnikové elektrické vodorovné

OKHEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHEV 200
objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrivace vody zasobnikové nepfimotopné stacionarni

OKH 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV OKH 100 NTR/HV
objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

Ohfivate vody zasobnikové nepfimotopné vodorovne

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR OKHV 200 NTR
objem:1 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivaée vody zadsobnikové nepfimotopné stacionarni

OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR OKH 200 NTR
OKH 200, 250 NTRR OKH 200 NTRR
objem: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250

Ohfiivaée vody zasobnikové nepfimotopné

stacionarni

OKH 100, 125, 160, 200, 250 NTR/BP

OKH 200, 250, NTRR/BP

objem: | 100, 125, 160, 200, 250

OKH 200 NTR/BP
OKH 200 NTRR/BP

Ohrivage vody zasobnikové nepfimotopné

Z-zavésné svislé

OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z

objem: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200

OKH 200 NTR/Z

Ohiivae vody zasobnikové nepfimotopné

stacionarni

pomocne elektrické topné téleso

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW

OKHE 200, 250, NTRR/2,2 KW

objem:1 80, 100, 125, 160, 200, 250

OKHE 200 NTR/2,2 kW
OKHE 200 NTRR/2,2 kW

TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP - ohfivate vody zasobnikové tlakové — pfipojeni nad odbérné misto;

objem: 5,10, 151

TOSIN, TO 10 IN, TO 15 IN, TO 30 IN - ohfivate vody zasohnikové tlakové — pfipojeni pod odb&rné

misto;
objem: 5, 10, 15, 301

BTO 5 UP, BTO 10 UP - ohfivace vody zasobnikové beztlakové — pfipojeni nad odb&rné misto;

objem: 5,101

BTO 5 IN, BTO 10 IN — ohfivage vody zasobp,l_kovéhg;tlakové — pfipojeni pod odbé&rné misto;

objem: 5, 101

'\ N
\ 7§
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Ohfivace vody - provedeni SMART

Vyrobek

Pfiklad oznadeni

Ohrivace vody zasobnikové kombinované

s plochou ot. vioZky 0,7 m*

zavésné svislé

OKC 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100-SMART

s plochou ot. viozky 1 m*

zavésneé svislé

OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m*

|objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100/1 m*-SMART

Ohfivade vody zdsobnikové elektrické

zavésne svislé

OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKCE 200-SMART

objem: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivace vody zasobnikové elektrické

S-stacionarni

OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750,
800, 1000 S/2,2 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000
S/3-6 kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000
S/6-9 KW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000
S/8-12 KW

OKCE 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 S

OKCE 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 S/1 MPa

objem: | 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750,

800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

OKCE 200 §/2,2 kw-
SMART
OKCE 200 S/3-6 kWw-
SMART
OKCE 1000 S/5-9 kW-
SMART
OKCE 1000 S/8-12 kW-
SMART
OKCE 1000 S-SMART

OKCE 1000 S/1 MPa-
SMART

OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220

objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohrivage vody zasobnikové kombinované vodorovné

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCV 200-SMART
objem: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfiva¢e vody zasobnikové elektrické vodorovné

OKCEV 200-SMART

Ohfivage vody zasobnikové elektrické

zavésne svislé

TO 20, 30 TO 20-SMART

objem: | 20, 30

Ohfivace vody zasobnikové neprimotopné stacionarni

s pfirubou a pomocnym elektrickym topnym télesem

OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTR/2,2 kW-
SMART

OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW-
SMART

OKCE 300 NTR/ 3-6 kW OKC 300 NTR/ 3-6 kW-
SMART

OKCE 300 NTRR/3-6 kW OKC 300 NTRR/3-6 kW-
SMART

objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Ohfivace vody zasobnikové kombinované

s plochou vymeéniku 0,41 m*

Zavésné svislé

OKH 80

s plochou vyméniku 0,7 m* T T

zavésné svislé

OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 .
s plochou vym&niku 1 m* e
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Vyrobek

Pfiklad oznaéeni

OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m*

objem: | 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKH 100/1 m*-SMART

Ohfivace vody zdsobnikové elektrické

zavésné svislé

OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

objem: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKHE 200-SMART

Ohrivaée vody zasobnikové elektrické

S-stacionarni

pomocné elekirické topné téleso

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kW OKHE 200 $/2,2 kW-
SMART

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW OKHE 200 S/3-6 kW-
SMART

objem:| 80, 100, 125, 160, 200, 250

Ohrivace vody zadsobnikové kombinované vodorovné

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHV 200-SMART

objern: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivaée vody zasobnikové elektrické vodorovné

OKHEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHEV 200-SMART

objem:| 100, 125, 160, 180, 200, 220

Ohfivage vody zasobnikové nepfimotopné stacionarni

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW OKHE 200 NTR/2,2 kW-
SMART

OKHE 200, 250, NTRR/2,2 kW OKHE 200 NTRR/2,2 kW-
SMART

objem: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

2. Akumulaéni nadrie

Vyrobek

Ptiklad oznaéeni

NAD

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 —v20)

NADO

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 {v2 — v20)

NADE

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

NADOE

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

NADS

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

NADOS

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 - v20)

Objem: |

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

stacionarni v provedeni

verze v1azv20

NAD 400

NADO 400

NADE 400

NADOE 400

NADS 400

NADOS 400
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Specification of types and versions:

1. Water heaters
Water heaters — OKC type series

Product

Designation
example

Combined storage water heaters

with heating element’s area

of 0.41 m*

suspended, vertical

OKC

80

suspended, vertical

with heating e!ement s
area of 0.7 m*

suspended, vertical

OKC

100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100

with heat:ng element’s

area of 1m°

suspended, vertical

OKC

100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m*

Volume: |

100, 125, 160, 180, 200, 220

OKC 100/1 m*

Electric storage water heaters

suspended, vertical

OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCE 200

Volume.: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters S-stationary

OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, OKCE 200 8/2,2
800, 1000 S/2,2 kW kw

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 200 5/3-6
5/3-6 kW kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/5-9
S/5-9 kW kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/8-12
5/8-12 kW kW

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, OKCE 1000 S
1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, OKCE 1000 Sr1
1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S/1 MPa MPa

Volume: [ 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750,
800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

Combined storage water heaters horizontal

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCV 200

Volume: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters horizontal

OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCEV 200

Volume: 1 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters suspended, vertical

70 20, 30 TO 20

Volume: | 20, 30

Indirect storage water heaters horizontal

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR OKCV 200 NTR

Volume:1 100, 125, 160, 180, 200, 220

Indirect storage water heaters Stationary

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200,
250 NTR

OKC 200, 250 NTRR P — OKC 200 NTR/BP

OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, OKC 200 NTR/BP
300, 400, 500, 750, 1000 NTR/BP A

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 NTRR/BPr

E-30-00322-15, strana - page 7 (13)

| OKC 200 NTRR/BP




6

OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, OKC 500 NTR/1
2000, 2500, 3000, 4000 NTR/1 MPa MPa
OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, OKC 500 NTRR/1
2000, 2500, 3000, 4000 NTRR/1 MPa MPa
Volume: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250,
300, 400, 500, 750,1000, 1500, 2000, 2500,
3000, 4000
Indirect storage water heaters — upper outlets |stationary
OKC 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV OKC 200 NTR/HV
Volume:1 80, 100, 125, 160, 200, 250
Indirect storage water heaters Z-suspended,
vertical
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z OKC 200 NTR/Z
Volume: I 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200
Indirect storage water heaters stationary
with flange and auxiliary electric heating unit
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTR/2,2
kW
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW OKCE 200
NTRR/2,2 kW
OKCE 300 NTR/ 3-6 kW OKCE 300 NTR/ 3-
6 kW
OKCE 300 NTRR/3-6 kW OKCE 300
NTRR/3-6 kW
Volume: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300
Indirect storage water heaters stationary
OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 OKC 200 NTR/SOLAR SET
NTR/SOLAR SET
OKC 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 OKC 200 NTRR/SOLAR SET
NTRR/SOLAR SET
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/SOL OKC 500 NTR/SOL
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/SOL OKC 500 NTRR/SOL
Volume: 1 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000
Indirect storage water heaters stationary
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/HR OKC 200 NTR/HR
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/HR OKC 200 NTRR/HR
Volume: | 160, 200, 250, 300, 400, 500
Indirect storage water heaters stationary
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, OKC 200 NTR/HP
900, 1000, 1250, 1500 NTR/HP
Volume: 1 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 80O,
900, 1000, 1250, 1500

OKC Heater.... NTR(NTRR)/HR represents a combined of a water heater (above) and storage tank

(hydraulic distributor - HR, below).
The volume of storage tank is 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 |.

OKC Heater labels.... NTR (NTRR)/HR specify the storage heater volume/storage tank volume, e.g.

OKC 200NTR/HR100. Pt

x'. . i ‘- 1 ' -
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Water heaters - OKH type series

Product

Designation example

Combined storage water heaters

with exchanger’s area of 0.41

suspended,
vertical

OKH 80

wigh exchanger’s area of 0.7
m

suspended,
vertical

OKH 100, 125, 160, 180, 200, 220

with exchanger’s area of 1 m*

suspended,
vertical

OKH 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m*

Volume: | 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKH 80

OKH 100

OKH 100/1 m*

Electric storage water heaters

suspended,
vertical

OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Volume: | 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKHE 200

Electric storage water heaters

S-stationary

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kW

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW

Volume: ! 80, 100, 125, 160, 200, 250
Combined storage water heaters

horizontal

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220

Volume: ! 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKHE 200 S/2,2 kW
OKHE 200 S/3-6 kW

OKHV 200

Electric storage water heaters

horizonlal

OKHEV 100, 125, 160, 180, 200, 220

Volume: I 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKHEV 200

Indirect storage water heaters

stationary

OKH 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV

Volume: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

OKH 100 NTR/HV

Indirect storage water heaters

horizontal

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR

Volume:{ 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKHV 200 NTR

Indirect storage water heaters

stafionary

OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR

OKH 200 NTR

OKH 200, 250 NTRR

OKH 200 NTRR

Volume: I 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250

Indirect storage water heaters

stationary

OKH 100, 125, 160, 200, 250 NTR/BP

OKH 200, 250, NTRR/BP

Volume: | 100, 125, 160, 200, 250

OKH 200 NTR/BP
OKH 200 NTRR/BP

Indirect storage water heaters

Z-suspended,
vertical

OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z

Volume: | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200

OKH 200 NTR/Z

Indirect storage water heaters

stationary

Auxiliary electric heating unit

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW

OKHE 200, 250, NTRR/2,2 kW ATFE

Volume; | 80, 100, 125, 160, 200, 250 / ~ y \

OKHE 200 NTR/2,2
kW
OKHE 200 NTRR/2,2
kw
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TO 5 UP, TO 10 UP, TO 15 UP - Pressure storage water heaters — connection above the

consumption point;
Volume: 5, 10, 15!

TO 5IN, TO 10 IN, TC 15 IN, TO 30 IN — Pressure storage water heaters — connection below the

consumption point;
Volume: 5, 10, 15, 301

BTO 5 UP, BTO 10 UP - Pressureless storage water heaters - connection above the

consumption point;
Volume: 5, 101

BTO 5 IN, BTO 10 IN - Pressureless storage waler heaters — connection below the

consumption point;
Volume: 5, 101/

Water heaters — SMART design

Product

Designation
example

Combined storage water heaters

with heating element’s
area of 0.7 m*

suspended, vertical

OKC 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKC 100-SMART

with heatmg element’s suspended, vertical

area of 1 m*

OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m* OKC 100/1 m*-
SMART

Volume: 1 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters

suspended, vertical

OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

OKCE 200-SMART

Volume:! 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters

S-stationary

OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, OKCE 200 5/2.2
800, 1000 §/2,2 kW KW-SMART

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 200 S/3-6
5/3-6 kW kW-SMART

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/5-9
5/5-9 kW kW-SMART

OKCE 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000 OKCE 1000 S/8-12
5/8-12 kW KW-SMART

OKCE 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, OKCE 1000 S-
2000, 2500, 3000, 4000 S SMART

OKCE 200, 250, 300, 400, 500, 750, 800, 1000, 1500, OKCE 1000 s/1
2000, 2500, 3000, 4000 S/1 MPa MPa- SMART

Volume: | 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750,
800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000

Combined storage water heaters horizontal

OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCV 200-SMART

Volume: ! 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters horizontal

OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKCEV 200-
SMART

Volume: | 100, 125, 160, 180, 200, 220~ .. .~

Electric storage water heaters [ =" A - _\suspended, vertical

TO 20, 30 [ Y AW TO 20-SMART
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Product

Designation

example
Volume: | 20, 30
Indirect storage water heaters stationary
with flange and auxiliary electric heating unit
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTR/2,2
KW-SMART
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW OKCE 200
NTRR/2,2 kW-
SMART
OKCE 300 NTR/ 3-6 kW OKC 300 NTR/ 3-6
KW-SMART
OKCE 300 NTRR/3-6 kW OKC 300 NTRR/3-
6 kW-SMART
Volume: ! 80O, 100, 125, 160, 200, 250, 300

Combined storage water heaters

with exchanger's area of

suspended, vertical

Volume: | 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

0.41 m’

OKH 80 OKH 80-SMART
with exchanger’s area of suspended, vertical

0.7m’

OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKH 100-SMART
w:;h exchanger’s area of 1 suspended, vertical

m

OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220/1 m* OKH 100/1 m*-

SMART

Electric storage water heaters

suspended, vertical

Volume: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHE 200-SMART

Volume: ! 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters S-stationary

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 /2,2 kW OKHE 200 S/2,2
kW-SMART

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW OKHE 200 S/3-6
KW-SMART

Volume: | 80, 100, 125, 160, 200, 250

Combined storage water heaters horizontal

OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHV 200-SMART

Volume: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Electric storage water heaters horizontal

OKHEV 100, 125, 160, 180, 200, 220 OKHEV 200-

SMART

Volume: | 100, 125, 160, 180, 200, 220

Indirect storage water heaters stationary

Auxiliary electric heating unit

OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW OKHE 200 NTR/2,2
KkW-SMART

OKHE 200, 250, NTRR/2,2 kW OKHE 200

NTRR/2,2 kW-
SMART
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2. Storage tanks

Designation
Product example
NAD 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, |stationary design NAD 400

500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, |versions: v1 to v20
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 - v20)

NADO 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, NADOQ 400
500, 600, 700, 750, 800, 800, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

NADE 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, NADE 400
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 - v20)

NADOE 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, NADOE 400
500, 600, 700, 750, 800, 00, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

NADS 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, NADS 400
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 - v20)

NADOS 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, NADOS 400
500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 - v20)

Volume: | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 300, 1000, 1250, 1500,
2000, 2500, 3000, 4000 v1 (v2 — v20)

Versions vt to v20 are different in their inside diameter parameters and also in the sense of their
positioning of the connecting sleeves according to the customer’s requirements.

NADO and NADOE fanks serve, at the same time, to heating the service water through the built-in
tank (a tank inside of another tank) in the interior area. The tank’s volume is 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60,
100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350, 400 I, according to the storage tank’s volume.

NADO and NADOE tanks’ labels specify the total volume/volume of the storage tank for service water,
€.9. NADO(NADOE) 1000/140 v2 or 2000/400 v4.
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PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM:

Tento certifikat zUstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovene aplikovanymi normami
a technickym pfedpisem, na které byl uveden odkaz, vyrazné& nezméni.

Certifikat se miZe pouZivat pouze jako certifikat vyrobkd, jejichz specifikace je uvedena na 1. az 6.
strané. To plati i pro pouZiti v reklamnich, propagacnich a kemerénich materialech.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo pfepisovat Udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobkd, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zkudebniho Ustavu, s.p. zmé&na ovliviujici shodu s technickymi pozadavky, specifikovanymi na
1. strané.

Neopravnéné nebo klamaveé pouziti certifikatu muze mit za nasledek jeho odnéti.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE:

This Certificate shall remain valid for the period for which the requirements defined in the applied and
referred to standards and regulatory technical requirements remain substantially unchanged.

This Certificate may be used as a certificate only for the products specified on Pages 1, 7 to 12. This
also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in this Certificate.

This Certificate may not be used for the products changed without the consent of the Engineering Test
Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the technical requirements specified on
Page 1 has been affected.

Unauthorised or deceitful use of this Certificate may result in its withdrawal.
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DRAZICE

CLEN SKUPINY NIBE

$NIBE

ES Prohlaseni o shodé

Vyrobce:

DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o.
Dratzice 69

294 71 Benatky nad lizerou

ICO: 45148465

prohlasuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze vyrobky:
Ohfivace vody zasobnikové

Akumula¢ni nadoby

(pfehled typl viz certifikat ¢. B-30-00300-15)

na néZ se vztahuje toto prohlaseni, souhlasi s nasledujicimi pfedpisy:
Smérnice o EMC 2004/108/EC

Smérnice o nizkém napéti 2006/95/EC

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

Seznam harmonizovanych €eskych technickych norem:

CSN EN 60335-1 ed. 2:03+A11:04+A1:05+A12:06+A2:07+A13:09+A14:10+A15:12

CSN EN 60335-2-35 ed. 2:03+A1:07+A2:12

Udaje o akreditované osohé, podilejici se na posouzeni shody:

Strojirensky zku3ebni Ustav, s. p., autorizovana osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IC 00001490, ktery vydal

zavéregny protokol €. 30-12695 ze dne 31.3.2015 a certifikat ¢. B-30-00300-15 ze dne 9.4.2015.

Firma DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobk( splfiuji zékladni poZadavky
podle smérnic 2004/108/EC a 2006/95/EC a vySe uvedenych technickych norem a pfedpisl. Za podminek
obvyklého a vyrobcem uréeného pouZiti jsou bezpe&né, Vyrohce pfijal opatfeni, jimiZ zajistuje shodu vyrobk{

uvedenych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky, které jsou na né aplikované.

AZICE ®
V Draticich 10.4.2015 T@)\BRAZICE

Drusctevrn 2évorty Druhce-strofirna srpe,

Dratice 69, 234 71 Benatiy n. Jiz.
DF CZAE148455% A

A B s B

Druzsievni zavody DrazZice - strojirna s.r.o.
3740 N S T & B { el

T
Y4 Benatky nad

{hog




Certifikat

WAVIN Ekoplastik

® Kvalita

Surovinou pro vyrobky Systému Ekoplastik je
polypropylen typ 3 - PPR a typ 4 PP-RCT.
Firma nakupuje granulaty od renomovanych
vyrobcl - jedna se o znamé obchodni znacky
Hostalen, Vestolen. Pfi vyrobé& i uvolfiovani
vyrobk( jsou dodrzovany evropské i mezinarodnf
normy. Vyrobky jsou certifikovany v fadé
evropskych zemich, firma WAVIN Ekoplastik ma
zaveden a certifikovan systém jakosti dle normy
ISO 9001:2008.

® Zaruky

Na standardni prvky Systému Ekoplastik je
poskytovana zaruka 10 let. V katalogu vyrobki
jsou standardni prvky oznageny Fimskymi Cisly
l. Il. Na ostatni vyrobky je poskytovana zaruka
2 roky a jsou oznaceny fimskymi &isly IIl. V.
Zaruky jsou vazany na dodrzeni nalezitosti
uvedenych v MontéZznim pfedpisu Ekoplastik.

Vodni hospodafstvi | Vytapéni a chlazeni
Rozvody vody a plynu | Kanalizaéni systémy
Kabelové chranicky

® Pojisténi

Firma WAVIN Ekoplastik ma uzavienou
smlouvu o poji§téni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou vadnym vyrobkem.

Pojistnd &astka dosahuje vy$e 1 milion €
a plati pro vSechny staty, do kterych jsou
vyrobky vyvazeny.

® Zivotnost

Pfi spravném pouZiti je Zivotnost Systému
Ekoplastik vice nez 50 let - viz provozni
parametry potrubi pro vodovody a vytapéni,
uvedené v Montaznim predpisu.

® Zivotni prostiedi

Vzhledem k pouZitému materialu (polypropylen)
jsou prvky systému plIné recyklovatelné.
Ve firmé je zaveden a certifikovan systém
environmentalniho managementu podniku
EMS dle normy ISO 14001:2004.

Krzysztof Bocek
Executive director

(wavin)

PLASTIK

CONNECT TO BETTER



AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin,
Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci &. 2/2014 ze dne 10. biezna 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 05 0552 V/IAO/f

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady &. 312/2005 Sb., Autorizovana osoba &. 224 potvrzuje, Ze
u stavebniho vyrobku

Trubky, kompletaéni prvky, ventily a kohouty z PP-R 80

(HOSTALEN 5216/34, 5416, BOREALIS RA 130 E, VESTOLEN P 9421,
Innopol CS 4-8000), d 16 mm aZ d 125 mm pro tlakové rozvody pitné
a teplé vody, ustifedniho a podlahového vytapéni

uvadéného na trh spoleénosti

WAVIN Ekoplastik s. r. o. 3
Rude¢ 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Ceska republika
DIC: CZ27560597

Z mista vyroby

kompletacni prvky, ventily a kohouty:

Wavin Ekoplastik s. r. 0., Rude& 848, 277 13 Kostelec nad Labem, CR
trubky:

Wavin Ekoplastik s. r. 0., Logisticky gark VGP, Do Certous 2659/12 — hala B3,
193 00 Praha 9 — Horni Poéernice, CR

pfezkoumala podklady pfedloZené vyrobcem, provedia pogate&ni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila
systém Tizeni vyroby a Zjistila, Ze uvedeny vyrobek spliiuje zakladni pozadavky nafizeni viady, konkretizované
ve stavebnim technickém osvédéeni &. STO — AO 224 — 1984/2005/f,

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, Zze systém fizenl vyroby odpovida pfisluiné technické dokumentaci a zabez-
pecuje, aby vyrobky uvddéné na trh splitovaly poZadavky stanovené shora uvedenym stavebnim {echnickym
osv&d&enim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikat byl vystaven na zakladé Zpravy o dohledu & 343505550/2016 ze dne 31. 08. 2016, kiera obsahuje
zavery zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro jeho identifikaci.

Tento Certifikit zistavé v platnosti po dobu, po kferou se poZadavky stanovené v technickych predpisech nebo
stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby & systém
fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autonzovana osoba ¢. 224 provédi nejméné jedenkrét za 12 mésicti dohled nad fadnym fungovanim systému
fizeni vyroby v misté vyroby, odebiré vzorky vyrobki, provédi jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vyrobku
odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni podle ustanoveni §5, odst. 4, vyse uvedenéha nafizeni viddy.
Pokud autorizované osoba ¢. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna £u§ft nebo zménit tento certifikat.

by RNDr. Radomir Gevelik
pfe}ﬁtavite] Autorizované osoby €. 224

Vydéano ve Zliné: 30-09-2005 4
Zmeéna f): 31-08-2016 "'L'\’\\“
(Nahrazuje cerlifikat ¢. 05 0552 V/AO/e ze dne 2014- Q-\m) L .
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Prohlaseni o shodeé 3/V1/2016

Uvadéjici na trh:  WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Sidlo: Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem
1I€o: 27560597

Vydava na vlastni zodpovédnost toto prohlaeni.

Udaje o vyrobku:

Nézev a poufiti: Potrubni systém EKOPLASTIK
Pro tlakové rozvody pitné a teplé vody, podlahové a astiedni vytapéni, tlakové
rozvody vzduchu,

Sortiment: Trubky, kompletaéni prvky, ventily a kohouty z PP-R 80, d16 —d 125 mm:

celoplastové trubky EKOPLASTIK PPR S5 (PN 10), 53,2 (PN 16), 52,5 (PN 20)
tvarovky celoplastové a kombinované s kovem, 52,5 (PN 20)

Vyrobce: WAVIN Ekoplastik s.r.0., Rudef 848, 277 13 Kostelec nad Labem

Zpusob posouzeni shody:

Shoda vyrobku byla posouzena podle Zakona 22/1997 Sb. o technickych poiadavcich na vyrobky v platném
znéni, souvisejiciho Nafizeni vlady 163/2002 Sh. v platném znéni, Zdkona £,258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi v platném znéni a VyhlaSky Ministerstva zdravotnictvi £€.409/2005 Sb. o hygienickych
poiadavcich na vyrobky ptichazejici do pfimého styku s pitnou vodou a na dpravu vody v platném znéni.
Pro vydani Prohlageni o shodé& byl podkladem Certifikat €. 05 0552 V/AO/f ze dne 30. 9.2005, zména f) ze
dne 31. 8, 2016, STO-AO 224-1984/2005/f a Zprava o dohledu £.343505550/2016 ze dne 31. 8. 2016.

Predpisy, pouZité pfi posouzeni shody:
CSN EN 1SO 15874-1, CSN EN ISO 15874-2, €SN EN 1SO 15874-3, €SN EN ISO 15874-5

Autorizovana osoba ziuéastnéna na posuzovani shody:

Obchodni jméno: Institut pro testovani a certifikaci a.s.
Sidlo: tF.T.Bati 299, 764 21 Zlin — Louky.
Identifikace: IC0 4791 0381, AD &. 224

Potvrzujeme, Ze:

Prvky potrubniho systému, ktery je na trh uvddén jako Systém EKOPLASTIK, jsou shodné s technickou
dokumentacl. Vlastnosti vyrobki spliiuji zdkladn( pofadavky Nafizeni viddy 163/2002 Sb. v platném znéni a
vyrobky jsou pro deklarovand pouiiti, pfi dodrzeni Montazniho predpisu Systém EKOPLASTIK, bezpeéné. Jsou
prijata opatfeni k zabezpeteni shody viech vyrobkd uvadénych na trh s technickou dokumentaci a
zékladnimi poZadavky.

Toto Prohld$eni o shod& nahrazuje ProhlaSeni o shodé 3/VI/2014 ze dne 14. 8. 2014,

V Kostelci nad Labem, 1. 11. 2016

W N S
Ing. rzysztof Boce / VN ing. Jaroslav Votrubec

Jed atel spolecngsnageneralnl reTQ :)5" i B0 / jednatel spoletnosti a vyrobni feditel
\L.n B ; I
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Trubice z leh¢eného polyetylen

IBEX® STANDARD jsou uréeny pro dokonalou tepelnou izolaci

potrubnich rozvodu teplé a studené vody a ostatnich médii v obytnych, pramyslovych

a zemédélskych objektech.

Vysoka tepelné izolaéni Gcinnost

Snadna instalace, demontaz a opétovné pouziti
Nizkd hmotnost, vysoka poddajnost a elasticita
Jednoducha izolace potrubnich kolen

Snadné fezani nozem, nedrobivost

Odolnost proti navlhani

Chemicka odolnost

Ochrana potrubi proti kondenzaci vodnich par a korozi
Schopnost tlumit akustické efekty

Dobra lepivost vhodnymi adhezivy

Zdravotni a ekologicka nezdvadnost

SPUR a.s. | tiida Tomdase Bati 299, 763 02 Zlin, Czech Republic



Technicky pérarnetr : | Hodnota Norma
Reakce na ohen | Trida E, CSN EN 13501-1

W . RS DIN4102
Tepelna vodivost (10 °C) | < 0,040 W/(mK) CSNENISO 13787
Kratkodoba nasakavost | WS01(0,08kg/m?) CSNEN 13472
Propustnost pro vodni paru MU 2000 GSNENO3469 . .. =
Nejvy35i provozni teplota | ST(+)90 CSNEN 14707

K uvedenému sortimentu izolaénich trubek dodévame viechny pomocné materily (plastové spony, specialni lepidla,
samolepici pasky, montaZni sady atd.) pro provddéni dokonalé tepelné izolace potrubnich rozvodii teplé nebo studené
vody ¢&i jinych médii. Velkoobchodni prodej zajidtujeme ve vyrobni firmé SPUR a.s. nebo u nagich prodejcii po celé CR a SR.

Vyroba izolaci TUBEX® je certifikovana a splfiuje pozadavky CSN EN 1SO 9001:2009.
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42
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89
92
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114
134

tel.: +420 577 601 601 | fax: 4420 577 601 399 | e-mail: tubex@spur.cz | www.spur.cz
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ITC:

AUTORIZOVANA OSOBA &. 224
Institut pro testovani a cer’uﬂkact, a. s., tf. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin,
Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci &. 2/2014 ze dne 10. bfezna 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 14 0496 V/IAO

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady & 312/2005 Sb., Autorizovana
osoba €. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Trubky z polypropylenu (PP) — systém HT pro kanalizaéni systémy
uvnitf budov, d 32 mm — d 160 mm

uvadéného na trh vyrobcem

Wavin Ekoplastik s. r. o.

Rude¢ 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Ceska republika
DIC: CZ27560597

z mista vyroby
Wavin Ekoplastik s. r. o. 3
Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Ceska republika

prezkoumala podklady pfedlozené vyrobcem provedla potatecn| zkousku typu vyrobku na vzorku a
posoudila systém Fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky nafizeni
vlady, konkretizované v ur&enych normach CSN EN 1451-1.

Autorizovana osoba €. 224 zjistila, Ze systém fizeni vyroby odpovida pfisiusné technické dokumen-
taci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh spifiovaly poZzadavky stanovené shora uvedenymi
normami a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Certifikat byl vystaven na zakladé Zavérecného protokolu &. 793501308/2014 ze dne 21. 08. 2014,
ktery obsahuje zavéry zjiStovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento cetifikat zistava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych predpisech ne-
bo normach, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby & systém rfizeni vyroby vyraz-
né nezméni,

Auforizovana osoba ¢. 224 provadi nejméné jedenkrét za 12 mésicti dohled nad fadnym fungovénim systému
fizeni vyroby v misté vyroby, odebira vzorky vyrobki, provédi jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vyrob-
ku odpovidaji normam podle ustanoveni §5, odst. 4, vySe uvedeného nafizeni viady. Pokud autorizovand
osoba €. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zru$it nebo zménit tento cerffikat.

Vydano ve Zling, 21. 08. 2014 [Os

RNDr Radomer elik
ZLIN _,./f)fedstawtel Autorizované osoby ¢. 224




Prohlaseni 8/VI/2014/a

Uvadéjici na trh:

Obchodni jméno: WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Sidlo: Rude¢ 848, 277 13 Kostelec nad Labem
1CO: 27560597

Vydava na vlastni zodpovédnost toto prohlaseni.

Udaje o vyrobku:

Nézev a pouziti: Trubky a tvarovky z polypropylenu (PP)
Wavin HT pro kanaliza¢ni systémy uvnité budov

Sortiment: DN 32 - DN 160

Vyrobce: Wavin Ekoplastik s.r.o.
Wavin ITALIA SPA, Via Boccalara 24, 45030 St.Maria Magdalena
(RO), Italie

Zpusob posouzeni shody:
Pro vydani Prohlageni byl podkladem Certifikdt ¢.140496 V/AO ze dne 21.8.2014, Zavéreény
protokol ¢. 793501308/2014 ze dne 21.8.2014, Certifikat & 823/2011 ze dne 21.10.2011.

Predpisy, pouZité pFi posouzeni shody:

EN 1451-1

Autorizovana osoba zii¢astnéna na posuzovani shody:

Obchodni jméno: Institut pro testovani a certifikaci a.s.

Sidlo: tf. T.Bati 299, 764 21 Zlin - Louky.
Identifikace; ICO 4791 0381, AO &.224

Obchodni jméno: Instituto Italiano dei Plastici S.r.1.(LI.P. S.r.].)
Sidlo: via Velleia 2- 20900 Monza (MB), Italie

Potvrzujeme, Ze:

Prvky potrubniho systému, ktery je na trh uvadén jako WAVIN HT, jsou shodné s technickou
dokumentaci. Vyrobky jsou pro deklarovana pouZiti, pti dodreni pravidel uvedenych
v Katalogu vyrobkit WAVIN HT, bezpecné. Jsou piijata opatieni k zabezpeéeni shody viech
vyrobkl uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky.

V Kostelci nad Labem 27.8.2014

|
i Oy b
[ng. Krzysztof Boceﬁ /{ '/ <\ ing. Jaroslav Votrubec
jednatel spolecnﬁsﬁ a generalni redltel / ‘ Ijednatel spole¢nosti a vyrobni Feditel
i 0. ‘
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AUTORIZOVANA OSOBA ¢&. 224 )
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci &. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKAT VYROBKU
&. 04 0443 V/AO/c

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb., Autorizovana oso-
ba €. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Systém kanalizaénich trubek WAVIN KG s nestrukturovanou a struktu-
rovanou sténou, DN 110 az DN 500, v fadach SN 4 a SN 8 a tvarovek

z nemékceného PVC (PVC-U) spojovanych pomoci pryzovych tésnicich
krouzk, pro podzemni beztlakové kanalizaéni systémy

dodavaného na trh spoleénosti

Wavin Ekoplastik s. r. o.

Rudeé 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Ceska republika
DIC: CZ27560597

z mista vyroby
Trubky, tvarovky

Wavin Metalplast - Buk Sp. z 0. 0.

ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk, Polsko
Tvarovky

Wavin GmbH Kunststoff-Rohrsysteme
Industriestrasse 20, 49767 Twist, SRN

piezkoumala pfedbézné podklady, provedla potateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila
zplsob kontroly vyrobki a zjistila, Zze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni poZadavky nafizeni viady,
konkretizované v uréené normé& CSN EN 1401-1, SN EN 13476-2. ,
Autorizovana osoba ¢. 224 zjistila, Ze zplsob kontroly vyrobk( odpovida pfisludné technické doku- ?
mentaci a zabezpecuje, aby vyrobky dodavané na trh spliiovaly poZadavky stanovené shora uvede-
nymi technickymi normami a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je Zavéreény protokol ¢. 793500904/2010 ze dne 16. 6. 2010,
ktery obsahuje zaveéry zjistovani a ovéfovani, vysledky zkousek a zakladni popis vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento certifikat zustavé v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v technickych pred-
pisech nebo stavebnim technickém osvédGeni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobn/ podminky
v misté vyroby €i zptisob kontroly vyrobki vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba €. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad radnym fungovanim
kontroly vyrobku, odebira vzorky vyrobka, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda viastnosti vyrobku
odpovidajl technické normé podle ustanoveni §5, odst. 5, vyse uvedeného naiizeni viddy. Pokud au-
torizovana osoba €. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifikat.

4 J‘_" ,“ { y i
Vydano ve Zling: 30. 06. 2004 g - % [+~ /?U“‘*QIU?
A an lik

Zména c): 16. 06. 2010 =321 RNDr. Radomir Cev
|28 ~ predstavitel Autorizované osoby & 224
(Nahrazuje certifikat ¢. 04 0443 V/AO/b ze dne 297 06. 200 /



EKOPLASTIK'

Prohlaseni 9/1S/2015

Uvadéjici na trh:  WAVIN Ekoplastik s.r.o.

Sidlo: Rudet 848, 277 13 Kostelec nad Labem
I€o: 27560597

Vyddva na vlastni zodpovédnost toto prohldseni.

Udaje o vyrobku:

Nazev: Trubky a tvarovky WAVIN KG s nestrukturovanou a strukturovanou sténou
z nemék&eného PVC
Poufiti: Pro beztlakové podzemni kanalizatni systémy
Sortiment: d 110mm —d 500 mm; SN 4, SN 8
Vyrobce: trubky: Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.0., ul.. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk, Polsko
Tvarovky: Wavin GmbH Kunststoff-Rohrsysteme, Industriestrasse 20, 49767 Twist, Némecko.

Zplisob posouzeni shody:

OvéFeni vlastnosti vyrobku bylo provedeno na zdkladé §13a Nafizeni viddy 312/2005 Sb. v platném znéni.
Pro vyddni Prohlaseni o shodé byl podkladem Certifikat & 04 0443 V/AO/c ze dne 30.6.2004, zména c) ze
dne 16.6.2010, Zdvéreény protokol £.793500904/2010 ze dne 16.6.2010.

Predpisy, pouzité pii posouzeni shody:
€SN EN 1401-1, €SN EN 13476-2

Autorizovana osoba zui¢astnéna na posuzovani shody:

Obchodni jméno: Institut pro testovani a certifikaci a.s.
Sidlo: tF.T.Bati 299, 764 21 Zlin - Louky.
Identifikace: i1€0 4791 0381, AD &.224

Potvrzujeme, Ze:

Potrubi systému WAVIN KG je shodné s technickou dokumentaci, Vlastnosti vyrobk( splfiuji zakladni
poZadavky Nafizeni vlady 312/2005 Sh. v platném znéni a vyrobky jsou pro deklarovana poufiti, p¥i dodrieni
MontaZniho pfedpisu, bezpeéné. Jsou pfijata opatieni k zabezpeéeni shody viech vyrobkii uvddénych na trh
s technickou dokumentaci a zdkladnimi poZadavky.

Toto prohldSeni nahrazuje prohldgeni 9/1S/2012 ze dne 9.8.2012

V Kostelci nad Labem  4.8.2015

g AL

o

Ing. Krzysztof Bocek ing. Jaroslav Votrubec

e

jednatel spoleénosti a generalni feditel -~ jednatel spole€nosti a vyrobni feditel
g



