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Stregni pléEf StFeini krytina vidknocementova Cembrit: Technicky list wrobki - vidknocementovd skladand streénf krytina

Podlahovy extrudovany pEnovy polystyren X-FOAM HBT 300: Produktovy list

Podlahov};ﬂudwan\i pénovy polystyren X-FOAM HBT 300: Prohlégeni o vl h

Podlahovy pénovy polystyren o o EPS100Z:Technicky list o
Tepe[na’ izolace . o . _ . ____EP5100%; Prohldieni o viastnostech o
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Tepelnd izolace do $ikmé stfechy o Isover Piano: Prohlézeni o vlastnostech ]
Parozibrana . . Dekfol N: Prohldeni o vlastnostech N _
Parozabrana Dekfol N: Technicky list
Penetraéni ndtér Vernis Antac: Technicky hst
Hydroimlace Modifikovany asfaltow, o o . Force 4000 Dalle GL: Technicky list ]
_Hydroizolagni clona 2 Weber.tech 946: Technicky list ]
Hydraizolatni clona Weber.tech 946: Certifikat godlu WTA-4-4-04
Kontaktni 2ateplovaci systém PCl MuttiTherm NEO: OsvédEeni
Kontaktni zateplovaci systém PCI MultiTherm NEO: ProhléZeni o vlastnostech
s . Kontakini zateplovaci systém Slofeni ETICS: Technicky popis
Vnéﬁl pOVI’ChOVE Vnéjil tepelné izolaéni kempozitni systém ETICS: Poddrné klasifikaéni osvédEeni
Kontaktni zateplovaci systém
l:l pravy zateplovaciho systému & PKO-16-001
Vnéjif omitka PCI Multiputz MRP; Technicky list
Vnéjiifasddni natér PCI Multitop FS: Technicky list
Dievéné podlahové palubky o o . Kasalova pila, 5,r.0.: OsvédZeni vyrobce R
Dievéné podlahové palubky o Kasalova pila, s.r.0.: Prohldien| o viastnostech o ]
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Keramickd dlatba s e s s . _LASSELSBERGER CERAMICS: Prohléfenio vlastnostech ]
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Keramickd dlatba L S ___sparovatka CE 40 Aquastat| § S N
Poviakové krytiny - koberec PROGRESSA AB/PG: Prohliieni o vlastnostech
: . . s 4 e
. . Okno dFevend Ipaletové CtyfkFidlové devéné Ipaletové okno: Odborné vyjidienl hodnoty soutinitele prostupu
Okenni vyplné tepla
Olito dfeving Dfevéna okna systém IV-68: Protokol o akreditovaném vypottu - ]
Vnitini dvere Sapeli Elegant: Produktovy katalog
Voitfni dvefe Dveie Sapeli: Technicke listy
Dvefe Poid Sapeli bezpeénostni dvefe: Produktovy katalog
Poiarni dvefe Dvefe bezpeénostni Sapeli: Technické listy
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Technicky list vyrobkt - viaknocementova skladana stfesni krytina

Ceska fablona Dansky obdélnik Anglicky obdélnik Bobrovka
Betternit, Dominant, Betternit, Dominant, Betternit, Horal Betternit
Horal Horal
20t25
B b
@ k; bod d
: ¥
150121 1150:2.1 w
24.541 !,., b pasr 7 o
\.W\ ].'aJ - '\\_\ ﬂ
| - 2
/ ~ -~ 1 / — ‘
Ewb 45+a | ;lg:: | 4513 _— Lﬂ_J
Horal - TL 6,2 4 Horal - TL 4.5 5 - Horal -TL 4.5 "%
Rhombus sablona Rhombus
- 80543
ﬁ?‘q‘%

T ? o
¢ .‘J\K TLS A%

& L 42413
175 kg T

6-14%

 Tepe 0.3 - 0,4W/mK
bez kapek CSN EN 492
pH 10-12
| Al CSN EN 13501 - |
| R(= min. 0,75 (100 cykl) €SN EN 492
1 15%

Sablona - 1,33 kg/ks, obdélnik - 1,5 kgiks

Sablona (Horal) - 1.73 kgrks,

obdélnik (Horal) -1.6% kg/ks. bobrovka - 0.79 kglks.
Rhombus - 1.9 kg/ks. Rhombus Sablona 1.75 kg/ks

Objemoy tnost (primérnd) | 1,85 glaw’ CSN EN 492

| Ohybovj moment (min) | 50 Nm/m CGSN EN 492, (7. B
;P&vn:ost vtahuza ohybu(prﬁmér a) i | 20 Nimm?

Sloiemmateriﬁfu ! e SE 7 e Organicka vlakna, cement, mineralni piniva

Stiesni krytiny Ceska $ablona, Dansky a Anglicky obdélnik, Rhombus, Rhombus $ablona a Bobrovka jsou vyrobky na bazi ce-
mentu a kfemicitych pfisad armované organickymi viakny. Pouzivaji se pro zastFeSeni bytovych, ob&anskych, zemédélskych a
prumyslovych objektl. Barvena krytina mize vykazovat rozdil v odstinu pouzité barvy proti barvam vzorkd stfesnich krytin,
popfipadé viéi barvam krytin uvddénych v tiskovych materiilech,

Na vyrobek maloplosna stfesni krytina bylo vydane:

evropské prohlaseni o shodé ¢. CCZ/EC/05/2010 - Viiknocementove desky.




Produktovy list

Klasifikace die DIN EN 13164

X-FOAM HBT 300

Provedeni hrany : hrana S OZUBEM
Provedeni povrchu : povrch HLADKY

Tloustka  balik balik  Tepelna vodivost "Ap"|
4 600,00 K& / m®
AN S W (mm) ks m2 W/ (m*k)

30 14 10,50 0,033

40 10 7.0 0,033

50 8 6 0,034

60 7 5,25 0,034

80 5 3,75 0,036

100 4 3 0,036

120 3 2,25 0,036

140 3 2,25 0,038

160 2 1.5 0,038
Pevnost v tlaku pFi 10% deformaci kPa EN 826 300
Pozarni klasifikace Euro tfida EN 13501-1 E
Objemova hmotnost kg/m?3 EN 1602 31
Napéti v tlaku po 50 letech pfi 2% deformaci kPa EN 1606 130
Pevnost v tahu kPa EN 1607 E;
Modul pruZnosti kPa EN 826 20.000
PruZnost v ohybu kPa EN 12089 500
pruZnost ve smyku kPa EN 12090 300
Chovéni pfi cyklickém zatéZovani kPa EN 13793 135
Dlouhodoba nasakavost obj.-% EN 12087 0,2
Dlouhodoba navlhavost obj.-% EN 12088 1,5
Difuzni odpor u EN 12086 e
Hraniéni teplota pouZiti °C 75
Nasakavost pFi mrazovych cyklech obj.-% EN 12091 <1

Tags: Extrudovany Polystyren Hbt 300 Podlahy Polystyren Stfechy X Foam Xps
< Predchozi

Aktualizovano Ctvrtek, 23 Cerven 2011 20:03
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WS BAYERN GMBH b

Prohlaseni o vlastnostech
C.: 0001-CPR-2013_05_10

1. Jednoznacny identifikacni kod typu vyrobku:
X-FOAM® HBT 300
Deska z extrudované tvrdée pény (XPS)

2. Typove &islo, Cislo SarZe, sériové Cislo nebo jiné oznaceni slouZici k identifikaci stavebniho vyrobku

podie ¢lanku 11, odstavec 4:
viz nalepka

3. Vyrobcem stanoveny ucel nebo Gcgely pouziti stavebniho vyrobku podle aplikovanych harmenizovanych
technickych norem:

Tepelné izolaéni material pro budovy
4. Nazev a kontaktni adresa vyrobce padle ¢lanku 11, odstavec 5:

EDILTEC Bayern GmbH
Arthur-B.-Modine-Strasse 1
92442 Wackersdorf
Tel.: +49 (0) 9431 79891-0
Fax: +49 (0) 9431 79891-29

5. System nebo systémy k vyhodnocovani a zkouseni stélosti vlastnosti stavebniho vyrobku podle pfilohy
V:
Systém 3

6. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, ktery podléha harmonizované
norme:

Notifikovana certifika¢ni autorita 0751 ,,Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen*
(Vyzkumny ustav pro tepelné izolace, registrované sdruZeni, Mnichov) provedla kontrolu
tohoto vyrobku z hlediska chovani pfi pozaru a stanoveni typu vyrobku na zékladé typové
zkousgky, prvni inspekce vyrobniho zavodu a podnikové vyrobni kontroly a rovnéz
posouzeni a vyhodnoceni podnikové vyrobni kontroly. Notifikovana zkusebni laboratof
0751 ,Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen” na zdkladé typové zkousky
stanovila typ vyrobku pro vSechny ostatni uvedené viastnosti.

7. ProhlaSovana viastnost:
viz pfiloha
8. Prohlaseni:

Viastnost vyrobku podle &isel 1 a 2 odpovidé prohlasované vlastnosti podle éisla 7. Za
vystaveni tohoto prohlaseni o vliastnostech je odpovédny vyhradné vyrobce podie éisla 4.
Za vyrobce a jeho jménem podepsal:

Wackersdorf, 10.05. 2013 Sergio hiL70z Navasa,
Jednr.el
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Arthur-B.-Modine-Strasse 1
92442 Wackersdorf

Tel.: +49 (0) 9431 79891-0
Fax: +49 (0) 9431 79891-29 L

info@ediltec.de

Pfiloha prohlaseni o vlastnostech

¢€.: 0001-CPR-2013_05_10

Prohlagovana vlastnost: X-FOAM® HBT 300

Podstatné viastnosti

Vlastnost

Harmonizovana
technicka norma

Mezni odchylky tloustky

Deklarovana trida T1:
Tloustka <50 mm: £2 mm
Tloustka 50-120 mm: -2/+3 mm
Tloustka >120 mm: —2/+8 mm

EN 826 — EN 13164

Tloustka: Ap: Rp.
mm W/mK m2K/W
30 0,033 0,90
40 0,033 1,20
50 0,034 1,45
Tepelna vodivost (Ap) a tepelny gg gggg ;’gg EN 12667 — EN 12939
odpor (Rp) 100 0,036 2‘75 —EN 13164

120 0,036 3,30
140 0,036 3,85
160 0,038 4,20
180 0,038 4,70
200 0,038 5,25

Pevnost v tlaku pfi Deklarovany stupefi: CS(10/Y)300

stlaéeni 10 % 2300 kPa EN 826 - EN 13164

Pevnost v tlaku, trvalé zatizeni
50 let, stlaceni £2 %

Deklarovany stuperi: CC(2/1,5/50)120

2120 kPa (50-160 mm)

EN 1606 — EN 13164

Zména rozméru p¥i 70 °C, 90 %

Deklarovany stuperi: DS (TH)

EN 1604 — EN 13164

U.R. Relativni zména <5 %
Absorpce vody pfi 5 G
; A Deklarovany stuperi: WL(T)0,7
dlouhod(ggl;n;ap;onorem Absorpce <0,7 % obj. EN 12087 —EN 13164

Absorpce vody difuzi pri
ponoreni (28 dnti)

Deklarovany stupen: WD(V)5
Absorpce 5 % obj. (30—40 mm)
Deklarovany stupen: WD(V)3
Absorpce 3 % obj. (650—-200 mm)

EN 12088 — EN 13164

Deklarovany stupefi: MU150

Soucinitel odporu 30 mm
proti difuzi vodnich par (i) Deklarovany stuperi: MU100 EN 12086 ~ EN 13164
40-200 mm

Odolnost proti stfidavému
zatizeni mrznutim a tanim

Deklarovany stupen: FT1
Absorpce £2 % abj. (30—40 mm)
Deklarovany stupefi: FT2
Absarpce =1 % obj. (50-200 mm)

EN 12091 - EN 13164

Chovani pfi pozaru

Eurotfida E

EN 11825-2 — EN 13501-1




Technicky list €. 04.2014.02.24-CZ

EPS 100 Z '

1. Oznaéeni:

EPS 100 Z

2. Vstupni surovina:

EPS - pénovy polystyren (Expanded PolyStyren)

bez HBCD

3. Format:

1000 x 500mm / 1000 x 1000mm / 2000 x 1000mm

4. Baleni:

do PE folie v balicich / nestandardni rozméry jsou [S——
paskovany.

5. Pougiti dle CSN 72 7221-1:

izolatni desky jsou uréeny pro konstrukce s bezny-

mi pozadavky na zatiZeni lakem. Jedna se o sikmé |
slfechy nad krokvemi, podlahy s b&Znym zatizenim
bez akustickych pozadavku, izolace pod terénem
tvorici podklad pro hydroizolaci.

6. Technicka data:

S I e
!

FHaed
F

.MML L I{H}

Deklarovany soucinilel lepelné vodivosli Ap Wi(m.K) dle

EN 12667 0.087
Tfid; reakce na oheﬁ-dle EN 13501-1 - o E D
Trida reakce na ohed dle DIN 4102-1 B1
Oznadeni typu EPS EPS 100 Z ) i
Odchylka tioustky T dle EN 823  t2iszem |
Cdchylka délky L dle EN 822 L3/+£3mm

 OdchylkaditkyWdle ENB22 W37+ 3 mm T
R Pravouhlos! S dle EN 824 S5/ 5 mm/ 1000 mm ]
| RovenostPmmimdeENSzs | Pio/tomm ;j
Rozmérova stabilita p;:eurEésr??ézgdpodmi’nkéch DS(70,+) DS(70.91 /1% |
Pevnost v ohybu BS dle EN 12089 ' BS150 /2 150 kPa |

. Nap&ti v tiaku pii 10% deformaci CS{10) dle EN 826 o CS(10)100 / 2 100 kPa
Rozmérova slabilita zjﬁer;;or;nzsigg podminkach DS(N) DS(N)5 / + 0.5% !

Deformace pfi zatiZeni tlakem DLT(1) dle EN 1805 D&;gé%/kig%

Barevné znaceni (Celni strana, (Fi barevné pruhy) . . .
e M 2 R SR > .l - —— v —




7. Baleni a izolaéni viastnosti:
Desky 1000 x 500 mm

oustka : Bale Bale gl U

b (MKW WimK)

10 50 25 0,25 0,27 370
20 25 125 0.25 0,54 1,85
30 | 16 g 024 | o0a1 1,23

a0 12 | 8 | 024 1,08 093 |
Cs0 | 10 5 025 | 135 0,74
60 | 8 | 4 | o 1,62 0,62

70 | 7 | 35 | o028 | 189 053 |
s | s |5 024 216 0,47
90 | s 25 0,225 243 0,41
w0 | 5 25 025 2,70 0,37
1m0 |4 7 0,22 2,97 0,34
20 | 4 |z 024 3,24 0,31
130 | 8 15 | 0195 352 0,29
140 3 15 | 021 3,79 0,26

150 3 15 0,225 4,05 025 |
160 3 15 0.24 432 023
180 | 2 m1 018 4,87 0,21
200 2 | 1| o0 5.41 0,19

220 2 1 0.22 5,95 017 |
240 2 1 0.24 6,49 0,16
20 2 1 0,25 6,76 0,15
o0 | 1 | 05 013 7,03 0,14
20 | 1| 05 014 7,57 0,13
o 1 | o5 | os 8,11 0,12

Dala uvedena v labulce jsou vzlaZzena pouze na hodnoty izolanlu a neobsahuji 2adné dalsi vrstvy.

8. Kod znaceni:
EPS ~ EN 13163 T2-L3-W3-55-P10-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT{1)5

3

. Manipulace a skladovani:

. Chrante proti UV zareni a pfimému sluneénimu svitu.

. Skladujte v suchém a vélraném prosltiedi.

. Skladujte oddélené od rozpouétédel a lEkavych lalek.

. Manipulujte a skladujte tak, aby nedosle k mechanickému poskozeni vyrobku

W.oco l

Bw N w0
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PROHLASEN{ O VLASTNOSTECH ¢&. 04/2014/02/24 -CZ

[=]:
[=.7

j [&]
dle nafizeni EP a R/EU/&.305/2011

Vyrobek - identifikaéni kad typu
1| P4 lEPS 100 Z
vyrobku
Tepelné izolaéni desky EPS 100 Z
2. |Typ, série, nebo sériové Cislo EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-5(5)-P(10)-D5(70,-}1-BS150-CS(10)100-DS(N)5-
DLT(1)5
Doporugené pouiti dle Sllfme strechy’nad a.pod krokvemi, bé&iné z‘attzen‘e podlahy, izolace venkowvni
3il.. ABSRIEEE FOrEE stény pod terénem jako podklad pro hydroizolaci
predpo vyrobee F/1, F/2, A/2, A4, K/3, H/6
thchodnividzey IZOPOL izolasnj desky EPS 100 Z ]
4, s ., IZOPOL DVORAK s.r.0., Podnikatelska 1156/25, 301 00 Plzefi
Kontaktni adresa vyrobce : :
izopol@izopol.cz
5. |Zplnomocnény zastupce Nebyl ustanoven
" Systém posuzovani a ovéfovani Systém 3
" |vlastnosti
MFPA Leipzig GmbH (OB 0800 )
Oznameny subjekt (OB) Anerkante Prufstelle fir Baustoffe, Bauteile und Bauarten
7. Hans-Weigel- Str. 2b, 04319 Leipzig
- Pocateéni zkousku typu (ITT), pribéiné dozorovani (1x rotné)
vyroby (FPC) a zkoueni materidlu
Prohlaieni o vlasthostech stavebniho
8. |vyrobku na ktery bylo vydano evropské _
technické posouzeni
Deklarované charakteristiky a viastnosti
: ; rt s Vlastnosti dle pfislusné Zkusebni Harmonizovana
Zakladni charakteristiky ‘t p 2B rapvana
harmonizované normy: metoda norma
Gi : : EN 12667
Soucinitel tepelné vodivosti A
p iv D 0,037 W/mK EN 12939
7 n E EN 13501-1
Tiida reakce na ohen B1 DIN 4102-1
Tloustka T(2)/£2mm EN 823
Délka L(3)/£3mm EN 822 o~
9, |Sitka W(3)/+3mm EN 822 =
Pravouhlost S(5)/+5mm/1000mm EN 824 £
Rovinnost P(10)/+10mm EN 825 g
Rozmérova stabilita za uréenych
- ny DS(70,-)1/1% EN 1604 i)
podminek teploty a vihkosti =
Pevnost v chybu BS150/2150kPa EN 12089 L
Pevnost v tlaku pfi 10% stladeni CS({10)100/2100kPa EN 826
Rozmérova stabilita
) . DS(N)5/+0,5% EN 1603
v normalizovaném klimatu
Deformace pfi urcitém napétiv
P ; ; p, DLT(1)5/<5% EN 1605
tlaku a teplotnich podminkach
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi viz. bod 9.
Toto prohldieni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce viz. bod 4
= : //jff ﬁzopm DVORAK, s.1. o,
» A IC 26342391 DIC Cz267342:
Martin Slutdk, jednatel spole¢nosti é, o pc,d‘n“(w L 1 e
; s = slska 1156/25
V Plzni dne 24.2.2014 — 2 301 00PLZEN (D




Isover PIANO

Mineralni izolace ze skelnych vldken

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izolani rolované pasy vyrobené ze skelné plsti Isover. Viyroba je zaloZena na
metode rozvldknovani taveniny skla a dal$ich pfimési a pfisad. Vytvoiena
minefalni vlakna se v ramci vyrobni linky zpracuji do finalntho tvaru pasu.
Vlakna jsou po celém povrchu hydrofobizovana. Izolaci je nutné v konstrukei
chranit vhodnym zplscbem (oplaiténi piicek, dalsi vrstvy konstrukce).
POUZITI

Role Isover PIANO jsou vhodné jako tepelné, zvukové a nezatiZené izolace
pro zabudovani do lehkych konstrukei s vyztuznymi prvky na bazi kovu.
V obytnych, administrativnich budovach, v podkrovi, hotelich, nemocnicich
a v primyslovych budovach role Isover PIANO zvy3i zvukovou pohltivost
konstrukce a tim jeji zvukovéizolatni schopnest (mize byt dosazeno
zlepseni neprizvucnosti az o 18 dB dle feSeni bocnich cest sifeni hluku
a poctu otvor( v konstrukci), zvlasté pfi zaplinéni celé Sifky dutiny (o 5 aZ
7 dB vy33i nepriizvuénost oproti polovicnimu zaplnéni dutiny). Hodnota
navyseni stvebni neprizvucnosti zavisi na omezeni boénich cest &ifeni
hluku, t]. odizolovéni nosného rostu picek od konstrukci podlahy, stropu i
stén pruznou izolacni paskou.

ROZMERY, IZOLACNI VLASTNOSTI

Tloustka {mm)

Oznateni Rozméry {mm)

43

Kod specifikace: MW - EN 13162 -T2 - MU1 - AR5

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izolaéni rolované pasy jsou baleny do PE folie. Material je v baleni silné
stlaten a po rozbaleni nabyva rychle jmenovité tloustky. Komprimace
usnadiuje manipulaci, Setfi skladovaci prostor i misto pfimo na stavbé,
Dedava se v MPS baleni (IMPS = 24 roli, objem 4,09 m*). Po dohodé
s vyrobcem jemozno dodat i volné baleni. Role musi byt dopravovany
v krytych dopravnich prostiedcich za podminek vyluZujicich jejich navihnuti
nebo jiné znehodnoceni. Skladuji se v krytych prostorach.

PREDNOSTI

& nehoflavost

I velmi dobré tepelné izolacni schopnosti

I vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohitivosti
I nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru

I ekologicka a hygienicka nezdvadnost

= vodoodpudivost - izola¢ni materidly jsou hydrofobizované
I dlouhd Zivotnost

I odolnost proti dievokaznym $kidcim, hlodavem a hmyzu
I snadna opracovatelnost - vyrobky lze fezat, vrtat, atd.

I rozmérova stabilita pfi zmenach teploty

Delrtrlarovanj tepeiny.odpor,

Balenil{m?) MPS{{m?)

R, (m2KW?2)

Isover PIANO TWIN 8/4 40 15000 x 625 18,75 450 1,05
80 7500x625 9,38 225 2,10

Isover PIANO TWIN 10/5 50 12 000 x 625 15,00 360 1,30
100 6000 x 625 7,50 180 2,65

Isover PIANO TWIN 12/6 60 10 000 x 625 12,50 300 1,60
120 5000 x 625 6,25 150 3,20

hodujici je nizki ¢iselnd hodnota tolerance. Pozn.: Oznaceni TWIN 10/5 - v baleni jsou dva pasy shodné tlouitky 50 mm, pouZitelné jako jeden pas o tlouitce 100 mm.

TECHNICKE PARAMETRY

‘Parametr

Jednotka : Hodnota

TEPELNE VLASTNOSTI
Soubor podminek pro deklarované hodnoty 1(10°C) a (u ) - - CSN EN 150 10456
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A
(stanoveny{\a zakladé séfF:e méfenych hodnot podle CSN EN 12667) W 0.037 CSN EN 13162
Mérnd tepelna kapacita ¢, JkgiKt 840 CSN 73 0540-3
MECHANICKE VLASTNOSTI
o —_— €SN EN 1991-1-1
Charakteristicka hodnota zatizeni kNm* 0.15 #SN EN 1990
PROTIPOZARN[ VLASTNOSTI
Reakce na ohefi - Al CSN EN 13501-1
Maximalni teplcta pouziti °C 200 -
Bod tanit, <L < 1000 DIN 4102 dil 17
AKUSTICKE VLASTNOSTI
Frekvence Hz 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Prakticky €initel zvukové 40 mm 0,15 0,45 0,85 0,95 0,95 1,00
po_hltivosti a, dle CSNEN 1SO 354 Tlouitka 60 mm 0,25 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00
a CSNEN 15O 11654 80 mm 0,40 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
100 mm 0.40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Jednotiselné hodnoty - 85 O NCR
Stanoveni jednociselné veliciny gg :: D’;Z(SH) g'gi ggg
podle CSN ENISO 11654 Tloustka 20 i 1,00 1.00 1,00 .
100 mm 1,00 1,05 1,05
OSTATNI VLASTNOSTI
Mérny odpor proti proudéni vzduchu AF, kPasm* 25 CSNEN 29053
Propustnost pro vodni paru \ Fakter difuzniho odporu (p) MU 1 CSNEN 12086

SOUVISEJICI DOKUMENTY
I EG certifikit shody 1486-CPD-0254
1 11 2015

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Pocernickd 272/96, 108 03 Praha 10
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. vyrobee si vyhrazuje pravo tyto udaje ménit

IsGver
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SAINT-GOBAIN

| Piano 40-200 mm
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 024-WS1-DoP-14-w2

1. Jedine€ny identifikacni kéd typu vyrobku: 024-WS1-DoP-14-w2

2. Zamyslené/zamyslena pouZiti: Tepelna izolace budov
3. Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.0.0.
44-100 Gliwice, ul.Okrezna 16, Polska

www.isover.pl
4. Zplnomocnény zastupce:/ Authorised representative:
neni relevantni
5. Systém/systémy POSV:/ System/s of AVCP:

Systém 1
System 3

6a. Harmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego

6b. Evropsky dokument pro posuzovani: | Evropské technické posouzeni: | Subjekt pro
technické posuzovani: | Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

neni relevantni

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vilastnosti;

Piano 40-200mm, MW — EN 13162 - T2 - MU1 - AFr5

Tabulka 1
Zakladni charakteristiky Ustanoveni této a dalSich Harmonizovana norma | Deklarovana
evropskych norem obsahujici | EN vlastnost / NPD
zakladni charakteristiky 13162:2012+A1:2015
Reakce na ohef 4.2.6 Reakce na cheh Euroffida A1
Uvolfiovani nebezpecnych 4.3.13 Uvolfiovani EU level not yet NPD
latek do vnitfniho prostfedi nebezpeénych latek do available
vnitfniho prostfedi
Index zvukové pohltivosti 4.3.11 Zvukové pohiltivost a,; (AWi) deklarovana | NPD
Index krocejové 4.3.9 Dynamicka tuhost s’, SDi deklarovana NPD
neprazvuénosti (u 4.3.10.2 Tlouétka d; d, a tfidy tolerance NPD
podlah)transmission index tloustky T6 nebo T7
4.3.10.4 Stlacitelnost ¢ CPi_deklarovana NPD

Saihiss
SAINT-GCBAIN

Saint-Gobain Conslruction Producls Polska sp. z 0.0.

Ul Okrezna 16 + 44-100 Ghiwice + Tel. +48 32 339 63 G0 « Faks =48 32 339 £4 44 + waw isovet pl
Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziot Gospodarczy pod numeram KRS: 0000084084 « Kapilat zaklodawy: 314 427 500 PLN + RIP; 522-01-01-585
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SAINT-GOBAIN

[

Piano 40-200 mm

1 |

4.3.12 Odpor proti proudéni | AF,i deklarovana NPD
vzduchu
Index vzduchové 4.3.12 Odpor prati proudéni | AFri deklarovana 2 5 kPa s/m”
neprizvucnosti vzduchu
Hofeni postupujicim Zhnutim 4.3.15 Hofeni postupujicim Urovefi EU neni zatim | NPD
Zhnutim k dispozici
Tepelny odpor 4.2.1 Tepelny odpor a R deklarovana Viz tabulka 2
Soucinitel tepelné vodivosti A deklarovana 0,037 WimK
4.2.3 Tlousdtka Ti tfida tolerance T2
tlioustky
Propustnost vody 4.3.7.1 Kratkodoba WS deklarovana W, NPD
nasakavost
4.3.7.2 Dlouhodoba WL(P) deklarovana NPD
nasakavost
Propustnost vodni pary 4.3.8 Propustnost vodni pary | deklarovana u (MUi) MU1
nebo Zi
Pevnost v tlaku 4.3.3 Napéti v tlaku nebo CS(10)i nebo NPD
pevnost v tlaku CS(10/Y)i deklarovana
4.3.5 Obcigzenie punktowe / | PL(5)i deklarowane / NPD
4.3.5 Point load PL(5)i declared
Stalost reakce na ohenf pfi 4.2.7 Stalost charakteristik Reakce na ohefi jako Neméni se s
plsobeni tepla, vlivu pocasi, deklaraovana dle 4.2.6 | asem
starnuti / degradaci
Stalost tepelného odporu pfi 4,21 Tepelny odpor a deklarovana R A/ Neméni se s
plUsobeni tepla, vlivu pogasi, Souéinitel tepelné vodivosti Casem
starnuti / degradaci 4.2.7 Stalost charakteristik DS(70/90) deklarovana | NPD
4.3.2 Rozmérova stabilita za | Relativni zména
uréenych teplotnich a tloustky
vlhkostnich podminek
Pevnost v tahu/ohybu 4.3.4 Pevnost v tahu kolmo k | TRi deklarovana NPD
roviné desky
Stalost pevnosti v tlaku pfi 4.3.6 Dotvarovani tlakem CC(iy/iofy)B, NPD
pusobeni tepla, vlivu pocasi, Dotvarovani tlakem
starnuti / degradaci deklarovana Xq i X,/
i —oznacuje pfislusnou tfidu Grovné nebo deklarované hodnoty
Tabulka 2
Tepelny odpor
d [mm] 40 50 60 75 | 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
RDz 1,05 1,35 160 | 200|215 |240 (270 | 2,95 | 320 | 3,75 | 4,05 | 4,30 | 485 | 5,40
[M7KW]

NPD — Z&dny ukazatel neni stanoven (No Performance Determined)

T
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Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000064064 * Kapilol zoktadowy: 314 627 500 PLN « NIP: 522.01 01-585
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SAINT-GOBAIN

| Piano 40-200 mm 313

8. Pfisludna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace:
neni relevantni

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
, 77/ . [}

Llvils AW
(it 7

Anna Gil
V Gliwice, dne  08/07/2016

T
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
PFP11CZ002

1. Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku:
DEKFOL REFLEX N 150

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich vyrobkl
podle ¢l. 11 odst. 4:

viz bod1 (uvedeno na obalu a potisku vyrobku)

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluénou
harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Vicevrstvd parozdbrana se zpeviujici mFiZkou a reflexni vrstvou, pouZiva se jako
zdbrana proti pronikani vihkosti z vnitinich prostor do tepelné izolace v stiesnich
systémech sikmych a plochych stfech, stén a stropii. Pfesahy je nutno spojit
doporucenymi spojovacimi pdskami. Pfed montazi prostudujte platné vydani
Aplikacniho manudlu nebo pFiloZeny letdk u role. Vyrobek neobsahuje nebezpecné
latky.

4. IJméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle €. 11 odst. 5:

Juta a.s., Dukelskd 417, 544 15 Dvir Krdlové nad Labem, Ceska republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. IJméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz pina moc se vztahuje na tkoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

neni uvedeno

6. Systém nebo systémy posuzovéni a ov&fovdni stdlosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

systém posouzeni 3

o :
T HMuR Vyrobce: Juta a.s., Dukelskd 417 www juta.cz Telefon:  +420 499 314 211
HUREAD Wi YA 544 15 Dviir Krélové nad Labem, Ceska republika Fax: +420 499 314 210
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7. Prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovand
norma:

EN 13984, posouzeni podle systému 3 proved! a vydal Protokol o zkousce
CSI a.s.

8. Prohldseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské
technické posouzeni:

neni vydano

z

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Vlastnost Harmonizovana

Zakladni charakteristiky tech_?_l'fka
Jeantkv hoor:;::‘oaJ:I faista

Reakce na ohefi [tFida] E - - EN 13501
EN 11925-2
Vodotésnost [tFida] vyhovuje - - EN 1928
Propustnost vodni pary [tFida] 180 -50 +50 EN 1931
(ekvivalentni difizni tloustka Sd)
Odolnost proti narazu - npd - - EN 12691
Pevnost spoje [N] npd = - EN 12317-2
Pevnost v tahu [N/50mm)] >280/ >250 - - EN 12311-2
v podélném/piiéném sméru EN 13859-1
Odolnost proti protrhavani [N] >170/ >170 - - EN 12310-2
v podélném/pFiéném sméru EN 13859-1
Odolnost proti alkaliim - npd - - EN 13984
EN 12311-2
Vliv umélého starnuti na - vyhovuje - - EN 1296
propustnost vodni pary EN 1931

10. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Vyrobky neobsahujl nebezpecéné latky, jsou ve shodé s nafizenim REACH ¢&. 1907/2006.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Jifi Hlavaty
predseda predstavenstva

Ve Dvore Kralové nad Labem, 01.01.2013 )

150900
A ! Vyrobce: Jutz a.s., Dukelskd 417 www.juta.cz Telefon:  +420 499 314 211

.g%au‘jﬂmfai 544 15 Dviir Krdlové nad Labem, Ceska republika Fax: +420 499 314 210
erlification




STRESNI FOLIE

DATUM VYDANI 2016107

PLASTOVE FOLIE LEHKEHO TYPU PRO PAROTESNICI A VZDUCHOTESNICI VRSTVY STRECH, PODHLEDU
A MONTOVANYCH STEN

Charakteristika vyrobki

DEKFOL N jsou plastové félie lehkého typu.

DEKFOL N AL 170 SPECIAL je ¢tyfvrstva
félie. Na dvé vrstvy polyetylenu vyztuzené PE
miizkou je celoplodné nanesena hlinikova

Jsou uréeny pro wivafenl vrstev omezujicich
proudéni vzduchu a difizi vodni pary pres
konstrukei. Pouzivaji se v montovanych lehkych
konstrukeich, napr. ve stfechéach, montovanych
sténach nebo podhledech. Fdlie se v konstrukei
umistuji zpravidla co nejblize vytapénému
prostoru, na interiérovou stranu tepelnéizolacni
vrstvy. Pfedpokladem spravné funkce je kvalitni
provedeni, zejména tésné opracovani spojl félie

félie. Hlinikova vrstva zajistuje vysoky difdzni
odpor folie a zarover zajistuje pfi uréitém
konstrukénim uspofadéni odraz &asti sdlavé
sloZky tepla.

DEKFOL REFLEX N 150 je specidlni
vicevrstva folie s reflexni vrstvou. Hlinlkova
reflexni vrstva je nanasena pokovenim na vrstvy
plastu. Celé souvrstvi je pak vyztuZzeno PE

a napojeni na dalsi stavebni konstrukce.

Jednotlivé druhy f6lii DEKFOL N se lisi

plosnou hmotnosti a mechanickymi vlastnostmi

(viz tabulka 01).

DEKFOL N STANDARD je tfivrstva folie

sloZena z vyztuzné PE miiZky, ktera je z obou

stran laminovana polyetylenovou folil.

miizkou. Povrch hlintkové reflexnf vrstvy je
laminovan PE f6lii. Krytim hlinikové vrstvy
plastem je dosazena odolnost viéi oxidaci
hlinikové vrstvy, Pfi uréitém konstrukénim
usporadani zajistuje hlinikova vrstva rovnéz

odraz &asti salavé sloZky tepla.

Soucasti sortimentu folii DEKFOL jsou také
dopliikové lepici pasky DEKTAPE.

Tabulka 01 | Parametry vyrobki deklarované podle EN 13984

T
3 B <
maleﬁél - : pol | polyetylen + hiink
jmenovita plosna gim? EN 18492 |110 140 150 170
hmotnest
§ifka/délka v roli m EN 18482 [1,56/50 1,5/50 1,5/50 1,5/50
toustka mm EN 1848-2 |min. 0,20 min. 0,20 min. 0,22 min. 0,27
pevnost v tahu v pedéiném/ | N/S0mm EN 123112 |>220/>180 >230/>200 >280/>250 >230/>170
piENém smin EN 138591
laZnost v podéliném/ % EN123112 |15(15 18/15 15115 10110
piiéném sméru EN 13859-1
odolnost proti protrhavani | N EN 123102 |155/145 160/155 170170 1001120
v podéinémyphicném sméru EN 138591
propustnast vodni pary™
ekvivalentn! difuzni m EN1931 |40 (-10/+10) 50 (-10/+10) 180 (-50/+50) >300
toustka S,
faklorﬂmznfhaadpomp - 180 000 200 000 €60 000 1600 000
vodotésnost Trida EN1928  |wyhowuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
reakce na ohef tfida EN 13501-1 [F F E E
ENISO
119252
barva félie - &ird Cird stibma stiibma

* Uvedené hodnoty fakioru difiizniho odperu vychéazi z méfeni a poZadavki vyrabkovych norem a slouzi k porovnani jednatliviich vyrobks
mezi sebou. Pii vypoétovém posouzeni vihkastniho rezimu skladeb stfech nebo obvodowych stén je lfeba pouZil hodnoty, které vyjadiuji
skuteéné difizni GEinky vrstvy vytvofené z virobku v kankrétnim konstrukénim a technologickém feeni a podminkach zabudovani.
Melodika toholo wpoétu je uvedena v sottwaru pro stavebni fyziku DEKSOFT.

01] DEKFOLN 110 STANDARD

02| DEKFOL N 140 STANDARD



STRESNI FOLIE

Zékladni pokyny pro montaz

Parotésnici a vzduchotésnici vrstva se

v konstrukei umistuje do takové polohy,

ve kieré nehrozi jeji po$kozeni dodate¢nymi
zésahy do konstrukce, napf. montaZi bodovych
svétel, zasuvek, apod. (félii pokud mozno
neumistovat v tésném kontakiu s podhledovymi
prvky) a kde je minimalni mnoZstvi
upeviovacich prostfedki prachazejicich 16lii
(napf. tAhla podhledu, kotvy, elektroinstalace
apod.). Vedeni kabell elektroinstalace je nutné
projektovat v pozici mezi folii a interiérem,
kabely upevfiovat k nosnym prvkiim podhledu.

Pokud se folie montuje zdola, kotvi se k nosné
konstrukci. Stabilita tepelné izolace nad f6lii musf
by zajiSténa napf. dratkovanim, listami, bednénim
apod. tak, aby mechanicky nezatéZzovala folii.

Pruhy félie se kladou s pfesahem 100mm.

V pfesahu se pruhy félie spojuji oboustranné
lepici butylkau¢ukovou paskou DEKTAPE SP1
(viz obr. 05). V pfipadé folie DEKFOL N AL
170 SPECIAL a DEKFOL BEFLEX N 150 Ize
1aké pouzit jednostranné lepici pasku DEKTAPE
REFLEX (viz obr. 06). Spoje je vhodné slepovat

v

KONTAKTY

CHOMUTOV.
CHRUDIM

JICiN

JIHLAVA

JINDRICHUV HRADEC
KARLOVY VARY.
KARVINA

KLADNO

KOLIN

LIBEREC

LOVOSICE

MELNIK

MLADA BOLESLAV
MOST

NOVY JICIN
OLOMOUGC

pobocky a technicka podpora

BENESOV,

BEROUN

BLANSKO

BRNO

BRECLAV.

CESKA LiPA

G| BUDEJOVICE Litvinovice
€. BUDEJOVICE Hrdéjovice
DECIN
FRAYDEK-MISTEK

HAVIROV

HODONIN

HRADEC KRALOVE

CHEB

317700 586
311 621 251
510 003 011
545 231 166
510 003 000
487823 917.
387,313 576
387 225 033
412512105
555122 009
596 811 340
518 322 508
495 546 656
351132015

DEK STAVEBNINY

na tuhém podkladu, proti kterému Ize slepované
pfesahy a lepici pasku dikladné stladit. Tuhy
podklad je predpokladem kvalitniho slepeni

f6lii. Pevnou padporu pro opracovéni spojl

folie je nutné vytvofit také kolem prostupujicich
konstrukci (napf. odvétrani kanalizace).

K dfevénym konstrukcim se fdlie sponkuje

v pfesazich, v misté pfekrylém dalsim pruhem
félie. Sponky je vyjimeéné mozné umistit mimo
spoj, s naslednym pFelepenim. Pro montazni
upevnéni je moZno pouZit pasku DEKTAPE PP
(viz obr. 07).

Na dfevéné a betonové prostupujici

a navazujici konstrukce se félie napojuje
pomoci jednostranné lepici PE pénové pasky
DEKTAPE TP 15 (viz obr. 08) a pfitlagné listy
(PE péska se nalepi na folii ze strany, kterd ma
byt v kontaktu s konstrukci, a pfitladi se lidtou
k podkladni konstrukci).

Pro wyuziti reflexnich viastnosti folie DEKFOL N
AL 170 SPECIAL a DEKFOL REFLEX N 150 je
nutné na strané félie s hlinikovou vrstvou vytvofit
vzduchovou vrstvu. V pfipads, Ze je vzduchova
vrstva mezi padhledem a folil, orientuje se folie

ATELIER|DEK|

553 623 833
596 618 904
466 301 957,
565 382 173
391 002001
377.329 119
272,705 B25
227 620 302
257,950 751
388 328 133
582,331 0676
581701734
318599 298
352 661175
572501 832
383 322 029

474 668 554
461011003
491011 013
561010 060
384320 619,
353 579 068
555122 001
312 661 095
321 623 249
4851341143
411 142 001
311 328 003
510600100
476 700 635
556 720 322
585 311 354

OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHRIMOV
PISEK

PLZEN

PRAHA Hostvar
PARAHA Vestec
PRAHA ZIicin
PRACHATICE
PROSTEJOV
PREROV.
PRIBRAM
SOKOLOV.
STARE MESTO U UH
STRAKONICE

hlinfkovou vrstvou smérem do interiéru. Pokud je
vzduchové vrstva mezi tepelnou izolaci a félii, pak
se hlinfkova vrstva orientuje smérem do exteriéru.
V pfipadé pouZiti flif s reflexni vrstvou je mozné
snizit soutinitel tepelné vodivosti vzduchové vrstvy
dle postupu uvedeného v CSN EN ISO 6946.
Hodnotu soutinitele tepelné vodivosti vzduchové
vrstvy je moZné sniZit u folie DEKFOL N AL 170
SPECIAL maximainé o 60% a u félie DEKFOL
REFLEX N 150 maximélné o 30%.

Parotésnici vrstvu lze aplikovat také mezi dvé
vrstvy tepelné izolace, ale je nutné dodrzet
pomér minimélné 4:1 mezi vrehni a spodni
vrstvou tepelné izolace (napf. 160 mm nad
parotésnici vrstvou a 40mm pod parotésnici
vrstvou). Vihkostni rezim skladby je nutné
vypoctové posoudit.

Pfi aplikaci folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL
na kovovy podklad (napf. trapézovy plech),

se klade félie hlinikovou vrstvou smérem

od podkladu, tak aby se kovového podkladu
dotykala strana félie s polyetylenem.

P¥ provadéni vrstev z fdlii DEKFOL N je nutné
dbat na kvalitni provedeni, zejména na spojovani
presaht a opracovéni detaill prostupuijicich

a navazujicich konstrukei. Nekvalitni provedent
zplsobuje nadmémé pronikéni vodni

pary do konstrukce a mé tak negativni viiv

na funkénost a Zivotnost provedené skladby.

Odolnost folii viigi plisobeni pfimého nebo
odrazeného UV zéfeni je omezena. Fdlii je
nutné co nejdfive po montazi zakryt dal$imi
vrstvami konstrukce tak, aby nedochazelo

k jejimu namahani UV zafenim, Félie nesmi
byt namahdana ani UV zafenim prostupujicim
prisvitnymi vypinémi otvord, napf. okny nebo
stfeSnimi vylezy, pfes kiteré dopada svétlo
pfimo na vnitfni povrch fdlie nebo odrazem
od vnitfnich konstrukel.

Technicka podpora

Veskeré informace vietné kompletniho
technického poradenstvi poskytnou vygkoleni
pracovnici Atelieru DEK - specializovaného
stfediska Stavebnin DEK.

05

spojovani folie DEKFOL N 110 (140) paskou
DEKTAPE SP1

spojovani folie DEKFOL N AL 170 (DEKFOL REFLEX
N 150) paskou DEKTAPE REFLEX

pomocné pFichyceni félie DEKFOL N 110 (140)
péskou DEKTAPE PP

napojeni [6lii DEKFOL N na st&nu péaskou

DEKTAPE TP15

06

07

08

SVITAVY Olomoucka
SVITAVY Olbrachtova
SUMPERK

TABOR

TEPLICE

TRUTNOV

TREBIC

TRINEC

USTi NAD LABEM
USTI NAD ORLICI
VALASSKE MEZIRICI

4561540 B66.
461530 900
583 283 329
381279 232

technicka podpara

ATELIER DEK
Tiskarska 10/257
411142100 108 00 Praha 10
499 329 468 | tel.: 234 054 284
561 011 000 fax) 234 054 291
558 340 885 | www.atelier-dek.cz
475216 739

451011 007

971610 685

571122 010

577218613

515223 059

2LiN Louky
ZLIN Priluky.
ZNOJMO
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P Courchelettes
oznaéeni dokumentu

VERNIS ANTAC B Pl AXTER

Popis
el VEINiS Antac je vysocepfilnavy specidini penetracni natér za studen. Doporudend miniméini spotfeba je 150 g/ma.
Jeho sloZeni je na bazi elastomerového bitumenu,specidini lepici emulze a rychleschnoucich rozpoustédel, (bez
toluenu) PouZiva se k impregnaci betonovych nebo kovovych konstrukci vSech typl na né? je pak aplikovana viastni
hydroizolace.
PouZiti

=== Vernis ANTAC se aplikuje pfed natavovénim viastni hydroizolace a zajistuje bezproblémové spojeni s podkiadem.
Napenetrovana plocha je sama o sobé jiZ ochréanéna proti pronikani vihkosti,napf.ranni mihy,rosy apod.

Zpracovani

s> Plocha musi byt such4,¢ist4,bez pripadnych necistot typu rzi,mastnoty,prachu popfipadé odseparovaného pivodniho
povrchu.Vernis antac se nanasi plnoplosné a fo pomocl vélecku nebo velkoplosného kartdée.Hotovy nétér je
rychleschnouci,velmi adhezni a nevytvaii Zadné praskliny

Skladovdni
> Plechoviky skiadovat v chladném a odvéirdvaném prostoru.Dbat na to,aby pfi manipulaci byly stéle origindiné uzavieny
a ochranény pfed horkem.Neotvirat v uzavfeném prostoru,nevylévat do splaskovych vod.Maximalni délka skladovéni
Jje 1 rok.Pfi manipulaci je nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy pro manipulaci s t&kavymi latkami

Siozeni
- (TR0 AG ) o - - o
| homogenni roztok na bazi bitumenu a rozpoustédel |
[ Viastnosti CIE | Zadovand hod dekl: 4 hodnota
_ = & | :
|Pfilnavost pfi 105°C 50% +2%
Tésnost . 0942005
iViskozita (gem. NFT 30014) CF Nr.4 pii 25C % 15 bis 30 s.
‘Doba schnuti pfi25°C proti zapraseni ca. 20 min.
bei 25C sucha " ca 60min.
bei 25C tvrda ca.24 Stunden.
Ebod zahofeni rozpoustédia 26C
Spotieba 150 - 300 g/m? podle podkladu
Dilleité upozornéni:
| Hoflavina (obsahuje vysocehoflavé rozpoustédio).
Chrénit pred otevienym ohném,salavym teplem i jinymi zdroji tepla v provozu
Skladovaci predpisy:
skladovaci tiida Ill
pokyny pro transport (ADR/RID): Tida 3
Vsechny tdaje uvedeny ha bezpeénostnim listu "VERNIS ANTAC"
Typy baleni
1582015 kanystr 25 | (vdha ca. 30,5 kg)
1983001 Kartuse 400 mi
1582010 Kanystr 51 (véha ca. 5 kg)

Na vyZadani sud 200 | (vdha ca. 215 kg)

Véechny udaje odpovidaji sou¢asnému stavu. Veskeré zmény budou vidy ozndmeny.



8, avenue Félix d'Hérelle

I% I F-75016 PARIS
AXTER :iccon 2

www.axter.eu 160 00 Praha 6

Technicky list vyrobku

Cée

EN 13707
EN 13969
EN 13491

0679-CPD-0128
067$-CPD-0129
0334-CPD-0011

Cislo certifikaéniho Gfadu: 0334
Cislo certifikagniho Ufadu: 0679
Prvni rok oznadeni CE: 2006

FORCE 4000 DALLE GL

Popis

Aktualizovéno:

- 4,11.2014

Predesly dokument:

| g 1.7.3013

Kéd vyrobku:

| 1509003

Vyrobni zévod:
Courchelettes (Fr-59)

Oznaceni dokumentu:

}» TL FORCE DALLE

= FORCE 4000 DALLE GL je SBS modifikovany asfaltovy pas vyztuZeny stabilizovanou polyesterovou rohoZi graméze

250 g/m 2 Oba povrchy jsou opatfeny lehce tavitelnou folil. Hmotnost role je cca 100 kg.

Pouliti

=i Jednovrstvé nebo vicevrsivé vodotésné systémy plochych strech (s dodateénou ochranou) a spodnich staveb a tuneld.

Zpracovanj

=—p> Pfed aplikaci je nutné, aby byl povrch hladky, suchy, &isty a zbaveny mastnoty. Pés je prednostné urden pro volné pokiadani,
pouze se stavuje v pfesazich. V pfipadé potieby a v detailech je moZné natavpovéni na podkladni konstrukce (beton, tvarnice,
dfevo, kov, apod.)opatiené penetracné adheznim nétérem VERNIS ANTAC. Aplikace se provéd] plamenem. Minimé&ini $ifka

podéiného a priéného pfesahu fe 140 mm.

Skiadovdni

== Role se musi skladovat v suchém a chladném skladu, v leZe na vodorovné pioe. Chrarite pfed teplem a vihkosti (napf,
sluneéni svétlo). Béhem chiadné sezbny je nutné miniméiné 12 hodin pfed zpracovénim skiadovat pii teploté + 5°C. Palety se

nesmi stohoval.

Viyztuina vieZka (g/nv) :

Kryct vrstva (g/m?) :
Povrch (g/m?) : )
Spodni povreh (g/m? :  Lehce tavitelna félie

SloZeni
e (OFIEATACN)
[ Viastnosti B g
 Délka
Rozméry Sitka
Pfimost
Tloustka
Plo3na hmotnoslt
Novy vyrobek

Zievns
e ac Po zestarnuti dle EN 1297

P?ilnéyo'sj posypu

: Podélng

Odolnost proti protrhavani Piitns

i Podéln&
Maximalini tahové sily ! Prign é

; i Podéing
MaximalIni protazeni Pritn
Smg'{kové odolnost ve Max. sila F?.del-ny splmj
spoji Prigny spoj
Chovani za chladu picen povicl

g Spodni povrch

Odolnost proti stékani Reuyavickek

Po zestamuti die EN 1296
Odolnost proti narazu

Odolnost statickému zatizeni

Rozmérova stalost ;

Tvarova stalost pasu spojenych s podkladem pfi zméné teploty

Propustnosl pro vodni paru 'Novy vyrobek
'Po zestarnuti die EN 1296
Vodotésnost :Novy vyrabek

 Pozestamuti dle EN 1296
Vedotésnost po protaZeni pfi nizké teploté
Reakce na ohef
Podle

: EN 123114 evnostvtahu
Oxidace e
EN 12206 FrotaZeni
Nepropustnost pro vodu
Odolnost proti pron'nstéhi kofenl
Nebezpatné latky podie baze °r ”7, yeh latek", na

tp euinticom P him

[k

NSP - Neni slanovenym parametrem
MLV - Vyrabni limitni hodnota

gt fut i s

S |

|

NORMA

EN 1848-1

EN 1849-1

EN 1649-1
EN 1850-1
EN 12039,
EN 12310-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12317-1

EN 1109

EN 1110

_EN 12691
EN 12370 (A)
EN 1107-1
EN 1108

EN 1931

EN 1928
EN 13897
EN 13501-1
EN 14575
EN 14150
EN 14416

Stabilizovany polyester
SBS bitumen
Lehce tavitelna félie

JEDNOTKY

N/50 mm

%

NS0 mm

°C

%

Vdim?

250
4300
10
10,
 |DEKLAROVANA  TOLERANCE/MLV
| HODNOTA MIN MAX
i TR
| 2 1%
Prosel
4,00 3,80 420
NSP
Bez vad
NSP
nsp _
240 200 280
280 210 350
780 600 | 800
700 600 | 800
45 35 B 5 6
| 50 40 | 60
700 600 | 800
780 600 | 900
-22 s
-22 <
100 2
NSP
| 20 <
20 2
0,3 <
| NspP
| w=20000
| NsP :
Progel Pfi 10 kPa
NSP
NSP
F”
100 75
100 75
<0,1
vyhdvuje
nejsou

V3echny informace odpovidaji soucasnému stavu techniky a vyvoje. Moind zména vyrobku a parametni vyhrazena,
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webertec 946

KREMOVA INJEKTAZNI PASTA

Definice v{robku

webertec 946 je vodnatd injektdzni pasta
na bazi silanu, kierd necbsahuje rozpou-
stédla S oficialnim certifikatemn podle predpi-
SU WTA-4-4-04.

Technickd data

Barva. ... .. I Krémove b ila
Teplota pfl zpracovanic .............._>5°C
Hustota: cca 0,9 kg/dm?
Konzistence: pastovita
Stupefi VINKOSE e IAX. 95 %
Obsah aktivnich latek ... .. .o CCQ 80 %

Pfiprava podkladu

Stare, drolici se a 3patné drzici omitky a na-
téry je nutno odstranit aZz na nesny podklad
Spary ve zdivu vyskrabejte do hloubky cca
2 cm a plochu mechanicky vycistéte.
Rozrusené zdive vymeériite, resp dostavie
Podklad se pripravuje min 0,8 m od mista
poskozeni vihkosti.

U vazngch vnitfnich stén nebo u klenutgch
stropuU se provadi priprava podkladu min. 1m,
méfeno od vnéjsi stény.

Pripravte vQgvrty s prumérem cca 16 mm
ve vzdalenosti cca 8 az 12cm, predevsim
v horizontaln? spafe  Hloubka wvyvrtangch
obvory je tloustka zdi minus 5 cm.

Pokud je nutno wvyvrtané otvory nasled-
né znovu zcela uzavilt, musi bgt vyvrtany
do spary, resp. do materialu ve zdivu se sklo-
nem 45° Vyvrtany otvor musi desahovat cca
5cm k vnéjET stEné.

V pilpadé vysoke vihkosti (>75 %) doporu-
Cujermne provadét vgvrty ve dvou faddach
s pfesazenim

Vyvrtané ctvory vyfoukete stlatengm vzdu-
chem, kterg neobsahuje ole). Pokud provadite
vQvrty ve dvou faddach, nesmi bgt vgskov(
pfesah velsi nez 8 cm

Naradi
Injektazni tlakova pistole nebo injektdzni stro)
Cisténi
Naradi o nastroje se thned po injektazi omyji
vodou

PouZiti
K dodatecné horizontalni 1zolac ve zdivu
proti vzlinajici vihkosti pornocT beztlakove in-
jektaze do vyvrtangch ctvory pfi promaceni
zdiva do 95% relativni vihkosti. Vhodny pro
viechna béznd zdiva.

C3

Spotreba

Dle objemu dutiny,

20 kg sucheé smési = 12 | plnici malty.
Uvedené spotfeby jsou orientaéni a mohou se odlisovot die
druhu podklodu a zpUsobu zpracovani

Baleni QB
600 mi buft =12 ks v kartonu,

10 It kanystr = 60 ks/paleta.

Skladovani E}'iﬂ
V uzaviengch originalnich obalech.

V temperovanygch skladech s teplotou min.
+5 °C, po dobu 12 mésicy

Upozornéni &

Dodatecné pridavani plniva, pojiva a piisad
se nepovoluje. Pri teplotach vzduchu a pod-
Kladu pod +5 °C a pfi otekavangch mrazech
nepouzivat.

Stény nad mistern injektdze je mozné vy-
sudovat na ustdlenou vihkost pouze tehdy,
pokud zde nejdou pelozeny izolujici obklady
{omitku a barvy je nutno odstranit) a v upra-
vovanych mistnostech previadaji podminky,
které jsou dostateZné pro schnuti Pripadné
je nutne predpokladdat dodatedné Opravy.

Je tfeba zajistit, aby byla provrtana alespof
jedna vrstva.

U tloustky zdiva vice nez 60 cm doporucu-
jeme injektaz s pripravkem webertec 940 E
V koutech provadéjte vgvrty z obou stran
Podle rozsahu 3kody je nutno provadét
zvlastni opatfeni, jako napf. dodatednou
vnéjsi a vnitni izolaci, resp. pouZivat systé-
my k sanaci omitky. Je tfeba dodrzovat po-
kyny z predpisu WTA 4-4-04 Injektaz zdiva.
ZVIGStnt pokyny.

Nemichejte s jingmi stavebnimi materialy.
Dodrzujte doporuceni Jak se provadi vnitini
sanace sklepu?”

Neni vhodny pre porobeton.

Veskeré Odaje v tomto navodu jsou nezda-
vazné. Jsou viak zpracovany podle nejlep-
Sich poznatkd a zkugenosti z praxe a jsou
zaloZeny na nejnovéjsich technickgch po-
znatcich. U zpracovatell se predpokladaji
viecbecné znalosti o aplikaci sanacnich
systému

Bezpecnost prace

Pfed zapocelim prace vénujte pozormnost
pokynum pro ochranu zdravi a Zivotniho
prostredi, které jsou uvedené na obalech
virobkl nebo v bezpednostnich listech. Pfi
praci s vgrobkem nejezte, nepijte, nekuite
a pouzivejte predepsané ochranné pracovni
pormucky

Likvidace odpady

Postupuite podle zakona & 185/2001Sb,
¢ odpadech, v platném znéni Podrobng)si
informace jsou uvedeny v bezpednostnim
listu vgrobku.

DodrZovanim uvedengch pokynu chranite
své zdravi a Zivotni prostiedi!

Y
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Injektaz Jakmile injektaZni pasta zcela nasdakla, je tieba
Zalozte sacek s hadickou webertec 946 do | vyvrtané otvory zaplnit pripravkern webertec
pripraveng rucni tlakové pistole webersys | 942, resp. uzaviil piipravkemn webertec 933,
€.3 Pevné zaSroubujte adaptér na zavit
trysky. Nasadte injektazni trubicku na na-
stavec adaptéru.

Tweber

& varobku D SABO 46
Baleni % 600 ml, ]O |

Alternativni  zpracovani vhodngmi  Eerpadly,
napf stiikaci zafizeni Gloria s injekt@Znf tryskou /\

‘ N i Nejdiilezrte)ii
- . viastnosti
Injektaz se provadi bez tiaku od spodni fady == TR R T )

vyvrtongeh otvord. Vyvrtané otvory je nutno

zcela zoplnit odzadu smérem dopfedu injek- - pfipraveny k okamzitému
tazni pastou i
zpracovani
= vhodng i pro dutd zdiva
Tabulka spotfeby - bez nekontrolovaného vytékani
Spotreba TR - snadné a bezpeéné pouziti
“Tlou&tka stény (cm) 24 36 | 48 Ani Baliniektas
DUs ny{cm) | . : = zpracovani s ruéni injektazi
Pfiblizna spotfeba (I/bm) . 0,36 0,54 . 0,72 . 2 , 2 ) i)+
‘Vydatnost na 600 ml | ccale ccall , cca 0,8 - i pro velkg stupen provihéeni
saéek s hadiékou v m ' do 95 %

Spotieba se mize W&t podle struktury stény, jey dutosts o hutnosti

- krémova pasta, pronika
i do nejmensich kapilar
- neprodukuje soli, poskozujici

zdivo
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CERTIFIKAT

Védecko-technické sdruzeni pro zachovani staveb a pro pééi o paméatky (WTA)
timto potvrzuje, Ze podnik
Saint — Gobain Weber GmbH (o)

predloZil vysledky zkouSky Uéinnosti injektaznich 1dtek dle WTA-listu 4-4-04 a tyto injektazni
latky byly pFezkouseny kontrolnim orgdnem Védecko-technického sdruzeni.

Zkouska Gcinnosti byla provedena institutem uznanym Védecko-technickym sdruZenim.

Nasledujici injektazni latka spinila zkousku uinnosti dle aplika¢nich parametr(i popsanych
v kontrolnim posudku pod gislem M 1942/2 ze dne 28.08.2014 a tim odpovida poZadavkiim
dle WTA-listu 4-4-04:

Weber.tec 946

Produkt smi byt znacen znackou WTA.
Tento certifikdt neni pfenosny na ostatni injektazni latky.

Doba platnosti miiZe byt na zadost dle WTA-listu 4-4-04 prodlouZena.
Za predstavenstvo Védecko-technického sdruzeni.........................L.V. podpis

Platnost do listopadu 2017

WTA zapsana obchodni znatka ¢. 385 164 12

Poznamka pfekladatele: preloZila Dipl.Kff. Srka Bendl Kleinova, 1CO 765 725 87, dne 1.2.2017 LA WA



WTA

Drucklose Injektion; DFG < 95%

Fiir den
WTA-Vorstand

Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
fiir Bauwerkserhaltung und Denkmalpfiege e. V.
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Saint-Gobain Weber GmbH

die Ergebnisse der Wirksamkeitspriifung fiir Injektions-
stoffe gemaB WTA-Merkblatt 4-4-04 vorgelegt hat und
diese vom WTA-Priifungsausschuss Injektionsstoffe iber-
priift wurden.

Die Wirksamkeitspriifung wurde von einem der WTA fiir
Injektionsstoffe anerkannten Priifinstitut vorgenommen.

-
<
.-
=
-
-
LLI

Folgender Injektionsstoff hat die Wirksamkeitspriifung
mit dem im Priifzeugnis Nr. M.1842/2 vom 28.08.2014.
beschriebenen Applikationsparameter bestanden und
erfiillt somit die Anforderungen des WTA-Merkblattes
4-4-04:

Weber.tec 946

Das Produkt darf mit der Dienstleistungsmarke
gekennzeichnet werden.

Dieses Zertifikat ist auf andere Injektionsstoffe
nicht libertragbar.

Die Giiltigkeitsdauer kann auf Antrag geméaB
WTA-Merkblatt 4-4-04 verlangert werden.

gultig bis

November 2017
Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft fiir Eingetragenes

Markenzeichen

Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. Nr. 385 164 12
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. Cech pro zateplovani budov CR, o.s.
Zeleny pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
OSVEDC [
o spinéni pozadavkl pro kvalitativni tiidu A podie
TP CZB 05-2007
Kritéria pro kvalitativni tiidy vnéj$ich tepelné izolaénich kontaktnich systémii (ETICS) il
| ETICS s obchodnim nazvem PCl MultiTherm® NEO ve skiadbé: i
|1 - lepici hmota - PCI Muiticret® PS, PCI Multicret® Super a PCI Multicret® Super white ';‘ |
! k (vyrobce a vyrobna: BASF Stavebni hmoty CR s.r.0., Chrudim), ll
\\| ||~ tepelné izola&ni materiél - fasadni deska z expandovaného polyslyrénu kvalitativni tfidy A, 1
' -11; hmoZzdinky - pro povrch. montéz: ejotherm NTK U, STR U, STR U 2G, H3, H1 eco (EJOT CZ s.r.0.), ;‘
\\ Bravoll PTH-KZ 80/8, PTH-S 60/8, PTH-SX 60/8, PTH EX (ITW CP CZ 5.r.0.), KEWTSD 8, |/
\ KEW TSBD 8, KEW TSD-V, KEW TSDL-V (Gedan a Hetflei$ s.r.0.), TERMOZ 8 NZ, CN 8, I
Wi PN 8, 8U, 8 UZ, CS 8, TERMOFIX CF8, (Fischer international s.r.0.,), SD-FV 8 (Hilti CR i
i spol. s r.0.), TFIX 8M, TFIX 88, (KOELNER CZ s.r.0.), WKTHERM 8, WKTHERM 88, f !
\ FIXPLUG 8, Wkret-met eco-drive (Likov s.r.0.), ’ ]
i;( - pro zapu&ténou montdz: STR U 2G, STR U (EJOT CZ s.1.0.), PTH-S 60/8, PTH-SX 60/8 ‘

(ITWCP CZ s.r.0.), TERMOZ CS 8, SV, SV Il ecotwist (Fischer international s.r.0.), |’
l Hiltl D B-FV (Hilti R spol. s r.0.), TFIX 88T (KOELNER CZ 5.r.0.),

|-vyztuz - sklenéné sitovina kvalitativni tfidy A - R 117 A101, R 131 A101 (SG ADFORS CZ 5.1.0.), |
| 122-L (TECHNICAL TEXTILES CZECH, s.r.0.), \

|
- hmota pro vytvéafeni zékladni vrstvy -PCI Multicret® Super a PCI Multicret® Super white (vyr.a vyrob.: dtto), ||’
|- kone&né povrchové tprava — min. omitky PCI Multiputz® MRP, MSP v&etné n&t&ru PCI Multitop® FA nebo \l
/{ FS, PCI Multiputz® ED, silikét, omitky PCl Multiputz® RT,ZT, akryl. omitky PCI Multiputz® i
‘ RA,ZA, s moznosti natéru PCI Multitop® FA, silikon. omitky PCI Mulliputz® RS, ZS, RM, ZM, ||
I NoBio Z s moznosi nétéru PCI Multitop® FS, v&etné penetr. PCI Multigrund® PGU \

il (vyr. a vyrob.: dtto), splnujeh |
' f';_‘r pozadavky pro kvalitativni tf¥idu A podle TP CZB 05-2007 \
i Drzitel osvédéent:

BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.0.,K Majovu 1244,Chrudim ||

"-‘.'I
Drzitel osvédleni ma prévo uzivat pro ETICS / souéastEFHES; podle specifikace uvedené i\
v tomto osvéddéeni, znacku pro kvalitativni tfidu A

1\
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------------------- 4 CETTERTTTS eaa "-—.—‘—_h”“
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2% T
5.08.2015 S
4 VEPIAZRANE i monmtissivasssasarssassinursssssvavsis /!'7,.!«’ 11
f i P74t
7 4 ‘ Ty Toto osvédieni nahrazuje viechna dosavadni osvédeeni tykajici se tFidy A vydand pro ETICS / soucdst ETICS Pt AR
- N gy . se stejnym obchodnim ndzvem Jako v tomto osvédéeni. ’._’; f"f J ] ‘
'r‘ : J -\*\\ f
| TR % F
i [l ! \ \ \ { \
|



PROHLASENi O VLASTNOSTECH l“j “:I

CZ0200/02

Far Bau:\Profisi

Chrudim, 05. 06 2015

C€

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s.r.o.
K Majovu 1244
CZ-537 01 Chrudim

15

CZ0200/02

PC| MultiTherm® NEO

Vnéjsi tepelna izolace stén z betonu nebo zdiva
Skladba systemu: viz Prohlaseni o vlastnostech, tabulka 1
Reakce na oheil ETICS: viz Prohlageni o viastnostech
Vodotésnost: viz Prohlaseni o viastnostech
Nasakavost: viz Prohlaseni o vlastnostech
Odolnost mechanickému poskozeni: viz Prohlaseni o vlastnostech
Propustnost pro vodni paru: viz Prohlaeni o vlastnostech
Nebezpecneé latky: neobsahuje nebezpe&né latky
Pevnost pfipevnéni: viz Prohlaseni o vlastnostech
Pridrznost zakladni vrstvy k izolaénimu vyrobku: viz Prohlaseni o vlastnostech
Pridrznost lepici hmoty k podkladu / izolagnimu vyrobku: vyhovuje
Odolnost zatizeni vétrem: viz Prohladeni o vlastnostech
Tepelny odpor ETICS: viz Prohlaseni o viastnostech

A brand of

We create chemistry




2

Fur Bau-Profis

Prohlaseni o viastnostech

CZ0200/02

nazev vyrobku: PCI MultiTherm® NEO

Zamyslené pouziti

Vné&j§i tepeina izolace stén z betonu nebo zdiva

Vyrobce

BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.1.0.
K Majovu 1244, CZ-537 01 Chrudim

¢, osvédceni
(certifikatu)

1020 - CPR - 060041258

Technicka specifikace

ETA-08/0049 vydané TZUS Praha, s platnosti od 25/05/2015

Deklarované viastnosti

Platne pouze pro skladby systému dle tabulky 1

Zakladni Viastnost Harmonizovana Systém Notifikovana
charakteristika technicka specifikace | posuzovani osoba
Reakce na oheri tfida reakce na ohefi ETAG 0042013 1 TZUS Praha
B-s1,d0 pouZzit jako EAD 1020
(pro vechny skladby)
viz tabulka 2

Vodotésnost Vyhovél ETAG 004: 2013 2+

pouzit jako EAD
Nasakavost s1kg/m?po1h ETAG 004: 2013 2+

=0,5 kg/m?po 24 pouzit jako EAD
< 0.1 kg/m? po 24

Odolnost viz tabulka 4 ETAG 004: 2013 2+
mechanickému pouzit jako EAD
poskozeni
Propustnost pro vodni viz tabulka 5 ETAG 004: 2013 2+
paru pouzit jako EAD
Nebezpecné latky neobsahuje nebezpecéné Iatky ETAG 004; 2013 -

pouzit jako EAD
Pevnost pripevnéni bez omezeni délkovych ETAG 004: 2013 2+
{pri€ny posun) rozmérli ETICS pouzit jako EAD
Pridrznost zakladni ETAG 004: 2013 2+
vrstvy k izolaénimu = 0,08 MPa pouzit jako EAD Neni relevantni
vyrobku
Pfidrznost lepici hmoty vyhovuje ETAG 004: 2013 2+
k podkladu / pouZit jako EAD
izolaCnimu vyrobku
Odolnost zatizeni viz tabulka 6 ETAG 004: 2013 2+
vétrem pouzit jako EAD
Tepelny odpor - rozmez| tioustky tepeiné ETAG 004: 2013 2+

izolaéniho vyrobku:
50 - 400 mm
- deklarovany soutinitel
tepeine vodivosti (Ao) je
uveden v bodu 1,1 tabulky 1
- bodovy souginitel prostupu
tepla hmozdinky (x) je uveden
v bodu 2,5 tabulky 1

pouzit jako EAD




Tabulka 1: Skladby ETICS

-

Fiir Bau-Profis

Technicka . :
Zpusob pfipevnéni Soucasti Dalsi adaje specifikace / Spoteba | Tloustka
. [kg/m?] [mm]
popis
1, Lepeny ETICS 1,1 lzolaéni vyrobek
castecné nebo plné | Prefabrikované desky z expandovaného polystyrenu (EPS)
lepeny EPS (typ se standardni deklarovana - 50 -400
tepelnou vodivosti) hodnota
kéd die EN 13163 soucinitele
EPS-13163-T2-L2-W2-S2- tepelné
P4-DS(70,-)1-BS115- vodivosti:
CS(10)70-DS(N)2-TR100- Ao = 0,039
WL(T)5-MU40 WimK
Reakce na
ohef:
tfida E
EPS (typ se standardni dekiarovana - 50 -400
tepelnou vodivosti) hodnota
kod dle EN 13163 soutinitele
EPS-13163-T2-L2-W2-52- tepelné
P4-DS(70,-)1-BS150- vodivosti:
CS(10)100-DS(N)2-TR150- | Ap = 0,037 1816
MU70- WimK
WL(T)5 Reakce na
ohe:
tfida E
EPS (typ se snizenou deklarovana - 50 -400
tepelnou vodivosti — napi., hodnota
s pfldavkem grafitu) souginitele
kod dle EN 13163 tepelné
EPS-EN 13163-T2-L2-W2- vodivosti:
S$2-P4-BS115-DS(N)2- Ao = 0,032
DS(70,-)1-TR100-MU40- WimK
WL(T)5 Reakce na
ohef:
tfida E
1,2 Lepici hmoty
PCI Multicret® PS lepend plocha | hmota na bazi 30-860 -
min, 40 % cementu (sypka
smés)
PCI Multicret® Super lepena hmota na bazi 3,0-6,0 -
plocha min, | cementu (sypka
40 % smeés)
PCI Multicret® Super white lepena hmota na bazi 3,0-86,0 -
plocha min, | cementu (sypka
40 % smes)
3

A brand of
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Fur Bau-Profis

Technicka ;
Zpusob pfipevnéni Soucasti Dalsi adaje specifikace / Spotfeba | Tloustka
N [kg/m?] [mm]
popis
2, Mechanicky 2,1 Izolaéni vyrobek
pfipeviiovany viz 1,1
hmozdinkami
Ppopm OV 2 Lepict hmoty
viz, 1.2
2,3 Hmozdinky pro pFipevnéni izolaénich desek
Bodovy
souéinitel
prostupu tepla:
X [WIK]
Tuhost talirku;
c [ kN/mm]
ejotherm STR U, STR U 2G | x=0,001/0,002 ETAG 014
Sroubovaci kovovy Sroub zap/povrch ETA-04/0023
montéz
c=0,6
ejotherm NTK U % =0,000 ETAG 014
zatloukaci s plastovym trnem | ¢ = 0,5 ETA -
07/0026
ejotherm H1 eco x = 0,001 ETAG 014
zatloukaci s kovovym trnem c=0,6 ETA-11/0192
ejotherm H3 ¥ = 0,001 ETAG 014
zatloukaci s kovovym trnem c=06 ETA-14/0130
EJOT SDM-T plus ¥ =0,003 ETAG 014
Sroubovaci kovovy Sroub c=086 ETA-04/0064
Bravoll PTH-KZ 8; PTH 8 ¥ =0,002; 0,000 ETAG 014
plastové zatloukaci c=0,7,06 ETA-05/0055
hmozdinky
Bravoll PTH-S 8, x = 0,002 ETAG 014
Sroubovaci kovovy $roub c=09 ETA-08/0267
Bravoll PTH-SX x = 0,000 ETAG 014
Sroubovaci plastovy &roub c=05 ETA-10/0028
Bravoll PTH-X; PTH-EX ¥ =0,000; 0,001 ETAG 014
Sroubovaci plastovy §roub c=06;0,6 ETA-13/0951
KEW TSD 8 ¥ = 0,002 ETAG 014
zatloukaci kovovy trn c=0,53 ETA-04/0030
KEW TSD-V ¥ = 0,002 ETAG 014
zatloukacl kovovy trn c=1,24 ETA-08/0315
4
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Technicka 2p
Zpisob pfipevnéni Soucasti Dalsi udaje speciﬁk.acef s[;;‘;r;ga TIFrﬂ;snt]ka
popis

2,3 Hmozdinky pro pfipevnéni izolaénich desek

Bodovy

soucinitel

prostupu tepla:

X [ WIK]

Tuhost talifku:

¢ [ kN/imm]
KEW TSDL-V X = 0,002 ETAG 014
zatloukaci kovovy trn c=124 ETA-12/0148
KEW TSD-V KN X = 0,002 ETAG 014
zatloukaci kovovy trn c=124 ETA-13/0075
Koelner TFIX-8M ¥ = 0,003 ETAG 014
plastové zatloukaci c=10 ETA-07/0336
hmozdinky
Koelner KI-10; KI-10M ¥ = 0,000, 0,006 ETAG 014
plastové zatloukaci c=045;045 ETA-07/0291
hmoZzdinky
Koelner KI-10N; KI-10NS ¥ = 0,003; 0,003 ETAG 014
plastové zatloukaci a ¢=05;05 ETA-07/0221

Sroubovaci hmozdinky
Koelner TFIX-8S; TFIX-88T | x = 0,002; 0,002 ETAG 014
c=0

plastové &roubovaci 6,06 ETA-11/0144
hmozdinky

Koelner TFIX-8P ¥ = 0,000 ETAG 014
plastoveé zatloukaci c=03 ETA-13/0845
hmozdinky

Hilti SD-FV x = 0,000 ETAG 014
plastoveé zatloukaci c=0,3 ETA-03/0028
hmoZdinky

Hilti SDK-FV x = 0,000 ETAG 014
plastove zatloukaci c=0,5 ETA-07/0302
hmozdinky

Hilti SX-FV ¥ = 0,001 ETAG 014
plastové sroubovaci c=07 ETA-03/0005
hmozdinky

Hilti XI-FV X = 0,002 ETAG 014
nastielovaci hmozdinky c=04 ETA-03/0004
Hilti D 8-FV ¥ = 0,001 ETAG 014
plastové Sroubovaci c = neuvadi se ETA-07/0028
hmozdinky

Hilti D-FV; D-FVT ¥ = 0,003; 0,002 ETAG 014
plastoveé &roubovaci c=0,8;08 ETA-05/0039
hmoZdinky

fischer TERMOZ 8 SV ¥ = 0,002 ETAG 014
Sroubovaci kovovy sroub c=11 ETA-06/0180
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Technicka 2 ;
Zpusob pFipevnéni Sougasti Dalsi iidaje specifikace / S&;ﬁ;ﬁl’la T'g:""'mt]“a
popis

2,3 Hmozdinky pro pfipevnéni izolaénich desek

Bodovy

souéinitel

prostupu tepla:

X [ WIK]

Tuhost talifku:

c [ kN/mm]
fischer TERMOFIX CF 8 ¥ = 0,002 ETAG 014
zatloukaci kovovy trn c=05 ETA-07/0287
fischer TERMOZ 8U; 8UZ ¥ = 0,002 ETAG 014
Sroubovaci kovovy $roub c=05 ETA-02/0219

¥ = 0,000
Sroubovaci plastovy §roub c=05
fischer TERMOZ 8N, 8NZ x = 0,002 ETAG 014
zatloukaci kovovy trn c=05 ETA-03/0019
fischer TERMOZ PN ¥ = 0,000 ETAG 014
zatloukaci plastovy trn c=04 ETA-08/0171
fischer TERMOZ CN ¥ = 0,001 ETAG 014
zatloukaci plasto-kovovy trn | ¢ =04 ETA-04/0394
fischer TERMOZ CS X = 0,001 ETAG 014
zatloukaci plasto-kovovy trn c=04 ETA-14/0372
fischer TERMOZ 8 SV II X = 0,001 ETAG 014
ecotwist c=096 ETA-12/0208
Sroubovaci kovovy Sroub
WKRET-MET LTX10; ¥ = 0,000; 0,004 ETAG 014
LMX 10 c=04;04 ETA-08/0172
plastové zatloukaci hm,
WKRET-MET LTX; ¥ = 0,000; 0,003 ETAG 014
LMXDIA 8 c=0505 ETA-09/0001
plastové zatloukaci hm,
WKRET-MET LIT; LIM X = 0,000; 0,004 ETAG 014
plastové zatloukaci hm, c=05;05 ETA-05/0225
WKRET-MET LFN 10; ¥ = 0,000; 0,004 ETAG 014
LFM 10 c=07;07 ETA-06/0105
plastové zatloukaci hm,
WKRET-MET LFN 8; LFM8 | x=0,000; 0,003 ETAG 014
plastové zatloukaci hm, c=0,5,05 ETA-06/0080
WHKRET-MET WKTHERM 8 | x=0,002 ETAG 014
plastové zatloukaci hm, c=06 ETA-11/0232
WKRET-MET FIXPLUG 8; x = 0,000; 0,000 ETAG 014
FIXPLIUG 10 c=06;06 ETA-11/0231
plastové zatloukaci hm,
WKRET-MET ecodrive x =0,002 ETAG 014
plastove Sroubovaci hm, c=06 ETA-13/0107
WKRET-MET WKTHERM S | x = 0,002 ETAG 014
plastové Sroubovaci hm, c=06 ETA-13/0724
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Technicka
Zplsob pfipevnéni Soucasti Dalsi udaje specifikace / Spotfeba | Tlouétka
- [kg/m?] [mm]
popis
Vnéjsi souvrstvi | 3 4 stérkova hmota pro zakladni vrstvu
PCI Multicret® Super hmota na bazi 40-96 | 25-6,0
PCI Multicret® Super white cementu
3,2 Vyztuz zakladni vrstvy
Vertex R117 A101 alkaliodolna | sklenéna sit, - -
Vertex R131 A101 alkaliodolna | sklené&na slt,
SSA - 1363 - 145 alkaliodolnég sklenéna sit',
SS8A - 1363 - 160 alkaliodoina | sklené&na sit,
Technical Textiles 122 alkaliodolna | sklenéna sit|
Technical Textiles 122 L alkaliodolna | sklenéna sit,
Technical Textiles 117-S alkaliodolna | sklenéna st
Lifitex PRO 145 alkaliodoln& sklenéna sit,
ST 112-100/7 KM alkaliodolna | sklenéna sit,
ST 2924-100/7 KM alkaliodolna | sklenéng sit,
Vyztuz zakladni vrstvy zesilena
Vertex R 267 A101 alkaliodolna sklen&na sit,
Technical Textiles 125-1 alkaliodolna sklenéna sit,
3,3 Penetraéni natér
PCI Multigrund® PGU Pigmentovana kapalina pfipravena 0,2
k pouziti (pouziva sepod v&echny niZze uvedené povrchové
Upravy)
3,4 Koneéna povrchova aprava
PCI Multiputz® MRP 2, Max, EN 998-1 32-41
MRP 3 velikost zrna | Pojivova baze:
Mineralni omitky ryhované 2,0-3,0 mm cement
PCI Multiputz® MSP1, Max, EN 998-1 2,8 4,1 |dle velikosti
MSP2, MSP3 velikost zrna | Pojivova baze: )
Mineralni omitky zatirané 1,0-2,0-3,0 cement
mm

PCI Multiputz® ED EN 998-1 45-56 | 40-50
Specialni dekoraéni Fojivova baze:
mineraini omitka cement
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Technicka ;
Zplisob pfipevnéni Soucasti Dalsi udaje specifikace / Spotfeba| Tloustka
. [kg/m?] [mm]
popis
3,4 Konetna povrchova tiprava
PCI Multiputz®ZT 1,6 /2,0 Max, EN 15824 27-30
Silikatové omitky zatirané velikost zma | Silikatove
1,5-2,0 mm pojivo
PCI Multiputz® RT 2,0 Max, EN 15824 3.0
Silikatova omitka ryhovana velikost zrma | Silikatové
2,0 mm pojivo
PCI Multiputz® RS Max, EN 156824 21-34
15/20/30 velikost zrna | Pojivova baze:
Silikonové omitky ryhované 1,6-2,0-3,0 silikon-akryl,
mm kopolymer
PCI Multiputz® ZS Max, EN 15824 21-37
1,6/20/3,0 velikost zrna | Pojivova baze:
Silikonove omitky zatirané 1,5-2,0-3,0 silikon-akryl,
mm kopolymer
PCI Multiputz"’ RM Max, EN 156824 22-28 dle velikosti
1,6/20 velikost zrna | Pojivova baze: zrna
Mineralné - polymerni 1,5-2,0 mm mineraing -
omitky ryhované polymerni
PCI Multiputz® ZM Max, EN 15824 25-36
15/20 velikost zrna | Pojivova baze:
Mineralné - polymerni 1,5-2,0 mm mineralné -
omitky zatirané polymerni
PCI Multiputz® NoBio Z Max, EN 15824 23-34
165/20 velikost zrna | Pojivova baze:
Silikonové omitky zatirané 1,6-2,0 mm silikon-akryl,
kopolymer
PCI Multiputz® RA Max, EN 15824 21-27
15/20 velikost zrna | Pojivova baze:
Akrylatové omitky ryhované | 1,5-2,0 mm akrylatovy
kopolymer
PCI Multiputz® ZA Max, EN 15824 21-30
15720 velikost zrna | Pojivova baze:
Akrylatové omitky zatirané 1,5-2,0 mm akrylatovy
kopolymer
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Technicka
Zpusob pfipevnéni Soucéasti Dalsi tidaje specifikace / Spotfeba | Tloustka
. [kg/m?] [mm]
popis
3,5 Dekorativni natér
PCI Multitop® FA | Pro véechny omitky Pojivova baze: 0,25
Multiputz MRP, MSP, akrylatovy {dva natéry)
ZA, RA kopolymer
PCI Multitop® FS | Pro vechny omitky Pojivova baze: 0,25
Multiputz MRP, MSP, silikon- (dva néatéry)
ED, RS, ZS, RM, ZM, akrylatovy
RA kopolymer
ZA, NoBio
PCI Multitop® FT | Pro v8echny omitkoviny | Pojivova baze: 0,25
Multiputz ED, RT, ZT, silikatove poj, (dva natéry)
Tabulka 2: Reakce na ohen ETICS
Obsah
organickych L Evropska tfida
Konfigurace latek/spalné Opsahratarknt foten! podle EN 135011
teplo
lepici hmoty
PCI Multicret® Super max, 1,82 %/ .
PCI Multicret® Super white max, 0,34 MJ/kg |  0SZ retardérl hofeni
PCI Multicret® PS
desky z expandovaného polystyrenu EPS v mnozstvim zaruéujicim
tfida reakce na ohefl E - evropskou tridu E podle
maximalni objemova hmotnost 18 kg/m? EN 13501-1
hmozdinky - -
malta z&kladni vrstvy
2 %l :
PCI Multicret® Super mr:: xé ;‘f M.ffkg bez retardérl hofeni
PCI Multicret® Super white Y
B -s1,d0

sklenéna sitovina

-1
max, 9,88 MJ/kg

bez retardéri hofeni

mineralni omitky

omitky s akrylatovym pojivem

omitky se silikatovym pojivem

omltky se silikonovym pojivem

max, 8,9 %/
max, 2,01 MJ/kg

bez retardérll hofeni

Natér: PCI Multitop® FS
PCI Multitop® FA
PCI Multitop® FT

-/
max, 7,10 MJ/kg

bez retardérl hofeni




Tabulka 3a: Nasakavost ETICS
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Fﬁr Bau-Profis

» Zakladni vrstva PCI Multicret® Super, PCI Multicret® Super white:

- Nasakavost po 1 hodiné
- Nasakavost po 24 hodinach

e Vnéjsi souvrstvi:

< 1 kg/m?
< 0,5 kg/m?

Nasakavost po 24 hodinach

< 0,5 kg/m? > 0,5 kgim?

Vnéjsi souvrstvi:
Zakladni vrstva
PCI Multicret® Super,
PCI Multicret® Super White
+ koneé&né povrchové
Upravy uvedené nize:

PCI Multiputz® RS
PCI Multiputz® ZS

X

PCI| Multiputz® RA
PCI Muitiputz® ZA

PCI Multiputz® MRP

PCI Multiputz® MSP
+

1x PCI Multitop® FA

PCI Multiputz® ED

PCI Multiputz® RT
PCI Multiputz® ZT

PCI Multiputz® RT
PCI Multiputz® ZT
+

2x PCI Multitop® FT

PCI Multiputz® ZM
PCI Multiputz® RM

PCI Multiputz® NoBio Z

10
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Tabulka 3b: Nasakavost ETICS

e Zakladni vrstva PCI Multicret® Super, PCI Multicret® Super White:

- Nasakavost po 1 hodiné < 1 kg/m?
- Nasékavost po 24 hodinach < 0,2 kg/m?

e Vné&jsi souvrstvi:

Nasakavost po 24 hodinach

< 0,1 kg/m?

PCI Multiputz® RS

PCI Multiputz® ZS
+

2x PCI Multitop® FS

PCI Multiputz® MRP

Vnéjsi souvrstvi: PCI Multiputz® MSP
Zakladni vrstva +

PCI Multicret® Super 2x PCI Multitop® FS
PCI Multicret® Super White |- = ultitop

+ kone&né povrchové PCI Multiputz® ZM
upravy uvedené nize: PCI Multiputz® RM X
+

2x PCI Multitop® FS

PCI Multiputz® NoBio Z
+

2x PCI Multitop® FS

11
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Tabulka 4a: Odolnost mechanickému poskozeni

Vnéjsi souvrstvi: Vyztuzena (pancéfova) sitovina
Zakladni vrstva PCI Multicret® Super ¥ .
PCI Multicret® Super White + vyztuz Jednoducha standardni sitovina
a konetne povrchové Upravy uvedené nize: Izolaéni vyrobek: EPS, die EN 13163

PCI| Multiputz® RA

PCI Multiputz® ZA Kategorie |

PCI Multiputz® RS

PCI Multiputz® ZS

Tabulka 4b: Odolnost mechanickému pos§kozeni

Vnéjsi souvrstvi: Jednoducha standardni sit'ovina
Zakladni vrstva PCI Mult_icret" Super
PCI Multicret® Super white + vyztuz lzolaéni vyrobek: EPS, die EN 13163

a koneéné povrchové lpravy uvedené nize:
PCI Muitiputz® RS
PCI Multiputz® ZS

PCI Multiputz® RA
PCI Multiputz® ZA
PCI Multiputz® ED
PCI Multiputz® NoBio Z

PCI Multiputz® MRP

PCI Multiputz® MSP
+

1x PCI Multitop® FA
PCI Multiputz® RT
PCI Multiputz® ZT

PCI Multiputz® ZM
PCI Multiputz® RM

Kategorie I

Kategorie Il

12
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Tabulka §: Propustnost pro vodni paru vnéj§iho souvrstvi ETICS

Vnéjsi souvrstvi: -
VyztuZena zakladni vrstva PC| Multicret® Super Ekvivalentni vzduchova vrstva sq
PCI Multicret® Super white a kone&né& povrchoveé (m)
Upravy uvedené nize

PCI Multiputz® ZS 3,0 0,110
PC| Multiputz® ZS 3,0

PCI Multitop® FS Qgita
PCI Multiputz® ZS 1,5 0,220
PCI Multiputz® ZA 3,0 0,160
PCI Multiputz® ZA 3,0

PCI Multitop® FA fa7d
PCI| Multiputz® MSP 3,0 mm 0,130
PC| Multiputz® ED 7,1 mm 0,264
PCI Multiputz® ZT 2,0 mm 0,375
PC! Multiputz® ZT 2,0 mm 0.249
+ 2x PCI Multitop®FT :
Tloustka zakladni vrstvy: 8 mm 0380
PCI Multiputz® ZM 2,0 mm '
Tloustka zakladni vrstvy: 8 mm 0434
PCI Multiputz® NoBio Z 2,0 mm L
Tloustka zakladni vrstvy: 4 mm 0233
PCI Multiputz® ZM 2,0 mm !
Tloustka zakladni vrstvy: 4 mm 0260
PCI Multiputz® NoBio Z 2,0 mm :
PCI Multiputz® ZS 3,0 mm 0406
+ 2x PCI Multitop® FS !
PCI Multiputz® MSP 3,0 mm 0223
+ 2x PCI Multitop® FS !
Tloustka zakladni vrstvy: 8 mm

PCI Multiputz® NoBio Z 2,0 mm 0,583
+ 2x PCI Multitop® FS

Tloustka zakladni vrstvy: 8 mm

PCI Multiputz® ZM 2,0 mm 0,588
+ 2x PCI Multitop® FS

Tloustka z&kladni vrstvy: 4 mm

PCI Multiputz® NoBio Z 2,0 mm 0,350
+2x PCI Multitop® FS

Tloustka zakladni vrstvy: 4 mm

PCI Multiputz® ZM 2,0 mm 0,353
+ 2x PCIl Multitop® FS

13
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Tabulka 6a: Odolnost sani vétru - protazeni hmozdinky izolantem
Nasledujici hodnoty plati pouze pro kombinaci (nazev hmozdinky) uvedené v prvnim fadku tabulky /
(vlastnosti EPS)

Viz tabulka 6¢
Hodnoty plati
. pouze pro Viz tabulka 6d
Viz tabulka 6¢c hmosdinky s
Popis kotvy Obchodni nazev tuhosti vétsi
nez 0,6 kN/mm
povrchova montaz zapuét'é L
montaz
Prumér talife (mm) 2 60
250 280 2100
Viastnosti EPs |_11oustka (mm) | ]
Pevnost v tahu kolmo k 2100
roviné desky (kPa)
minimalni
hodnota: minimaini Minimaini
Hmozdinky R 0.48 kN hodnota: 0,73 kN hodnota: 0,47 kN
umisténé v plose parel ’ stfedni hodnota: | Stredni hodnota:
izolaéniho vyrobku sitedni hodnota: 0,75 kN 0,48 kN
0,50 kN
Maximalni sila —
pfi protazeni ':'r;mat:‘]
odnota; P
mlnlr_naini Minimalni
Hmozdinky i 040kN | N0dnotBOSSKN | o4nota: 0,36 kN
umisténé ve spare > .| Stfedni hodnota:
izola¢niho vyrobku stfedni hodnota; | Stredn! hodnota: 0,39 kN
0,62 kN !
0,42 kN
14
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Tabulka 6b: Odolnost sani vétru - protazeni hmozdinky izolantem (specialni zapu§téna montaz)

Nasledujici hodnoty plati pouze pro kombinaci (ndzev hmoZdinky) uvedené v prvnim fadku tabulky /
(vlastnosti EPS)

Specialni zapusténa montaz:

i fischer TERMOZ 8
Popis kotvy Obchodni nazev SV Il ecotwist ETA-12/0208
Pramér talife (mm) 60
2100
Viastnosti EPS | | /0uStka (mm)
Pevnost v tahu kolmo k rovin desky (kPa) = 100
Hmozdinky umisténé v plode Ryane: Minimalni hodnota: 0,48 kN
; 5 Stiedni hodnota: 0,54 kN
Maximalni sila izolagéniho vyrobku
pfi protazeni Hmozdinky umisténé ve spafe Riont Msn;malnl hodnotg:o 0,44 :IN
izolagniho vyrobku Stiednlioanota: 0,48
Specialni zapusténa montaz:
Popis kotvy Obchodni nazev Hilti D 8-FV - ETA - 07/0028
Prameér talife (mm)
2100
Viastnosti EPs | | ouStka (mm)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky (kPa) =100
Hmozdinky umisténé v plose i Minimalnl hodnota: 0,39 kN
. . Stredni hodnota: 0,42 kN
Wiasialii st izolagniho vyrobku
priprotazent |, sdinky umisténé ve spare Bii Ms"t‘;“:f':‘:‘h:d”:’t%"égsk;"
izolaéniho vyrobku cankhoaneta. L,

15
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Tabulka 6c: Obchodni nazev

Pramér | Charakteristicka Tuhost Sila pti
Obchodni nazev talife |odolnost proti talifku poruseni
(mm) |vytrzeni (kN/mm) | talifku (kN)
Povrchova montaz
ejotherm NTK U 60 viz ETA - 07/0026 0,5 1,44
ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA - 04/0023 0,60 2,08
EJOT SDM-T plus U 60 viz ETA - 04/0064 0,70 2,24
EJOT H1 eco 60 viz ETA - 11/0192 0,60 1,40
Ejot H3 60 viz ETA - 14/0130 0,60 1,25
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, 60 viz ETA — 05/0055 0,70 2,10
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 60 viz ETA - 08/0267 0,80 2,60
BRAVOLL PTH-KZ 60/10-La 60 viz ETA - 08/0166 0,70 1,36
BRAVOLL PTH-X, PTH-EX 60 viz ETA - 13/0951 0,60 1,40
BRAVOLL PTH-8X 60 viz ETA - 10/0028 0,50 1,80
KEW TSBD 8 60 viz ETA - 08/0314 1,60 2,22
KEW TSD 8 60 viz ETA - 04/0030 0,53 1,63
KEW TSD-V 60 viz ETA - 08/0315 1,20 1,75
KEW TSDL-V 60 viz ETA - 12/0148 1,20 1,75
KEW TSD-V KN 60 viz ETA - 13/0075 1,20 1,75
KOELNER KI-10, KOELNER KI-10M 60 viz ETA - 07/0291 0,45 0,85
KOELNER Ki-10N, KOELNER KI-10NS 60 viz ETA - 07/0221 0,50 1,23
KOELNER TFIX-8M 60 viz ETA - 07/0336 1,00 1,75
KOELNER TFIX-8S 60 viz ETA - 11/0144 0,60 2,04
KOELNER TFiX-8P 60 viz ETA - 13/0845 0,30 1,38
fischer TERMOFIX CF 8 60 viz ETA - 07/0287 0,50 1,65
fischer TERMOZ 8U, 8 UZ 60 viz ETA - 02/0019 0,50 1,43
fischer TERMOZ 8N, 8 NZ 60 viz ETA - 03/0019 0,50 1,43
fischer TERMOZ PN 60 viz ETA - 09/0171 0,40 1,60
fischer TERMOZ CN 60 viz ETA - 09/0394 0,40 1,60
fischer TERMOZ CS 8 60 viz ETA - 14/0372 0,60 1,70
HILTI SD-FV 60 viz ETA - 03/0028 0,30 1,65
HILTI SDK-FV 8 60 viz ETA - 07/0302 0,50 1,48
Hilti SX-FV 60 viz ETA - 03/0005 0,70 1,73
Hilti- XI-FV 60 viz ETA - 03/0004 0,40 1,60
Hilti WDVS- D-FV, D-FV T 60 viz ETA - 05/0038 0,80 1,93
Whkret-met LTX 10, LMX 10 60 viz ETA - 08/0172 0,40 1,64
Whkret-met LIT, LIM 60 viz ETA - 05/0225 0,50 1,26
Whkret-met LFN dia 10, LFM dia 10 60 viz ETA - 06/0105 0,70 1,21
Whkret-met LFN dia 8, LFM dia 8 60 viz ETA - 06/0080 0,50 1,26
Whkret-met WKTHERM 8 60 viz ETA - 11/0232 0,60 4,30
Whkret-met FIXPLUG 8, FIXPLUG 10 60 viz ETA - 11/0231 0,60 1,50
Whkret-met eco-drive 60 viz ETA - 13/0107 0,60 2,80
Whkret-met WKTHERM S 60 viz ETA - 13/0724 0,60 4,30
16
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Tabulka 6d: Obchodni nazev (zapusténa montaz)

Pramér | Charakteristicka Tuhost Sila pfi porugeni

Obchodni nazev talife odolnost proti talifku talirku
(mm) vytrzeni (kN/mm) (kN)

Zapusténa montaz
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA - 04/0023 0,60 2,08
BRAVOLL PTH-8 60 viz ETA - 08/0267 0,90 2,60
BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA - 10/0028 0,50 1,80
KOELNER TFIX-8ST 60 viz ETA - 11/0144 0,60 2,04
fischer TERMOZ 8 SV 60 viz ETA - 06/0180 1,10 2,13
fischer TERMOZ CS 8 60 viz ETA - 14/0372 0,60 1,70

Tabulka 6 e: DalSi mozné typy kotev

Kromé vy$e uvedenych, mohou byt v sestavé pouzity dalsi typy s ETA podle ETAG 014,
za piedpokladu, Ze splfuji nasledujici pozadavky:

Pozadavky
Primér taliftku 2 60 mm
Povrchova montaz: 2 0,3 KN/mm
Tuhost talifku
Zapusténa montaz: 2 0,5 KN/mm
- ; Musl byt vétsi nez hodnoty Rpanel @ Rjoint
Siia pfi porusent talifku Uvedené v tabulkach 6a a 6b

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti,
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &, 305/2011 a &, 574/2014 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse,

!
/ :
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: / / f

C
l

Jednatel spoletnosti
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If Technicka cast

1. Technicky popis vyrobku

T Definice a skladba sestavy

Tento vyrobek je ETICS (vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém) s omitkou — sestava
obsahujici soucasti, které jsou priumyslové zhotoveny vyrobcem nebo dodavateli soucasti.
Za vsechny soucasti ETICS, uvedené v tomto ETA, je odpovédny vyrobce ETICS.

Sestavu ETICS tvofi prefabrikovany izoladni vyrobek z expandovaného polystyrenu EPS
lepeny nebo mechanicky pfipeviiovany na sténu. ZpUsoby pfipevnéni a pfislusné soucasti
jsou uvedeny v tabulce nize. |zolaéni vyrobek je opatfen vné&j§im souvrstvim tvofenym
jednou nebo vice vrstvami (aplikovanymi na stavbé), z nichZ jedna obsahuje vyztuz. Vnéjsi
souvrstvi se aplikuje pfimo na izolaéni desky bez vzduchovych dutin nebo nesouvislé vrstvy.

ETICS mu2e zahrnovat zvlastni prisluSenstvi (napf. zakladaci listy, rohové lidty...) pro
zpracovani detaili ETICS (napojeni, prostupy, narozi, parapety, nadprazi...). Toto ETA se
nezabyva posouzenim ani vlastnostmi téchto soucasti, ale, jestlize jsou soucasti dodavany
jako soucast sestavy, je vyrobce ETICS odpovédny za odpovidajici kompatibilitu a viastnosti
v ramci ETICS.

Slozeni ETICS
Spotieba Tloustka
Soutgasti (kgim?) {mm)
leoiadni Lepeny ETICS (Caste&né nebo plIné lepeny. Narodni provadéci predpisy musi byt
£0TaLn brany v Givahu.)
materialy a
SOUY'S?M « Izolagni vyrobek: EPS, dle EN 13163
:g:f:ér’:i viz pfiloha &1 s viastnostmi vyrobku / 50 az 400
s Lepici hmoty.
- PCI Multicret® PS
(prasek na bazi cementu vyzadujici pfidavek
vody - cca 0,25 I/kg) 302360 3-20
- PCI Multicret® Super (suché hmoty)
- PCI Muiticret® Super white
(prasek na bazi cementu vyZadujici piidavek
vody - cca 0,25 I/kg)
EEolaEni ETICS mechanicky pfipeviiovany hmozdinkami s dopliikkovym lepenim (viz. &l. 3.3.5
ROIAGE a piloha .2 pro mozné kombinace EPS/hmozdinky). Narodni provadéci predpisy
materidlya | g byt brany v avahu.
souvisejici
zplsoby | . |z0jaéni vyrobek: EPS, dle EN 13163
upevnéni

viz pfiloha &.1 s viastnostmi vyrobku / 50 az 400

» Dopliikové lepici hmoty:
- PCI Multicret® PS

(prasek na bazi cementu vyZadujici pfidavek
vody — cca 0,25 lkg)
PCI Multicret® Super
PCI Multicret® Super white | 3.0az6,0
(prasek na bazi cementu vyzadujici pfidavek | (suché hmoty)
vody — cca 0,25 I/kg) *

« HmozZzdinky, popis vlastnosti jednotlivych
vyrobkl, viz pfiloha ¢, 2. V sestavé mohou byt
dale pouzity daldi typy hmozdinek splnujici
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Soucasti S&;?’mega TI?"L:fnt;ka
ppiadavky uvedené v pfiloze &. 2.
;f:;?:vr:‘ i hmozdinky ETA-07/0026
plesios routovact ozl ETA-04/0023
EJOT SDM-T plus ETA-04/0064

plastové Sroubovaci hmozdinky

Ejot H1 eco
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-11/0192

Ejot H3
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-14/0130

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La
BRAVOLL PTH 60/8-La
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-05/0055

BRAVOLL PTH-S 60/8-La
plastové roubovaci hmoZdinky

ETA-08/0267

BRAVOLL PTH-X, PTH-EX
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-13/0951

BRAVOLL PTH-SX
plastové zatloukaci hmozZdinky

ETA-10/0028

KEWTSD 8
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-04/0030

KEW TSD-V
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-08/0315

KEW TSDL-V
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-12/0148

KEW TSD-V KN
plastove zatloukaci hmozdinky

ETA-13/0075

KOELNER TFIX-8M
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-08/0336

KOELNER KI-10
KOELNER KI-10M
plastove zatloukaci hmozdinky

ETA-07/0291

KOELNER KI-10N, KOELNER KI-10NS

plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-07/0221

KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST
plastové Sroubovaci hmozdinky

ETA-11/0144

KOELNER TFIX-8P
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-13/0845

HILTI SD-FV
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-03/0028

HILTI SDK-FV 8
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-07/0302

Hilti SX-FV
plastové $roubovaci hmozdinky

ETA-03/0005

Hilti- XI-FV
plastové nasifelovaci hmoZdinky

ETA-03/0004

HILTI D 8-FV
plastové $roubovaci hmoZdinky

ETA-07/0228

Hilti D-FV,D-FV T
plastové droubovaci hmozdinky

ETA-05/0039

fischer TERMOZ 8SV
plastové Sroubovaci hmoZdinky

ETA-06/0180

fischer TERMOFIX CF 8
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-07/0287

fischer TERMOZ 8U, 8 UZ
plastové Sroubovaci hmoZdinky

ETA-02/0019

fischer TERMOZ 8N, 8 NZ
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-03/0019

fischer TERMOZ PN
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-09/0171

TZUS 060-040206
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Soucasti

Spotieba
(kg/m?)

Tloustka
{mm)

fischer TERMOZ CN
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-09/0394

fischer TERMOZ CS
plastové &roubovaci hmozdinky

ETA-14/0372

fischer TERMOZ SV [l ecotwist
plastové Sroubovaci hmozdinky

ETA-12/0208

Whkret-met LTX 10, LMX 10
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-08/0172

Whkret-met LTX, LMX DIA 8
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-08/0001

Wkret-met LIT, LIM
plastové zatloukaci hmoZdinky

ETA-05/0225

Whkret-met LFN dia 10, LFM dia 10
plastové zatloukaci hmozZdinky

ETA-06/0105

Wkret-met LFN dia 8, LFM dia 8
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-06/0080

Wkret-met WKTHERM 8
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-11/0232

Whkret-met FIXPLUG 8, FIXPLUG 10
plastové zatloukaci hmozdinky

ETA-11/0231

Wkret-met eco-drive
plastové $roubovaci hmozdinky

ETA-13/0107

Whkret-met WKTHERM S
plastové $roubovaci hmoZdinky

ETA-13/0724

Zakladni -
vrstva

PCI Multicret® Super

PCI Multicret® Super white
(pra&ek na bazi cementu vyZzadujici
pfidavek vody — cca 0,25 I/kg)

Pfiblizne
302250
(suché hmoty)

Vyztuz

Standardni sitoviny aplikované v jedné vrstvé
viz pfiloha €. 3 s vlastnostmi vyrobku
R117 A101

R131 A101

SSA-1363-145
SSA-1363-160

122

122L

117-S

Lifitex PRO 145
ST 112-100/7 KM
ST 2924-100/7 KM

VyziuZzené sitoviny
R 267 A101
1251

plosna
hmotnost

< 0,4 kg/m?

<05

Penetraéni
natér

PCI Multigrund® PGU

pigmentovana kapalina pfipravena k pouziti
{pouziva se pod viechny povrchové vrstvy
definované v tomto ETA)

0,20

Koneéné o
povrchové

TZUS 080-040206

prasek na bazi cemeniu vyZadujici pridavek
vody — cca 0,23 I/kg
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Souéasti Spotieba Tloustka

(kg/m?) (mm)
uprav
Y PCI Multiputz® MRP
ryhovana struktura max. zrno 2,5; 3,5 mm
cl ; 32-41 T
PCI Multiputz® MSP dle max. Podle velikosti

zatirana struktura max. zrno 1.5, 2,5; 3,0 mm zrna

velikosli zrna
Mineralni PCI Multiputz® MRP a MSP musi byt
pouzity vZdy v kombinaci s natérem PCI
Multitop® FA nebo PCI Multitop® FS

+ prasek na bazi cementu vyzadujici pfidavek
vody — cca 0,36 Iikg

- PCI Multiputz® ED
aplikovana vil. 4 - 6mm 4,48 -6,72

Mineraini omitka PCI Multiputz ¥ ED mUze byt dle tl. vrstvy
pouZita v kombinaci s natérem PCI Multitop® FS
nebo PCI Multitop® FT

s Pasta pfipravena k pouziti - silikatové pojivo:

- PCI Multiputz® RT
ryhovana struktura max. zrno 2,0 mm

27 -30
dle max.
velikosti zrna

- PCI Multiputz ® ZT
zatirana struktura max, zrno 1,5a 2,0 mm

Podle velikosti
Zrna

Silikdtové omitky mohou byt pouzity
v kombinaci s natérem PCl Mullitop® FT

¢ Pasta pfipravena k pouziti - silikonové pojivo:

- PCI Multiputz ® RS
ryhovand struktura max. zrmo 1,5; 2,0, 3.0 mm

- PCI Multiputz ® ZS
zatirana struktura max. zrno 1,5; 2,0. 3,0 mm

- PCI Multiputz® RM
ryhovana struktura max. zrno 1,5, 2,0 mm

20 - 3.8 b e
- —— Podlz;e;kosl[
- PCI Multiputz® ZM velikosti zrna
zatirana struktura max. zrno 1.5, 2.0 mm
- PCI Multiputz® NoBio Z
zatirand struktura max. zrno 1,5; 2,0 mm
Silikonové omitky mohou byt pouzity
v kombinaci s natérem PCI Multitop® FS
+ Pasta pfipravena k pouziti — akrylatové pojivo:
- PCl Multiputz ® RA
ryhovana struktura max. zrme 1.5, 2,0 mm
20 - 38
- PCIl Multiputz ® ZA dle max.
zatirana struktura max. zrno 1.5; 2,0 mm velikosti zrna

Akrylatove omitky mohou byt pouzity
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- Spotieba Tloustka
Souéasti (kg/m?) (mm)
v kombinaci s natérem PCI Multitop® FS nebo
PCI Mullitop® FA
Natér - PCI Multitop® FS
roztok k pfimému pouziti na bazi silikonového
= 02-05

pojiva

- PCI Multitop® FA l/m?
roztok k pfimému pouZiti na bazi akrylatového
pojiva

- PCl Multitop®FT 4 i
roztok k pfimému pouziti na bazi draselného 0.25~0.3 Um
vodniho skla

Prislu$enstvi Z{stava na odpovédnosti vyrobce
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CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s. e

Autorizovand osoba 212; Oznameny subjekt 1390; 102 00 Praha 10 — Hostivai, Prazska 16 / 810
Certifikacni orgén 3048

POZARNE KLASIFIKACNi OSVEDCENI
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU
€. PKO-16-001

pro vyrobek

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém ETICS
PCI MultiTherm® Neo / PCI MultiTherm® MP / PCI MultiTherm® Ceramic P / PCI
MultiTherm® DP / PCI MultiTherm® XP / PCI MultiTherm® WP / PCI MultiTherm®
WP SAW s izolantem EPS.

Detail zalozeni systému nad Grovni terénu, nadprazi a osténi okna.

provedené na zakladé:

Protokolt o zkousce podle CSN ISO 13785-1,
Protokol o klasifikaci reakce na oheri dle CSN EN 13501-1+A1:2010,
Protokolll o zkousce podle CSN 73 0863.

Objednatel: BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s.r.o.
K Majovu 1244
537 01 Chrudim

Normativni podklady:

- CSNISO 13785-1: Zkousky reakce na ohefi pro fasady — Cast 1: Zkouska stfedniho rozméru

- CSN EN 13501-1+A1: Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledki zkou$ek reakce na ohei

- CSN 73 0863: Pozarné technické vlastnosti hmot. Stanoveni §ifeni plamene po povrchu staveb-
nich hmot

- EOTA-PT4/31-10-06/5.2C: 2008-01 Navrh na zkouSeni reakce na ohen vnéjsich tepelné
izolacnich kompozitnich systému s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Piiloha D

Pozarné klasifikaéni osvédéeni obsahuje 10 stran textu véetné pfiloh

Pocet vytiskl: 3 Vytisk &islo: 1
Bank. spoj.: KB PRAHA 10 Provolba: 281 017 445
Cislo Gétu:  290101/0100 Spojovatelka: 281 017 111
I&: 45274860 Fax: 271 751122
DIC: 245274860 ao@csias.cz; www.csias.cz

Spoletnost zapsana v obchodnim rejstiiku Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1595 dne 6. kv&tna 1992
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1. TECHNICKY POPIS SYSTEMU, DETAILU NADPRAZI A DETAILU
ZALOZEN]

Skupinu vyrobk{ predstavuji varianty systému s izolantem EPS, které jsou popsany jako ,klasifikované
vyrobky typu®. Jejich klasifikace je platna pro koneéné pouziti jako ETICS

1.1 Popis vyrobku:

Kazda varianta ETICS se skilada z téchto soudasti:
- prvky pro pfipevnéni — lepici hmota, hmozdinky
- tepelné izolaéni material
- vnéjsi souvrstvi
o zakladni vrstva — tenkovrstva malta s odpovidajici penetraci
o vyztuz
o konecna povrchova Uprava — omitka s pfipadnym dekorativnim natérem

Tabulka 1: Upfesiiujici lidaje jednotlivich soucasti ETICS dodané objednatelem

Soucasti N o
(viz odst. 2.3 pro podrobnéjsi popis a charakteristiku Sg{om}ga Tl?n‘:;t’;(a
viastnosti sougasti) g
lzolaéni vyrobek
Desky EPS fasadni (variantné s EPS 70 NEO, EPS 100
NEO) - EN 13163 - >50
Izolaéni
. Lepici hmota
material a e T >3 3-20
souvisejici PCI Multicret™ PS suché
zplsob stav pii dodani: pragek smési
upevnéni postup pripravy: praek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25
I’kg
hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
pfisady
PCI Multicret® Super / PCI Multicret® Super white >3 ] 3-20
(jen pro PCI MultiTherm® NEO, Ceramic P) z‘r":g;
stav pfi dodani: prasek
postup pfipravy: prasek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25
I’kg
hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
pfisady
PCI Multicret® DUO™ (jen pro PCI MultiTherm® XP, DP,| 53 3-20
Ceramic P) suché
stav pfi dodani: prasek smesi
postup pfipravy: prasek vyZadujici pfidavek vody cca 0,25
Ifkg
hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
pfisady
PCI Multicret® Multi") (jen pro PCI MultiTherm® MP)
- 5 >3 3-20
stav pfi dodani: prasek such
postup pfipravy: prasek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25 emisi
I’kg
hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
prisady
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Soucasti
(viz odst. 2.3 pro podrobnéjsi popis a charakteristiku
vlastnosti soucasti)

Spotieba
(kg/m?)

Tloustka
(mm)

PCI Multicret® XT'" (jen pro PCI MultiTherm® XP)

stav pfi dodani: prasek

postup piipravy: pradek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25
I’kg

hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
prisady

3,0-5,0

malta zakladni vrstvy

Zakladni vrstva

Malta zakladni vstvy
PCI Multicret® Super / PCI Multicret® Super white

(ien pro PCI MultiTherm® NEO, WP, Ceramic P)

stav piit dodani: prasek

postup pfipravy: prasek vyzadujici pfidavek vody cca 0,23
I’kg

hlavni soucasti vyrobku: cement a speciélni jemnozrnné
piisady

PCI Multicret® DUO" (jen pro PCI MultiTherm®, DP, WP)
stav pfi dodani: prasek

postup pripravy: prasek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25
Ilkg

hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
pfisady

PCI Multicret® Multi'" (jen pro PCI MultiTherm® MP)
stav pii dodani: prasek

postup pripravy: prasek vyZadujici pfidavek vody cca 0,25
I'kg

hlavni soucasti vyrobku: cement a specialni jemnozrnné
pfisady

PCI Multicret® XT (jen pro PCI MultiTherm® XP)

stav pfi dodani: prasek

postup pfipravy: praSek vyzadujici pfidavek vody cca 0,25
I’kg

hiavni soucasti vyrobku: cement a specidini jemnozrnné
pfisady

3,0-4,0
suché
smeési

3,0-4,0
suché
smeési

3,0-4,0
suché
smeési

4,5-5,0

vyztuz

Sklenéna sitovina pro ETICS
Standardni sklotextilni tkanina
Vertex R117 A101

Vertex R131 A101

Technical Textiles 117 S
Technical Textiles 122, 1221
Bautex ST 112-100/7 KM
Bautex ST 2924-100/7 KM

JSC SSA-1383 SM 165 g

JSC SSA-1383SM 150 g

JSC GG 150

Lifitex PRO 145

Vyztuzena sklotextilni tkanina
Vertex R 267 A101

Technical Textiles 125 - 1

plosna
hmotnost <
0,4 kg/m’

<0,5

Penetracni
vrstva

¢ Univerzalni penetrace v tekutém stavu pro pfimé pouziti
PCI Multigrund® PGU

(pouziva se pod vSechny povrchové Gpravy (mineraini ,
silikatové, silikonove, akrylatové)

0,2

<1mm

(vydatnost
v suchém
stavu < 0,7

kg/m?)
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Soudasti
(viz odst. 2.3 pro podrobnéj$i popis a charakteristiku
vlastnosti soucasti)

Spotreba
(kg/m?)

Tloustka
(mm)

Koneéné
povrchové

Upravy

Mineralni omitky!"

Mineralni Slechténé omitky ryhované

PCI Multiputz® MRP2, MRP3 — max. zrno 2,0; 3,0 mm
Mineralni Slecht&né omitky zatirané

PCI Multiputz® MSP1, MSP2, MSP3

—max. zrmo 1,0; 2,0; 3,0 mm

stav pfi dodani: prasek

postup pfipravy: prédek vyzadujici pfidani vody 0,23l/kg
hlavni soucasti vyrobku: hydraulicka pojiva, kfemenny pi-
sek, zuslechtovaci latky

Mineralni omitky MRP a MSP musi byt pouzity vzdy v kom-
binaci s natérem PCI Multitop® FS, PCI Multitop® FT pFi-
padné PCI Multitop® FA

PCI Multiputz® ED

stav pfi dodani: prasek

postup pfipravy: pradek vyzadujici piidani vody

hlavni soucasti vyrobku: hydraulicka pojiva, kiemenny pi-
sek, zuslechtujici latky

Mineralni omitka PCI l"./IuItiputz® ED mizZe byt pouzita v

kombinaci s natérem PCI ]'\/1ul’tit0[:)® FS nebo PCI Multitop®
FT

3.2-41

56-7,0
dle tl.
vrstvy

dle max.
velikosti
zZrna

4,0-5,0

Silikatové omitky"

Silikatove pastovité omitky ryhované

PCI Multiputz® RT 2,0 (max zrmo 2 mm)

Silikatové pastovité omitky zatirané

PCI Multiputz® ZT 1,5 a 2,0 (max zrno 1,5 a 2 mm)
stav pfi dodéni: pasta

postup pripravy: pasta k pouziti

hlavni sou€asti vyrobku: vadni sklo, kfemenny pisek,
zuSlechtovaci latky

Silikatové omitky mohou byt pouzity v kombinaci s natérem
PCI Multitop® FT

2,7-3,0

dle max.
velikosti
zrna

dle max.
velikosti
zrna

Silikonové omitky

Silikonové pastovité omitky ryhované

PCI Multiputz®RS 1,5/2,0/3,0

—max. zrno 1,0; 2,0; 3,0 mm

Silikonové pastovité omitky zatirané

PCI Multiputz®2S 1,5/2,0 /3,0

—max. zrno 1,0; 2,0; 3,0 mm

PCI Multiputz® NoBio 2 1,5/2,0

—zmo 1,5; 2,0 mm

stav pfi dodani: pasta

postup pfipravy: pasta k pouziti , pfidani vody max.
0,21/25kg

hiavni soucésti vyrobku: silikonova pryskyfice, kiemenny
pisek, zuslechtovaci latky

Silikonové omitky mohou byt pouzity v kombinaci s
natérem PCI Multitop® FS

2,1=-3,7
dle max.

velikosti
zZrna

dle max.
velikosti
zZrna
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Soudasti
{viz odst. 2.3 pro podrobné;jsi popis a charakteristiku
viastnosti soucasti)

Spotfeba
(kg/m?)

Tloustka
(mm)

Mineralné polymerni omitky

Mineralné polymerni - omitky ryhované

PCI Multiputz®RM 1,5/ 2,0

—zrno 1,5; 2,0 mm

Mineralné polymerni -omitky zatirané

PCI Multiputz®ZM 1,5/2,0

—-zmo 1,5; 2,0 mm
stav pfi dodani: pasta

postup pfipravy: pasta k pouZiti , pfidani vody max.
0,21/25kg

hlavni soucasti vyrobku: disperze na silikonové bazi, s
mineréinimi pojivy, plnivy a pfisadami

Minerainé polymerni omitky mohou byt pouzity v kombinaci
s natérem PCI Multitop® FS

Silikon-silikatové omitky:

PCI Multiputz® ZX

—zrmo 1,5; 2,0, zatirana struktura

Stav pfi dodani: pasta k pfimému pouziti

Postup pfipravy: pfidani vody, max. 0,21/25kg

Hiavni soucasti vyrobku: disperze na silikonové bazi, s
mineralnimi pojivy, plnivy a pfisadami

Silikon - silikatové omitky mohou byt pouzity v kombinaci
s natérem PCI Multitop® FS

2,1-30

dle max.
velikosti
zrna

dle max.
velikosti
zrna

Konectné
povrchové

upravy

Akrylatoveé omitky

Akrylatové pastovité omitky ryhované

PCI Multiputz®RA 1,5 /2,0

—max. zrno 1,5; 2,0; mm

Akrylatové pastovité omitky zatirané

PCI Multiputz®2A 1,5/2,0

—max. zmo 1,5; 2,0; mm

stav pfi dodani: pasta

postup pfipravy: pasta k pouziti , pfidani vody max.
0,21/25kg

hlavnf soucésti vyrobku: akrylatova disperze, kfemenny
pisek, zuslechtovaci latky

Akrylatové omitky mohou byt pouzity v kembinaci s
natérem PCI Multitop® FA nebo PCI Multitop® FS

2,1-3,0

dle max.
velikosti
zrna

dle max.
velikosti
zrna

fasadni barva na bazi akrylatu PCI Multitop® FA™,
stav po dodani: tekutina pfipravena k pouZiti
postup pfipravy: fedi se pfidanim max. 10% vody
sloZeni: akrylpolymerova disperze

pouZiti: natér mineralnich a akrylatovych omitek
PCI Multiputz®

fasadni barva na bazi silikonu PCI Multitop® FS

stav po dodéani: tekutina pripravena k pouziti

postup pfipravy. nefedit

sloZeni: akrylpolymerové disperze

pouZiti: natér minerainich, akrylatovych a silikonovych
omitek PCI Multiputz®

fasadni barva PCI Multitop® FT
stav po dodani: tekutina pfipravena k pouZziti
postup pfipravy: nefedit

0,2-0,5
I/m?

0,2-0,5
Ifm

0,2-0,5
I/m?

< 1mm;

(vydatnost

v suchém

stavu < 0,9
kg/m?)
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Sougasti
(viz odst. 2.3 pro podrobnéjsi popis a charakteristiku
viastnosti soucasti)

Spotieba | Tloustka
(kg/m?) (mm)

slozeni: draselné vodni sklo
pouZiti: natér mineralnich a silikatovych omitek PCI
Multiputz®

Keramicky obklad - cihelny pasek

paleny obkladovy material bez obsahu organickych podila | = 22" 63
PCI Pericol® Flex

lepidlo pro keramické obklady dle EN 12004

vyrobce: BASF 25-3,5 5-6
hlavni soucdsti vyrobku: cement, anorganicka plniva,

piisady

PCI Pericolor® Flex

Sparovaci hmota dle sitky

vyrobce: BASF spary, -
hlavni soucasti vyrobku: cement, anorganické plniva, max 1,53

prisady

Pfislusenstvi |Odpovida popisu dle €l. 3.2.2.5 ETAG 004 na zodpo-
védnosti drzitele ETA.

(1) alternativni sloZka s niz&§im obsahem organickych podill dle deklarace vyrobce

Komponenty ETICS pro vybér kritického reprezentanta pro zkousky podle CSN 1SO 13785-1 byly vy-
brany podle deklarovaného obsahu organickych latek, podle principu uvedeného v EOTA — PT4/31-10-
06/5.2C: 2008-01 Navrh na zkouSeni reakce na ohefi vnéj$ich tepelné izolagnich kompozitnich systé-
mu s omitkou (ETICS) podle ETAG 004, Pfiloha D.

1.2 Detail nadprazi a osténi

Systém v pfevaZujici ploSe dle specifikace v tabulce 1 s tepelné izolaénim materialem z EPS s nalepe-
nym pasem MW (minimalini tloudtky 20 mm) na celou spodni plochu plivedni $palety - nadpraZi, a na
bocni plochy pGvodnich Spalet - osténi. Pas MW muizZe byt nahrazen deskou BASF SL-DP stejné
tloustky, coZ je teplotné stéla nehoflava hmota s lep$imi tepelné izolaénimi vlastnostmi nez desky z
MW. Tloustka tepelné izolace EPS je 200 mm. Zakladni vrstvu omitkového systému tvofi stérkova
hmota, sklenénj sitovina, penetrace a omitka o celkové tloustce 7 aZ 9 mm podle druhu omitky. Na
vnéjéi hrané nadpraZf je pouzita narozni plastova lista s dvojitou pribéznou siti s okapnickou (AFD) a
na boénich hranach je pouZita narozni plastova lita s dvojitou priibéznou siti bez okapnitky (AFC) -
osténi. Ve spodni ¢asti nadprazi je umisténa okenni ukoncovaci plastova APU lista se sitovinou. (Viz
priloha 1)

1.3 Detail zalozeni

System v pfevaZujici plo3e dle specifikace v tabulce 1 s tepelné izolacnim materialem z EPS. Spodni
horizontélni plocha v misté zaloZeni je tvofena pouze lepici stérkovaci hmotou bez omitky, pfitem2
zakladni vrstva vCetné vyztuze je vytvofena na osazeném zesilujicim vyztuzeni. Na vnéj§im rohu je
v misté zaloZeni pouzita ukongovaci lista PVC s okapnitkou a s integrovanou sklenénou sitovinou.
Ramena listy maji délku maximalné 30 mm na kazdou stranu a tlou$tku maximalné 2 mm. Integrovana
sklenéna sitovina presahuje kazdé rameno o min. 50 mm. Celkova tloustka vrstev nad EPS na spodni
horizontalnf ploe v misté zalozeni je 8 mm + 1 mm. (Viz pfiloha 2)
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2.1 Protokoly o zkouskach

Jméno organizace
Adresa

Objednatel zkougky

Protokol o zkousce €.

ZkuSebni metoda

Cislo akreditace Datum vydani

CSla.s., PTL, gASF Stavebni hmoty

Prazska 16, eska republika s.r.o. 16718

10200 Praha 10 | K Majovu 1244 19. 8. 2013 CSN SO 13785-1
AZL 1007.7 537 01 Chrudim

CSla.s., PTL, gASF Stavebni hmoty

Prazska 16, eska republika s.r.o. (1)

10200 Praha 10 | K Majovu 1244 142704, 15217 CSN 73 0863
AZL 1007.7 537 01 Chrudim

CSla.s., PTL, gASF Stavebni hmoty

Prazska 16, eska republika s.r.0. PRA-15-001

10200 Praha 10 | K Majovu 1244 10. 3. 2015 CSN EN 13501-1
AZL 1007.7 537 01 Chrudim

th, Zapracovéano do posudku Hodnoceni §ifeni plamene po povrchu systémd ETICS PCI MultiTherm®
vydanem 10. 3. 2015 spole¢nosti CSl a.s.

3. HODNOCENI POSUZOVANYCH VLASTNOSTI

Pro splnéni poZadavku nesifeni plamene po vnéj$im povrchu, nebo tepelnou izolaci ve smyslu
CSN 73 0810:2016 se vysledky zkousek povazuji za vyhovujici, protoze priméma teplota ze tfi termo-
¢lankd v Zadném okamziku na povrchu zadniho kfidla zku$ebniho télesa ani primérna teplota v Zadné
z vrstev uvnitf izolaéniho materialu / materiall nebo dutiny / dutin zadniho kfidla zkuSebniho télesa ve
vysce 0,5 m od spodni hrany zkuSebniho télesa nepfekrogila v prib&éhu zkousek nadprazi

hodnotu 350 °C.

4. KLASIFIKACE A VYSLEDKY ZKOUSEK POSUZOVANYCH KONSTRUKCI

4.1 T¥ida reakce na oheti zateplovaciho systému podle ¢SN EN 13501-1:

B -s1, d0

4.2 Index $ifeni plamene po povrchu zateplovaciho systému podle SN 73 0863:

lis = 0 mm / min|

4.3 Posouzeni reakce na ohef zateplovaciho systému podle €SN ISO 13785-1:

4.3.1 U uvedeného zateplovaciho systému s detailem nadprazi a osténi podle 1.2 nedoslo
k Sifeni plamene po vné&jsim povrchu nebo tepelnou izolaci obvodové stény v dobé 30
minut pfes troven 0,5 m pfi vykonu hofaku 100 kW. Vysledky zkousky nadprazi a osténi
Ize vztahnout i ha detail zalozeni, ktery je feSen stejnym zplsobem s tim rozdilem, Ze
systém je napojen pfimo na stavajici zdivo (bez pouZiti APU listy z PVC).

4.4 Vysledné hodnoceni zateplovaciho systému podle CSN 73 0810: 2016

Na zakladé dosaZzenych vysledkl zkou$ek a klasifikace, uvedenych v &lanku 4.1, 4.2 a 4.3 tohoto
osvédCeni a provedeni detailu zaloZeni, kdy je v trovni zaloZeni ze spodniho povrchu uzito vyrobku
tfidy A2, vn&jsi tepelné izolaéni kompozitni systém PCI MultiTherm® Neo / PCI MultiTherm® MP / PCI
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MultiTherm® Ceramic P / PCI MultiTherm® DP / PCI MultiTherm® XP / PCI MultiTherm® WP / PCI Mul-
tiTherm® WP SAW s tepelné izola&nim materidlem z EPS
vyhovuje

pfislusnym pozadavkim ¢lanku 3.1.3.3 normy CSN 730810:2016 a maze byt v piipadech uvedenych
v této normé zabudovén do staveb v Ceské republice.

5. OBLAST APLIKACE

Na zakladé vysledkil zkouSek a po odborném posouzeni technické dokumentace a materialové sklad-
by, Ize vysledky klasifikace pfimo aplikovat takto:

- zabudovani zateplovaciho systému je provedeno v souladu s technicko-montaZnimi pokyny vy-
robce ETICS,

- vngj§i tepelné izolaéni kompozitni systém ETICS a detaily zaloZeni a nadpraZi odpovidaji po-
pisu v ¢lanku 1 tohoto osvéd&eni,

- tloudtka tepelné izolace EPS je pro detail nadprazi a osténi 1.2 omezena na 200 mm nebo
mensi.

6. PLATNOST KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Platnost pozarné klasifikaéniho osvédéeni je do 2. 8. 2019.
Toto poZamné klasifikacni osvédceni plati pouze jako celek, pficemZ kaZda strana musi byt opatfena

identifikacnim ¢islem poZzameé klasifikaGniho osvédceni, ¢islem strany z celkového podtu stran. Toto
poZamé klasifikacni osvédceni nenahrazuje schvaleni typu ani certifikaci vyrobku.

Vypracoval: e ohf ¥ Schvalil:

Jifi Socha ; Vit Staboch
technicky vedouci PTL
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PRILOHA €. 1: VYKRESOVA DOKUMENTACE — NADPRAZ| A OSTENI

-:-:7#-’:-:-:f-?-:‘-:‘-:‘-:'-:?-‘:?i-:-7-:‘-:‘-:'-:'-:'-:7:-':-“:-:-::-:-:”-:-:“-:'-‘:-":-‘:-':-‘:-':

Lo e S L

EPS

Kone&na povrchova tiprava (omitka s penetraci + natér na omitku)

Armovacl tkanina

PVC rohovy profil s okapnit¢kou AFD pro nadpraZi (v pfipadé osténi profil AFC bez okapnigky)
PVC APU li§ta 6 mm

ram okna

Deska MW dle EN 13162 nebo BASF SL-DP, tloustka minimalné 20 mm

Lepici hmota

Stavajici zdivo
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PRILOHA &. 2: VYKRESOVA DOKUMENTACE — ZALOZENIi SYTEMU

ZPUSOB ZALOZENI ETICS DLE GLANKU
6.11 CSN 73 2901 POMOCI MONTAZNI LATE

ETICS DLE PRISLUSNE
SPECIFIKACE
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Diive Prince Color® MRP

Rozsah pouZiti
B Zejména pro vnejsi pouZiti.
= Vhodnd pro zateplovaci systémy.

= Pro novostavby i rekonstrukce.
= Vhodné k dekorativnim Uéeldm.

Viastnosti produktu

= Odolna vigi vodé, mrazu
a povétrnostnim viivam.

= Omyvatelna.

= Tvrda Slechténd vrehni omitka.

E Vysoka pfidrznost k podkladu, vy-
bornd zpracovatelnost.

= Uréend pouze pro ruénl
zpracovani.Vysoka paropropustnost.

Priprava podkladu

= Dostatecné vyzrdly, se zbytkovou
vihkosti max. 4 % (hmotnostnég).

B Maximaini ocdchylka nerovnosti pod-
Kladu na 1 bm - max. tloustka zrna
+ 0,5 mm.

B Podklad musi byt suchy, nosny, pevny
- zbaven vSech necistot, mastnot,
wykvétd, starych natérll a prachowch

u Zplsob strukturovani zahlazenim.
= Umoziiuje vice zpUsob( strukturo-
vani: ryhovani svislé, vodorovng,

8§ikmé, zatocené a do kfize.
B Standardné doddvana v bilé barvé.
= MozZnosti barevné Upravy (natéry
provadét po vyschnuti a vyzrani

omitky).

castic, Podklad oSetfit penetraci
PCI Multigrund® PGU.

= Velmi savé podklady je nutné pfedem
penetrovat penetraci
PCI Gisogrund® PGM.

B Dodrzovat standardni fedéni a nés-
ledné technologické pauzy pro
vyschnutf,

Ce

q3

BASF Stavebni hmoty
Ceskd republika s.r.o.
K Majovu 1244
§37 01 Chrudim
15
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PCI Multiputz® MRP

Zpracovani

u Je nutné dokonalé rozmichani smési
s istou vodou (dle CSN EN 1008)
pomalubé&znym michadlem
(max. 500 ot./min) se spirdlovym nas-
tavcem, az se dosahne homogenni
smési bez hrudek.

B Maltova smés se necha pro aktivaci
pislusnych latek nejméné 3 minuty
zrat a pfed naslednym zpracovanim
se je5té kratce promicha.

= Na sténu se natahuje nerezovym hla-

ditkem v tloustce odpovidajici velikosti
pouzitého zrna.

I Strukturovani se provadi plastovym
hladitkem.
1 Omitanou plochu je nutné provést

jednim pracovnim postupem
(nepferuSované - napojovat mokry do
mokrého). NataZeni a strukturovani
omitky je nutne podridit klimatickym
podminkam, aby nedoslo k zavadnuti
pracovni spary a tim ke vzniku vady

Technickéa data / Udaje pro zpracovani

Materidlova baze

Sypnéd hmaotnost
Objemova hmotnost cerstvé malty

Zameésova voda
-na 1 kg smési
- na 25 kg balenf

Doba zpracovatelnosti *
Doba otevieni *
PridrZznost k podkladu po 28 dnech *

Mrazuvzdormost
Teplota zpracovani/teplota podkladu
Zmitost smési

Spotreba
Vydatnost z 1 bal. (25kg)

Doba vyzrani omitky k provedeni natéru

ve struktufe omitky.

= Okamzik zahdjenf zahlazovani Ize ro-
zeznat v momenté dosaZeni lehce
zpracovatelng, stejnomérné a jemné
omitkové struktury.

u Teplota podkladu a vzduchu pfi zpra-
covani: +5 °C aZ +25 °C.

B Zpracovani neni dovoleno mime uve-
deny rozsah teplot a za nepfiznivych
klimatickych podminek (dést, vitr,
pfimeé sluneéni zafeni),

suchd maltova smés vyrcbena z kfemennych pisk,
hydraulickych pojiv a zudlechtovacich latek

cca 1,45 kg/dm?®
cca 1,7 kg/dm?®

pitn voda, nebo voda die GSN EN 1008

cca 0,21-0,23 |
cca 5,2-5,7 |

cca 90 min
cca 10 min

beton - min. 0,5 MPa
Ytong - min. 0,4 MPa

25 cykld

+5°C az +25 °C
MRP 2 - 2,5 mm
MRP 3 - 3,5 mm

MRP 2 cca 3,2 kg/m?
MRP 3 cca 4,1 kg/m?

MRP 2 cca 7,8 m?
MRP 3 cca 6,0 m?

min. 14 dni

* Pfi +23 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu, vy$si teploty zkracuji, niZsi teploty prodiuzuji uvedené doby.

Baleni a skladovatelnost

= Baleni 25 kg papirovy pytel s PE
vloZkou, dodéavky na europaletach
krytych folii.

Dilezita upozornéni

= Pro rozmichani smési se doporucuje
pouzit Eistou zamésovou vodu z vo-
dovodniho tadu (die CSN EN 1008),

= Pfimichani Zadnych dalsich latek neni
dovoleno.

u Skladovatelnost v suchém skladu
12 mésicy od data vyroby,
& Chranit pfed vihkem.

=V jedne ploSe pouzit materidl stejné
vyrobni $arze. Jednotlivé vyrobni
Sarze se mohou nepatrné barevné
lisit.

= Omitku nezpracovavat pii teplotédch

podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad
+25 °C,

= Cerstvou omitku je nutné chranit
min. 24 hodin pfed pasobenim
nepfiznivych povétrnostnich viivi.
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Dulezita upozornéni

1 Z hlediska dal§iho zvyéeni odolnosti
proti povétrnostnim viivim se
doporu¢uje na omitku PCl Multiputz®
MRP aplikovat fasadni natér PCl Mul-
titop® FA, Multitop® FS, Multitop® FM,
pfipadné Multitop® FT ve dvou
vrstvach (natéry provadét po

Pokyny pro bezpecné pouziti

B Maltova smés muze drazdit kiizi, odi,
sliznici.

1 Nebezpe¢i senzibilizace pfi styku
s kUZi,

= PFi praci zamezit styku s klzi a o¢ima.

vyschnuti a vyzrani omitky — viz Tech-
nicka data). Vyrobce neruci za pig-
mentové prostupy z podkladu
v pfipadé pouZiti podkladnich omit-
kovych materidld jinych wrobcl.

= VWrobce neruti za pigmentové pro-
stupy z podkladu v pifpadé pouZiti

= Nevdechovat. Pri préci nejist a nepit.
B Uchovavat mimo dosah déti.
= Nosit vhodny pracovni odév a pra-

covni rukavice.
Dalsi informace najdele v bezpecnostnim listu .

Sluzby architektim a projektantiim

Porady na pracovisti, doplikové Udaje,
zkugebni osvédceni a popisy vzorku je
mozZno si vyZadat u cdbornych poradcl
av centréle spolecnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadniho materialu

Pripravek odstrafovat v souladu se za-
konem €. 185/2001 Sb. (Zékon o odpa-
dech) v platném znéni.

Zabranit Uniku produkt(r do vodnich
toka a kanalizace.

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s. r. o,
K Majovu 1244,

537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@basf.com
WWW.PCI-CZ.CZ

Zikaznicky servis (pFijem objednavek)
tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovni podminky a rozsah pouzitl produkti jsou
rozdilné. V technickém listu jsou uvedeny vieobecné
pokyny ke zpracovanl materidlu, Zpracovalel je povinen
prezkousel vhodnost a moZnost poufiti produktu pro
zamydleny Uel. V pifpadé poZadavk( nad rdmec
vieabecnych pokynl je treba si vyzddal poradenstvi
odbornych a technickych poradcl proddvajicihe, kleré
je poskytovdne na zékladé Zadosti kupujiciho v rdmci
servisu zdkazniktim a #di se platnymi vieobecnymi
pedminkami predavajiciho. Proddvajici necdpovida za
£kodu, odchyli-li se kupujici pfi aplikaci a zabudovani
vyrabkl do slavby od technickych podminek,
skladovacich podminek, pokynl vyrobce a dob jejich
pouzitelnosti. Aktudlnf informace o produktech firmy,
stejné jako véeobecné obchedni podminky, jsou dostupné
na adrese www.pci-CZ.6zZ.

podkladnich omitkovych materiald ji-
nych vyrobetl.

= Pro dokonalé zpracovani omitky
véetné dosaZeni rovnomérmeé struktury
se doporu€uje podrobna
instruktéz a samotné predvedeni
préce nasim technickym specialistou.

Vydéno: prosinec 2015
Novym vydanim pozbyva slaré platnost.
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Drive Prince Color® Multi Top FS

Rozsah pouziti

= Je vhodna pro nosné, mineralni pod-
kiady, jako omitky (P 1, II, Ill), silikatové
a cihelné zdivo, minerdini a silikatové
barvy, jakoZ i na dobie pfilnuté dis-
perzni natéry, umeélo-pryskyficné
a silikon-pryskyficné omitky
i na zateplovaci systémy.

Vlastnosti produktu

= Mikroporézni, odolnd proti alkaliim,
povétrnostnim viivim a znedisténi,
s vysokou propustnosti vodnich par
a oxidu uhligitého, s vynikajici stloba-
revnosti.

= SlouZi takeé jako dodate€na natérova
ochrana pred napadenim rfasami
a houbami.

A brand of

1 -BASF

We create chemistry

®
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PCGI Multlop FS

Technicka data / Udaje pro zpracovani

Slozeni

Hustota / Specificka hmotnost
Barevné odstiny

Stupen lesku / povrch
Velikosti baleni

Skladovani

Zpracovani
Teplota pro zpracovani

Spotieba (na jednu vrstvu)

Doby schnuti (+20 °C, 65 % rel. vihkost vzduchu)

Hodnoty ochrany fasady

Odstiny / Tonovéani

Redéni

Cisténi nastrojl

Oznaceni druhu nebezpedi

Priprava podkladu

Podkladova vrstva musi byt pevng, &ista
a suchd, zbavend vdech zbytki tukd,
vosk(, silikonll a prachu.

Pfiprava podkladove vrstvy -

Nové podklady:

Odstranit necistoty a ocistit celé plochy.
Odstranit eventuainé zaschlé vrstvy,
zbytky jinych materiall a vykvety. Mine-
raini omitky museji byt dostatecné kar-
bonizované a podle pocasi a druhu
2-4 tydny vyzralé. Prezkouseni alkality
se provadi pomoci fenclftaleinu nebo
indika¢nimi papirky.

Staré podklady:

Plochy Ffadné vycistit za mokra nebo
za sucha, Potfebna pfiprava podkladu

Emulze silikonové pryskyfice, styrolakrylatova disperze,
titandioxid, silikaty, aditiva, konzervaéni prostiedky

Standard: 1,55 g/cm?

Mix PCl: 1,49-1,40 g/cm?®

Standard: bild, Mix PCI: cca 5 000 barev, odstind
{u intenzivnich ténd zohlednit referenéni hodnotu svétlosti
> 20% pro zateplovaci systémy)

matny
Standard: 12,51a 31
Mix PCl: 12,51, 81

V chladu, ale nevystavovat mrazu. Skladovan( v origindlnich
obalech cca 12 mésicll, Nacaté obaly dobie uzaviit a brzo

zpracovat.

Natirani, valeckovani, Aires-stiikani, také systém Spray-Butler.

Teplota vzduchu a objekiu béhem zpracovani a schnutf

ne pod +5 °C.

(Nezpracovévat na pfimém slunci a za velice teplého a suchého

pocasi.)

Cca 150 ml/m? na omitku s jemnou strukturou,

Orientaéni hodnoty, za které nemiiZe byt pfevzata Zadna
zéruka, protoZe kaZdy povrch vykazuje jiné viastnosti, které
ovliviiuji spotfebu. Pfesnou kalkulaci mnoZzstvi pro spotiebu
zZjistit zkuSebnim natérem na objektu.

po cca 3 dnech.

Pretiratelny po 10-12 hodindach. Koneéné vytvrzeni

Difiizné ekvivalentni tloustka vzduchove vrstvy s4: < 0,1 m
Koeficient nasékavosti Woy: < 0,1 kg/m?hos

Dle vzorkovnic PCI.
Vodou

Vodou, okamZité po pouZiti,
Viz. platny Bezpecnostni list.

(Cisténi a zékladni natér) musf byt
prizpdsobeno jeho viastnostem.

Pfi pouziti tlakové parni mycky musf
zlistat teplota vody pod 60 °C. Mini-
malni odstup trysky k objektu je 70 cm.
Je tfeba dodrZet doby schnuti pro nas-
ledujfei vrstwy. U jiz existujicich zateplo-
vacich systémd nedoporuujeme pou-
Zivani tlakowch mycek - mozné nasa-
knuti vodou.

Pfi napadeni houbami a plisnémi/fasami
je nutné speciaini zékladni ogisténi

a nasledné oSetfeni materidlem

PCI Multitop® FC.

Pro popraskané podklady doporucuje-
me pouZt radéji nase specidlni natérové
systémy. Zvétralé, uvolnéné natéry

a staré natéry/vrstvy, které nezarucuji
dostatec¢nou pfilnavost je nutné odstra-
nit (mechanicky nebo vhodnymi odstra-
fiovadi starych natérd jako je napf.

PCI Multitop® UC) a vzniklé plochy
nésledné ocistit. Pro specialni aplikacni
zaleZitosti je mozné vyuzit nase techni-
cko-poradenské sluzby.

Poznamka

Tento wyrobek mZe byt pouZit jako
soucast systému (sestavy) vnégjsgino
zateplovaciho systému (ETICS)

PCI Multitherm?®. V takovém pfipadé
musi byt aplikace vyrobku vidy v sou-
ladu s aktualni verzi Technologického
predpisu daného zateplovaciho sys-
tému.
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Zpracovani

Penetrace

PCI Multigrund® PGS, spotieba

cca 140 mli/m’ podle savosti podkladu.
Penetraci nafedit az do cca 30% vodou,
podle nasakavosti podkladu.

Podkladova vrstva
Nova omitka (P [, [I, 1ll)

Stara omitka (P 1, II, Il)

Cihlové, pohledové neomitnuté stény

Pohledové silikdtové stény

Stare, pfilnavé umeélo-pryskyfi¢né omitky

Staré natéry z vapennych a minerdlnich
barev (vrstev)

Dulezita upozornéni

PCI Multitop® FS je jiz z wroby opatien
ochranou proti napadeni organicko-bio-
logickymi necistotami, jako napft. vodni
fasou. Pfl pfiznivych podminkach

se véak neda jejich tvorba Uplné wloudit
(vysoka vihkost okoli, $patna vétratel-
nost fasady, blizkost stromowych
porostll, apod.)

Pokyny pro bezpecné pouziti

Pouzivat pouze pro uréené (cely.
Béhem a po zpracovani je tieba zajistit
dostatedne vétrani vnitfnich prostor.

Zakladni natér

PCI Multitop® FS, max. 5 % nafedéni
s vodou.

Krycl natér

PCI Multitop®FS, nefedény.

Priprava

Viz. "Priprava podkladové vrstvy".
Omitky nechat na zékladé techniky
omitani fadné vyzrat.

Mista s novou omitkou po dostatedném
schnuti odborné fluatovat a omyt.

Ve vnéj8im prostfedi jsou pro natéry vhodné
pouze mrazuvzdorneé cihly bez cizich pfimésf

(piskovec, jlove hrudky). Zdivo musi byt

Penetrace

V piipadé potreby:
PCI Multigrund® PGS

PCI Multigrund® PGS

PCI Multigrund® PGS nebo pouZzit
penetraci na bazi rozpoustédel
PCI Multigrund® PGL.

perfeking vyspérované a vyschlé. Event. solné

fleky na sucho okartaovat nebo odborné

odstranit.

Ve vngj§im prostiedi jsou pro natéry vhodné
pouze mrazuvzdomné vnéjsi kvadry, perfeking
vyspdrované. Nové zdivo musi byt dostateéné
vyschlé a vyzralé {min. 3 mésice). Solné fleky

na sucho okartacovat.

Viz. "Pfiprava podkladové vrstvy".

Mechanicky radné odstranit a zbavit prachu.

PFi pouzivani sytych, tmawvych, choulos-
tivych, barevnych tond, doporutujeme
u kritickych podklad’ provést fluatovani
(napf. wrobkem PCI Saniment® PGI).

V disledku vysoké propustnosti COp
nedoporucujeme pouziti PCl Multitop®
FS jako ochranného natéru betont

Pi stiikani se nesmi vdechovat aerosoly
(stfikaci miha). Je tfeba dodrzovat cbvy-
kla bezpeénostn! opatfeni.

Kéd produktu: M-SFO1.

PCl Multigrund® PGS
nebo pouZit penetraci na bazi
rozpoustédel PCI Multigrund® PGL,

PCI Multigrund® PGS
PCI Multigrund® PGL

pfed karbonizaci. Déle ho neni doporu-
¢eno pouzivat na fasadnich obklado-
vych panelech z vliaknocementu

(napf. typu CEMBRIT, CETRIS,
KINGSPFAN, GYPROC, SHERA, ...).
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PCI Multitor

Pokyny pro likvidaci odpadniho materialu

Pripravek odstrafovat v souladu se z&-
konem &. 185/2001 Sb. (Zakon o odpa-
dech) v platném znéni. Zabranit dniku
produktu de pldy, vednich tokll a kana-
lizace,

Sluzby architektim a projektantim

Porady na pracovisti, dopliikové tidaje,
zkuSebni osvédceni a popisy vzork(l

je moZno si vyZadat u odbornych
poradc( a v centrale spoleénosti,

BASF Stavebni hmoty Pracovni podminky a rozsah pouZiti produktt jsou
Ceska republika s. 1. 0. rozdiiné. V technickém listu jsou uvedeny vieobecné

- pokyny ke zpracovani materidlu. Zpracovalel je povinen
& Majgvn 1244, prezkoudet vhodnost a moZnost pouZitf produktu pro

537 01 Chrudim zamy$leny Ugel. V pripadé pofadavkl nad rémec

tel.: +420 469 607 111 vEeobecnych pokyni je tfeba si vyzadat poradenstvi
fax: +420 469 607 112 odbarnych a technickych poraded prodavajicito, kieré
e-mail: info.cz@basf.com je poskytovano na zdkladé Zadosli kupujicihe v ramei

servisu zakazniklim a f{di se platnymi véeobecnymi
pedminkami proddvajiciho. Prodévajic necdpovidd za
Skodu, odehyli-li se kupulici pfi aplikaci a zabudovani
vyrobki do stavby ed technickych podmingk,

www,pci-cz.cz

Zikaznicky servis (pfijem objedndvek) skladovacich podminek, pokynil virobce a dob jejich

tel.: +420 469 607 160 pouzitelnosti. Akludlni informace o produktech firmy,

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 stejné jako vSecbecné obchodni podminky, jsou dostupné
e-mail: objednavky.cz@basf.com na adrese www.pci-cz.cz.

Vydaéno: gerven 2015
Novym vydanim pozbyva staré platnost.
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CERETIFIRACKT OBRGANY OSQ~-CTRT
PRI CESKE SPOLECNOSTI PRO JAKOST

akreditovany podle CSN EN 45011:1998 Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.
a vedeny pod registraénim ¢islem 3152 osvédéuje, Ze spoleénost

Kasalova pila, s.r.o.

JaroSovska 600/11, 377 02 JindFichiiv Hradec; IC: 45023344

spada do spoleéného systému spotfebitelského Fetézce lesnich produkta
(Chain of Custody) PEFC spravovaného astfedim

Spolec¢enstvo drevozpracujicich podnikia v CR
IC: 60045485
a certifikovaného podle technického dokumentu PEFC Cesk republika

TD CFCS 2002:2013

(PEFC ST 2002:2013, Spotrebitelsky retézec lesnich produkti - pozadavky)
Certifikacni schéma je v souladu s dokumentem TD CFCS 2003:2012, kap. 4 a% 14 (PEFC ST 2003:2012).

Pfedmét certifikace:

Ndkup kulatiny, Feziva a dievénych polotovari; Vyroba a prodej Feziva,
§tépky, tesaiskych konstrukei a truhlafskych vyrobki
Produkty, na néz se vztahuje spotfebitelsky fetézec:

Rezivo, §tépka, tesafské konstrukce a truhlarské vyrobky
Pouzita definice ptvodu suroviny:

X % PEFC certifikovino, PEFC kontrolované zdroje

N,

Aplikovana metoda sledovéni piivodu: Metoda procentudlniho podilu /4~ N C Cr\‘\\
Registraéni ¢islo certifikatu: 101-16/C-0-C/2014 /g}k (: R © \
Platnost od: 26.02.2014 (= _ e |
Platnost do: 04.03.2017 15 CE R T "’/

Vedouci stiediska certifikace systémi managementu a produktd:
Ing. Eliska Michalkova

« ‘////' b
%/éi A et . ¢ ‘ )
Tento dokument je prilohou certifikatu

¢islo 101/C-0-C/2014 a je jeho nedilnou soucasti,

™
[ Misto vvdani: CSQ-CERT, Novotného lavka 5. 116 68 Praha | P E F C
v 31 52 PEFC/0B-44.01

\‘-()r



iﬁ PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. Dfevéné podlahové palubky / CZ45023344 / 8-2013

q3

Kod vyrobku:  Drevéné podlahové palubky / CZ45023344 / 8-2013

Drevéné podlahoviny — Podlahové palubky
masivni (podlahovky)

Vyrobek:

Typ vyrobku:  viz CE &titek na privodni dokumentaci nebo na vyrobku

Pouziti: Drevéne podlahoviny — uréené k pfibijeni, pro pouZiti v interiéru na pevné
podlahové povrchy. Bez povrchové Upravy.
Vyrobce: Kasalova pila® s.r.o.

JaroSovska 600/, 377 01 JINDRICHUV HRADEC

ICO: 450 23 344 www.kasalovapila.cz
Posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 3
Spliuje pozadavky harmonizované normy: EN 14342:2005 + A1:2008

Oznameny subjekt €. 1393 - Vyzkumny a vyvojovy Ustav dievafsky, Praha, s.p., Na Florenci
7-9, 111 71 Praha 1,ICO: 00 01 41 25, provedI po&ate&ni zkousky pfislusnych charakteristik
vyrobku, podle systému 3, a 19.11, 2010 vydal:

Protokol o zkousce typu vyrobku €. 1393-CPD-0281

Deklarované viastnosti: Tabulka

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristika Vlastnost

specifikace
Drevina 1R T e e | e ] Ol
Kad dieviny PCAB | ABAL FNSY PSMN | LADC | QO FASY FXEX
Stiedni hustota (ka/m3) pfi 12% 460 460 520 510 600 710 710 700
Tepelna vodivost AW(mK) 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,18 0,18 0,18
Ptirozena trvanlivost 4 4 34 34 34 2 5 5

THda 1 tnternery 4 TFida 3 textener) EN 14342:2005 + A1:2008

= 0,124 mg/im’ (E1)

Biologicka trvanlivost Thds poust:

Emise formaldehydu

Reakce na ohen Dy-s1
Ohsah pentachlorfenalu (PCP) <5 ppm
Mez pevnosti NPD
Skluznost NPD

Dfevo upravené proti biologickému napadeni

NPD - adny ukazale! neni stanoven

Ochranna latka na dievo

Wolmanit CX - 10

Ttida praniku (CSN EN331-1)

P5

Uzitna tfida (CSN EN3351 2§

4

Téida vyluhovateinosti

Nevyluhovatelné

1.5mm_ 135> mm £ 2mm )

Vihkost (9 +2%) Vyhovuje i
Tloustka - dov. uchylka (Tlouifky 19+ 55 mm &1 mm) Vyhovuje
Sitka - dovolena uchylka (do 94mm £ Imm $5.134mm & Vyhovuje

boctabort ;_CE_SIiek 15

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku (kéd vyrobku, vyrobek) jsou ve shodé s vlastnostmi

uvedenymi v tabulce.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni deovédnost vyrobce uvedeného vyse.

V Jindfichoveé Hradci 1.7. 2013

PoV_dfevéné_podiahavé_palubky _CE doc

|

Mgr. Lubor Kasal

jednatel spolecnosti



DLW LINOLEUM

Technické tidaje dle EN 548 / EN 1SO 24011
Typ podl.krytiny

Vzor
Celkovd tloustka

Podklad
Oblast pouziti (zatéz)

Struktura

Sitka role
Délka role

Celkova vaha

Hoflavost

Protiskluznost

Dynamicky koef. treni

Bezpednostni kritéria

Nafizeni REACH €. 1907/2006

Krocejovy dtlum hluku
Zbytkovy otlak

Stélost barev
Vertikalni odpor Ry
Elektr.izolaéni odpor
Staticky elektr. nadboj
Tepelny odpor

Tepelnd vodivost

Vlastnosti

Odolnost viici chemikaliim

Kole¢kova Zidle

Flexibilita

Tepelna vodivost

Antibakteridlni aktivita

Vyrobce;

DLW Flaoring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str, 13
D-27753 Deimenhorst

EN 14041: 2004
05

1658-DOP-101

EN 548 /EN
1S0O 24011

EN 428 /EN
150 24346

EN 685 [EN
1SO 10874

EN 426 / EN
150 24341

EN 426 /EN
1S0O 24341

EN 430/ EN
150 23997

EN 13501-1

ASR AL.5/
BGR 181

EN 13893
Article 33

ENISO 10140

EN 433 /EN
ISO 24343

ISO 105-B02
EN 1081
VDE 0100
EN 1815

EN 12667
EN 12524

EN 423 /EN
ISO 26987

EN 425

EN 435 /EN
ISO 24344

JIs Z 2801

@

)

Marmorette LPX 2,5 mm

Linoleum s LPX povrchovou
Gpravou

mramorovy

2,5 mm

Juta
trida 23 /34 { 42

200 ¢cm
20-31m

2900 g/m?

C - 51, die certifiktu, viz www.diw.eu

R9

DS (> 0,30)

DL
wW

Marmorette LPX 3,2 mm

Linoleum s LPX povrchovou
Upravou

mramarovy

3,2 mm

Juta
tiida 23 /34 / 42

200 ¢cm
20-31m

3800 g/m?

C, - 51, dle certifikétu, viz www.dlw.eu

RS

DS (> 0,30)

neobsahuje latky uvedené v seznamu latek SVHC

4 dB

= 0,15 mm

= hodnoceni 6
> 200 kOhm
asi 2,0 kv
0,015 m*K/W
0,17W/mK

Odolnost vi¢i tuku a mineralnimu
oleji a kratkodobd odolnost vt

ziedénym kyselinam
vhodné (Typ W)

@ 40 mm

6dB

=0,15mm

2 hodnoceni 6
> 200 kOhm
asi 2,0 kv
0,018 m* K/ W
0,17W/mK

Odolnost v¢i tuku a mineralnimu
oleji a kratkodoba odolnost viii

zfedénym kyselinam
vhodné (Typ W)

@ 50 mm

vhodné {max. 29°C)

DLW Linoleum mé antibakteridini viastnosti

MSZ
zertifizgrt nach
|so 9001
e \ TA

w PUTMANACTWT T

Podlahové krytiny DLW musi byt instalovany v souladu s deporuéenim vyrobce. Efektivni a pravidelna Gdrzba je zasadni pro udrZeni péknéhe vzhledu krytiny. Produkty DLW Flooring jsou k
pouZiti pouze jako podlahové krytiny. Pozndmka: DLW Flooring si vyhrazuje prévo na zménu téchto specifikaci bez predeslého upozornni, Pro aktudinf verzi technickych listu viz

www.dlw.eu

CZ 26.02.2016



( € PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP 101 - 0005 1/11/2015-CZ

1.

Jedinegny identifikagni kad typu wyrobku:

Linoleum 2,0 - 3,2 mm LPX / PUR

2. Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny preek umoziujici idenlifikaci slavebnich wrobku podle &l 11 odst. 4:
121, 126, 111, 107, 137, 131, 365, 212, 172, 152, 144, 151, 124, 127, 101, 117, 365, 122, 141, 132
3. Zamyslené pouZitl nebo zamy3lena pouZiti stavebniho wrobku v souladu s pislusnou harmanizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu wrobce:
Pro pouZiti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specilikace vyrobce.
4. Jméno, firma nebo regislrovana obchodni znamka a kontaktni adresa wrobce podle &l. 11 odst. 5:
DLW Flooring GmbH, Stutigarter Str. 75, 74321 Bietigheim-Bissingen
5. Pfipadné jméno a konlaktni adresa zpinomocnéného zastupce, jehoZ plnd moc se vzlahuje na Ukoly uvedené v &l. 12 odsl. 2:
Nicht zutreffend
6. Syslém nebo sysiémy posuzovini a owsfovani stélosti Viasinosti stavebnich wrobkd, jak je uvedeno v priloze V:
Syslém 1
7. V pripadé prohlaseni o vasinostech tykajicich se stavebnihe vjrobku, na kiery se vztahuje harmenizovana norma:
Nazev nolifikovaného organu, klery uskule¢nil pogaleéni kentrelu wrobniho podniku a fizeni wroby, prib&zny dohled. hodnoceni a evaluaci fizeni wroby a wystavil
osv&déeni o stalosti Mastnosti.
MPA notifizierten Nr. 0672
...900 6378 011-80 1658-CPR-3019 )
Notifikovany organ Oswédéeni o stélosti vastnosti
B. V pfipadé prohlaseni o Mastnoslech tjkajicich se slavebniho wrobku, pro ktery bylo wdéno ewopské technické posouzeni:
neni pouzitelny
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
ZaKladni charakieristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohefi @ EN 14041: 2004/AC:2006
Cii-s1
Obsah pentachlorofenolu P EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu m EN 14041: 2004/AC:2006
HCHO
Odpor proti skluzu ‘@ EN 14041: 2004/AC:2006
DS
Elektrické chovani (disipativni) EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Elekiricke chovani (vodivé) EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Elektrické chovani (antistatické) EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Tepelna vodivost [W/mK] EN 14041: 2004/AC:2006
0,17 W(m.K)
Vodotésnosl EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
10, Viastnost wrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vasinost( uvedenou v beds 9.

Toto prohlddeni o Masinostech se wdéva na whradni odpovédnost wrobee uvedeného v bodé 4.
Podepsanc za wrobce a jeho jménem:

Remco Veeneman / CEQ {/” )
(yméno a funkce) ,_/;/{;:‘)/{

Bietigheim-Brssingen, 1.11.2015 ¥

(mislo a datum vydani) {podpis)




Assessment Body, Certilication Body, Inspection Body. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

L

Certifikacni organ
Poboc¢ka 0300 — Plzern
vydava

CERTIFIKAT

¢. 030-053305

na produkt:
Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasakavosti (E < 0,5%)
deklarované podle CSN EN 14411, skup. B la pfiloha G

Zadatel:

LASSELSBERGER, s.r. o.
IE: 25238078
adresa: 320 00 Plzen-jizni pfedmésti, Adelova 2549/1
Vyrobce: LASSELSBERGER, s.r. 0.
IG: 25238078
adresa: Adelova 2549/1, 320 00 Plzefi-Jizni predmasti
Vyrobna: zavody: Chlumdany (Dlazdice I, Il, Borovany)

Specialni dekorace (Horni Bfiza)

adresa: Diazdice I, Il ul. U Keramiéky 448, 334 42 Chiumgany

Borovany Tovami 137, 373 12 Borovany
Speciaini dekorace Horni Bfiza, Tovarni 77, 330 12 Horni Bfiza
Zakézka: 2030160079

Certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISOAEC 17067 zahrnujici odbér a zkougeni vzorkil produktu
spojene s posouzenim systému fizenf vyroby a dozor nad systémem Fizeni vyroby spojeny se
zkouSenim vzorkil odebranych v misté vyroby.

Certifikacni organ timto certifikatem osvédéuje, Ze:

e uvzorku pfedmétného produkiu zjistil shodu jeho viastnosti s pozadavky technické specifikace:

CSN EN 14411 ed.2: 2013 — Keramické obkladové prvky — Definice, klasifikace, charakteristiky a
oznaCovani, pfiloha G, tabulka G.1, skupina Bla

system fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpetuije, aby produkty uvadéné na
trh odpovidaly vy$e uvedené technické specifikaci.

Tento certifikat je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace produktu &. 030-053303 ze dne
1. Cervence 2016 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobogkou Plzef, ktery se piedava zadateli. Protokol
obsahuje zaveéry zjiStovéni a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnou sougasti cerlifikétu.
Plzef, 1. 7. 2016 Platnost certifikatu do: 31. 7. 2019

Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho certifikacniho organu

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI{ PRAHA, s.p\
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkugebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovand osoba, Oznameny subjek!, Subjeki pro technické
posuzovani, Certifikaéni organ, Inspekéni orgén / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
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