VYPIS OKEN A DVERI

POZNAMKY:

- PRED VYROBOU VESKERYCH PRVKU BUDOU PREMERENY JEJICH STAVEBNI OTVORY NA STAVBE DLE SKUTECNOSTI
= V MISTNOSTECH, KDE BUDE POUZITO PRIROZENE VETRANI, MUSI BYT OKNA ZAJISTENA PROTI ROZBIT V DOSLEDKU
PROVANU

. ;o V4
STAVBA: OPRAVA OMITKY A BALKONU, Jan Hogek
VYMENA VYPLNI OTVORU, DEMOLICE MikulaSovice 795
OCHOZU C.P. 1093 SLUKNOV E0031s5se
S0.02 A S0.03 - OPRAVA FASADY hosek@pk—hosek.cz ~ +420 732 437 160 '

A VYMENA OKEN A DVERI HLAVNI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL:
MISTO:  &.P. 1093 A P.P.E. 1346/67 OBEC A K.O. SLUKNOV JAN HOSEK JAN HOSEK JAN HOSEK

FORMAT: DATUM: PARE CISLO:

INVESTOR:  MESTO SLUKNOV 1xA4 11/2015

NAM. MIRU 1
407 77 SLUKNOV STUPEN PD: ZAKAZKA GISLO:
PD-SP 201530

PROJEKTOVA CAST: CAST: MERITKO:
D.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI D.1.1.2 1:100

VYKRES: GISLO VYKRESU:
VYPIS OKEN A DVERI 03/2017 E.1.1




SCHEMA - POPIS

CELKEM

TO1 2 2

Otviravé, vyklopné

® Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

@ Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

@ Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

e Okno bude vybaveno vnitfnim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNi OTVOR: | 1800/1800

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVANI: Ctyipolohové (zavieni, oteviena, vétrani, mikroventilace)

TO2 1

Vyklopné, otviravé

© Rozméry ramu je nutné prizplsobit
vybouranému otvoru a KZS

© Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

e Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

& Okno bude vybaveno vnitinim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNI OTVOR: | 2000/1200

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVAN:I: Ctyipolohové (zavfeni, oteviena, vétrani, mikroventilace)




SCHEMA - POPIS

CELKEM

TO3 12

Vyklopné

® Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

@ Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

@ Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

e Okno bude vybaveno vnitfnim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

e Plidorysné v oblouku

STAVEBNi OTVOR: | 1650/1300

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVANI: Tripolohové (zavieni, vétrani, mikroventilace)

TO4 10 | -

Vyklopné a oteviravé

© Rozméry ramu je nutné prizplsobit
vybouranému otvoru a KZS

© Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

e Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

& Okno bude vybaveno vnitinim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNI OTVOR: | 2800/1900

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVAN:I: Ctyipolohové (zavfeni, otevieni, vétrani, mikroventilace)




SCHEMA - POPIS

CELKEM

TO11 1 1

Dvoukfridlé dvere

© Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

® Celé dvere maximalné Uw=1,2W/m2K

e Dvere budou vybaveny Al prahem

STAVEBNi OTVOR: | 1800/2600

RAM: Plastovy ram,min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVANI: Klika / Klika - nerez, bezpeénostni vlozka min. tiidy RC3, poéet kli¢h 3

TO10 1 - - -

Jednokfrilde dvefe s nadsvétlikem

© Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

e Celé dvefe maximalné Uw=1,2W/m2K

e Dveie budou vybaveny Al prahem

STAVEBNI OTVOR: | 1000/2600

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVAN:I: Klika / Klika - nerez, bezpeénostni vlozka min. tfidy RC3, pocet kli¢t 3




SCHEMA - POPIS

CELKEM

TO21 4

Vyklopné

® Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

@ Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

@ Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

e Okno bude vybaveno vnitfnim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNi OTVOR: | 1500/830

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVANI: Tripolohové (zavieni, vétrani, mikroventilace)

TO18 2 | -

Vyklopné a oteviravé

© Rozméry ramu je nutné prizplsobit
vybouranému otvoru a KZS

© Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

e Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

& Okno bude vybaveno vnitinim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNI OTVOR: | 4600/2040

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVAN:I: Ctyipolohové (zavfeni, otevieni, vétrani, mikroventilace)




SCHEMA - POPIS

CELKEM

TO19 - 6 6

Vyklopné a oteviravé

® Rozméry ramu je nutné pfizpusobit
vybouranému otvoru a KZS

@ Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

@ Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

e Okno bude vybaveno vnitfnim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNi OTVOR: | 1200/2600

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVANI: Ctyipolohové (zavieni, otevieni, vétrani, mikroventilace)

TO20 - 4

Vyklopné a oteviravé

© Rozméry ramu je nutné prizplsobit
vybouranému otvoru a KZS

© Okno musi byt opatfené pojistkou proti
pravanu

e Celé okno maximalné Uw=0,90 W/m2K

& Okno bude vybaveno vnitinim lamino
a venkovnim parapet zachovan
napojeni pomoci prechodové listy

STAVEBNI OTVOR: | 1200/3120

RAM: Plastovy ram, min 5-ti komorovy systém, barva bila/bila

ZASKLENI: Izolaéni trojsklo (4-16-4-16-4)

KOVAN:I: Ctyipolohové (zavfeni, otevieni, vétrani, mikroventilace)




