Popis prací v rámci akce „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022“
Lokalita č. 1 – Císařský – ul. Riegrova – frézování stávajícího živičného krytu, odvoz vybouraného asfaltu na deponii investora (na skládku bude odvezen jen ručně vybouraný zápich) výšková úprava poklopů, vyrovnání stávajícího povrchu asfaltobetonovou směsí, pokládka obrusné vrstvy, dosypání krajnic po obou stranách, napojení na přilehlé komunikace a sjezdy
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Lokalita č. 2 – Království – propojka na Valdek – očištění stávajícího povrchu, srovnání stávajícího povrchu AB směsí včetně nově provedených (jiným zhotovitelem) štěrkových výhyben, pokládka obrusné vrstvy, dosypání krajnic po obou stranách, napojení na přiléhající komunikace
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Lokalita č. 3 – Císařský – propojka Riegrova/Husova – srovnání a zhutnění stávajícího štěrkového povrchu (stržení nerovností bude provedeno v předstihu jiným zhotovitelem), inflitrační postřik, pokládka podkladní vrstvy, výšková úprava poklopů, pokládka obrusné vrstvy, dosypání krajnic po obou stranách, napojení na přilehlé komunikace a sjezdy
[image: ]


Lokalita č. 4 – Šluknov – zámecký park – středová cesta viz zákres[image: ]
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Odstranéni stavajiciho miatového povrchu ve vyznateném iseku v tl. 250mm
jedné strany diazdéné obruby z kamene
iku na 2,5m (bez obrub) - vikop pro podidadni vrstvy

Ryhy pro odvodnéni podkladnich vrstev s vyisténim do terénu a vypini ze Stérku

Budou v drovni dna kufru pro chodnik s vyspadovanim a vylsténim do volného terénu v
Zfizeni podkladnich vrstev v rozsifeni a na stavajici podklad
Novy krajnik z dlazby do betonu s vyuZitim pivodniho oisténho kamene (50%)
Diazba z odsekii do loze z kameniva
Uprava terénu podel krajniku
prekryti odvodriovacich Zeber zeminou a oset





