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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni idaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby : Oprava fasady a balkéni, &.p. 1093, Sluknov
Misto stavby : &.p. 1093 p. p. & 1346/67, k. . Sluknov
Stupeii dokumentace : DPS

Predmét projektové dokumentace Oprava

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor : Mésto Sluknov
Namesti Miru 1
407 77 Sluknov

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Firma : Jan Hosek
Mikuldsovice 795
407 79 Mikulasovice
ICO: 03454339

HIP : Jan HoSek

Zodpovédny projektant : Jan HoSek
CKAIT 0501263

Vypracoval : Jan HoSek

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni.
S0.01 — Oprava fasady a balkénti

A.3 Seznam vstupnich podkladu

—snimek katastralni mapy

—vypis z katastru nemovitost{

—pozadavky investora

—prohlidka stavby se zastupci mésta a technikem firmy PCI.
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku
Stavajici objekt se nachdzi na parcele p.p.¢. 1346/67 k.i. Sluknov.
Stavba nebude feSena mimo tyto pozemky.
Béhem realizace budou pouZit okolni pozemek 1346/1, ktery je v majetku investora (mésta Sluknov).

Okoli stavby je rovinaté. Zastavénost je ze smiSené zastavby.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni
smlouvou vizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Na stavbu nebylo vyddno tizemni rozhodnuti ani jiny dokument. Jedna se o opravu.

) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich dprav
podminujicich zménu v uZivani stavby

Planované stavebni upravy (zatepleni objektu) jsou v souladu s platnym tzemnim planem mésta

Sluknov.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuZivani uzemi

Nebyly zapottebi Zddné vyjimky z OTP.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

V soucasné chvili nejsou evidovany zadné dalsi podminky zdvaznych stanovisek dotCenych organti.
Ptipadné podminky budou doplnény dodatkem k této zprave.

f) vyfet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru

Byla provedena prohlidka stavby za tcasti zdstupce investora a technika firmy PCI. Pf{ prohlidce byly
soudrZnost tohoto povrchu,

P¥i prohlidce byly zjistény trhliny na fasadé, které se nachazeji ve vodorovnych i svislych sparach.
Pred zahajenim stavby si zhotovitel musi zajistit prohlidku statika, ktery urc¢i dalsi postup.

Prizkumy:

Radonovy pruzkum: nen{ predmétem této PD
Hydrogeologicky priizkum: nenf piedmétem této PD
Geologicky prizkum: neni piedmétem této PD

2) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisa

Nejsou zndmy Zadné evidované ochrany stavby.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové a poddolované tizemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v tizemi

Zatepleni objektu €. p. 1093 nebude mit vliv na okolnf{ stavby
Odtokové poméry pro ostatni pozemky zlstavaji stavajici.

)] stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Jsou evidovany ochrannd pdsma stdvajicich pfipojek. Nova ochrannd ani bezpe¢nostni pdsma
nevzniknou.

k) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin
Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin.

1) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku uré¢enych k
pInéni funkce lesa

Planovana stavba neklade naroky na zdbor pozemku zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréeného k plnéni funkce lesa.

m) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba ma stavajici piijezdy. Jsou zachovany stavajici,
Objekt je napojeny na stavajici IS.
Destové vody budou svedeny do stavajici destové kanalizace.

n) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

z vz

Stavba nemd Zadné podminujici stavby, investice ani ¢asové vazby.

1. ETAPA - ovéfeni statického plsobeni objektu véetné odborného zhodnoceni konstrukénich a
jinych vad pted realizaci praci.
2. ETAPA - oprava fasady a balkénu.

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Dotceny pozemek stavbou:

Stavebni pozemek

- st. p. & 1346/67 k. 6. Sluknov (zastavéna plocha a nadvoii) — 2236 m?
Majitel:

Mésto Sluknov, naméstni Miru 1, 407 77 Sluknov
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

P) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Na stavbou dotéenych pozemcich st. p. &. 1346/67 v k. 1. Sluknov nevznikne Z4dné ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu stdvajici stavby.

Oprava ¢asti fasdda objektu a oprava vsech balkénd.

Pii prohlidce byly zjistény trhliny na fasadé, které se nachazeji ve vodorovnych i svislych sparach.
Pfed zahajenim stavby si zhotovitel musi zajistit prohlidku statika, ktery urci dalsi postup

b) i¢el uzivani stavby
Stavajici vyuziti se neméni. Objekt bude dile vyuzivan stavajicim zptisobem.
¢) trvala nebo docasna stavba

Navrhovand stavba je trvald.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

s vz

Neni zapotiebi Zddnych vyjimek a tdlevovych feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organu

V soucasné chvili nejsou evidovany zadné dalsi podminky zdvaznych stanovisek dotCenych organti.
Ptipadné podminky budou doplnény dodatkem k této zprave.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpistu
Nejsou evidovdny Zadné ochrany stavby.
g) navrhované parametry stavby

Objekt je vyuzivan pro bydleni a administrativu.
Podlahové plochy a jejich vyuZité se neméni.

h) zakladni bilance stavby - poti'eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov
apod.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

Stavajici vyuZiti se neméni. Objekt bude ddle vyuZivan jako byty. Jedna se o stavbu obanského
vybaveni.

Potieby a spotieby médii a hmot
Navrhovana stavba nebude navySovat spotiebu médii ani hmot.
Hospodaveni s dest’ovou vodou

Stavajici odtok destovych vod se neméni.
Destové vody budou svedeny do stavajici deStové kanalizace nebo zasakovany na pozemku investora,
dle stavajiciho provedeni.

Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 06 04 Izolacni materialy

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 05 04 Zemina a kameny

17 03 01 Asfaltové smési s obsahem dehtu

17 04 07 Smésné kovy

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
08 04 09 Odpadni lepidla a t&snici materidly obsahujici organickd rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito ldtkami znecisténé
17 02 01 Dfevo

17 04 05 Zelezo a ocel

20 03 01 Smésny komundlni odpad

20 03 03 Uli¢ni smetky

Pfesné mnozstvi a druhy zlikvidovaného odpadu bude doddno po dokonceni stavby.
Tiida energetické ndrocnosti budov
Na stavbu nebyl vypracovan PENB, ktery posuzuje hospodareni s energiemi.

i) zakladni predpoklady vystavby

Ptredpokladané zahdjeni stavby dle moZnosti investora
Predpoklddané dokoncenf stavby dle moZnost{ investora

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

Predpoklddand doba vystavby 10 mésica

Jj) orienta¢ni naklady stavby
Orienta¢n{ néklad stavby dle rozpoctu
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového i‘eSeni

V rdmci opravy fasady a balkénii objektu ¢.p.1093 ve Sluknové nebudou provedeny Z4dné venkovni
upravy, které by mély vliv na stavajici urbanismu.
Urbanismus bude zachovan stdvajici.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feSeni

Objekt je dvoupodlazni, nepodsklepeny a s nevyuZzitym podkrovim, jehoZ ptidorys je ve tvaru pismene
U, které ma maximalnimi rozméry 49,77 x 18,30 m a nejvyssi bod stfechy je + 9,715 m od +0,000.
Zakladnf stfecha je na objektu valbova. Sklon stfeSni roviny je 30°. Barva stfechy je cervena.

Barva fasady je v odstinu okrové. Nové Zlaby a svody budou z TiZn.

B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby.

Neni pfedmétem této PD.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni pfedmétem PD.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba je navrZena tak, aby byla splnéna jeji bezpe€nost pfi uZivéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

= Na objektu &.p. 1093 ve Sluknové, kde se bude provadét oprava fasidy a balkénii, bude mit
tyto prace. DemontdZze hromosvodu (budou zpétné navraceny s novym prodlouZeni uchyceni).

= Demontdz Zlabii a svodl

=  Demontaz dfevéného podbiti z palubek

= Demontaz vSech ceduli, svétel, odvétrani apod.

= Demontdz / ubourani stavajicich zabradli vSech balként

= Demontdz stavajici keramické dlazby v¢. spadové plochy (bude posouzeno pii realizaci stavby,
zda bude vybourdna, ¢i zachovéna).

* Demontdz zamkové dlazby z divodu zatepleni soklu a propojeni destové kanalizace.

= Provedeni vykopu pro zatepleni soklu v¢. vybourdni betonovych konstrukci apod.

=  Oprava fasddy pomoci KZS z minerdln{ vaty

= Oprava soklu pomoci XPS

= Oprava balként v€. nového pozinkovaného zdbradli

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
- 7_



Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

= Osazeni novych Zlabt a svodu

= Zpétné navriceni hromosvodu v¢. nového prodlouZeni
=  Propojeni destové kanalizace s doplnénymi svody

= Oprava zpevnénych ploch

= Osazeni osvétleni, pruducht a cedul{

b) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena dle platnych norem tak, aby byla zajiSté€na stabilita a mechanickd odolnost konstrukeci.
Hlavni nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovany v této projektové dokumentaci.

Stavba bude vystavéna z certifikovanych vyrobku, které maji zarucené pevnosti apod.
Pii prohlidce byly zjistény trhliny na fasadé, které se nachazeji ve vodorovnych i svislych sparach.
Pfed zahajenim stavby si zhotovitel musi zajistit prohlidku statika, ktery urci dalsi postup.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Na stavbé se nepfedpokladaji technické ani technologické zafizeni.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni i‘eSeni

Na tuto stavbu nebyla zpracovana technickd zprava o Pozarné-bezpecnostnim feSeni stavby. Jednd se o
opravu fasady a balkénti.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Na stavbu byl vypracovdn PENB, ktery posuzuje hospodateni s energiemi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni komunalni
prostiedi

Stavba je navrZena tak, aby spliiovala poZadavky dané vyhlaSkami o uZivéni staveb z hlediska
hygienicky poZzadavkl, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi.

B.2.11 Ochrana stavby pi‘ed negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem PD. Jedna se o stdvajici budovu obcanského vybaveni.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Projekt nefesi ochranu pfed bludnymi proudy.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Projekt netfesi ochranu pted technickou seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem

Projekt nefesi ochranu pted hlukem.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

e) protipovodiiova opati‘eni
Projekt netesi protipovodilova opatieni, jelikoZ se nachdzi mimo zdplavové tizemi.
f) ostatni Gi¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nachdzi mimo poddolované tizemi a mimo vyskytu metanu.
B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojovaci mista jsou zachovana stivajici.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni pfedmétem PD. Jedna se o stavajici piipojky. Objekt je napojeny na stavajici IS.
B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho Feseni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Objekt €.p. 1093 je napojeny na komunikaci stavajici sjezdy. Parkovan{ je zajiSténo u objektu. Opravou
se nic neméni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je napojena na stavajici komunikaci stdvajicim sjezdem.

¢) doprava v klidu
U objektu je mozné parkovani na parkovisti vyhrazené pro objekt ¢.p. 1093.
¢) pési a cyklistické stezky

Nevyskytuji se.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni dpravy

Budou provadény drobné zemni prace pro provedeni zatepleni pod terén kolem celého objektu.
Bilance zemnich praci a deponie bude provedena stavebni firmou po dokoncenf stavebnich praci, dle
presné provedenych praci.

Nevyuzitd zemina bude odvezena na povolenou skladku.

Mnozstvi odvazené zeminy bude doloZeno pfi kolaudaci.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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Oprava fasady a balkénd, &.p. 1093, Sluknov

b) pouzité vegetani prvky

U objektu budou provedeny drobné terénni upravy vcetné nového zatravnéni. Tyto dpravy budou
provedeny kolem novych obrubnikil a kolem upravenych a provedenych zpevnénych ploch. Déle budou
provedeny tyto Upravy pii poSkozeni okolnich pozemkd, které dojde pii pouzivani stavebnich stroji
(bagri a jiné techniky) pfi provadéni zemnich praci kolem objektu.

¢) biotechnicka opatieni

Neni soucasti projektu

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostiedi

Béhem stavby lze pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze stavebnich
stroju, zvySené praSnosti, popf. znecisténim piijezdovych komunikaci od ndnost kol mechanizace, kterd
budou priibézné cisténa.

Investor, piip. jim povéfend osoba, piedloZi pfi zdvérecné kontrolni prohlidce stavby doklad o vyuZit{
nebo odstranéni odpadi vzniklych realizaci stavby (napf.: stavebni odpady, obaly od natérovych
stavebnich hmot aj.) v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti a provadécimi pravnimi predpisy. Odpady lze pfevést do vlastnictvi
pouze osobé& opravnéné k jejich ptevzeti podle (ustanoveni § 13 odst. 1, pism. ) zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpist, pficem?z jejich rozsah a
zpusob likvidace jsou pfedbézné navrZeny takto:

— zemina bude pouZita pii zdvére¢nych terénnich dpravach a nevyuZitd zemina se pfeda osobé, jeZ je
oprdvnéna s nimi naklddat nebo zneSkodnovat dle zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zdkont

— stavebni sut’ se pieda osobé, jeZ je oprdvnéna s nimi nakladat nebo zneSkodnovat dle zdkona €.
541/2020 Sb. o odpadech a o0 zmén¢ nekterych dalsich zakont

— plastové obaly od natérovych hmot a jiné nebezpecné obaly budou shromazd’'ovany dodavatelem stavby
v PE pytlech a po ukonéeni praci budou centrdlné odvezeny k jejich likvidaci firmé, jeZ je oprdvnéna
takovyto odpad zneskodniovat (mistni TS)

b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivoc¢ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
Stavebni tpravy nebudou mit vliv na stdvajici dfeviny, rostliny a Zivocichy.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Stavba se nachdzi mimo tizemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Nebyly navrzené zZadné podminky.
e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci, zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano
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Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpist

Nejsou evidovany zZadnd omezeni a podminky ochrany.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebni tpravy (stavajici stavby obéanského vybaveni &. p. 1093 ve Sluknové nebudou mit vliv na
ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace a vystavby
a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Béhem realizace bude na stavbé nutno zajistit pfivod vody a el. energie.
Voda bude ze stdvajici vodovodni pfipojky pro objekt nebo bude na stavbu dovédZena.
Elektrickou energii bude zajiStovat ptivod pro stavajici objektu Skoly nebo pomoci dieselagregatu

b) odvodnéni staveniSté
Odvodnéni staveni$té nebude realizovano.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu nebude realizovano.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou provadény mimo dobu no¢niho klidu. Stavba bude udrzovana v uklizeném stavu. Budou

oy

pfijata pfisluSna opatfeni pro sniZeni moZnosti prasnosti a §ifeni nadmérného hluku.

¢) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba bude oznacena dle stavebniho zdkona. Na stavbu bude zdkaz vstupu nezii¢astnénych osob. Pfi

samotné vystavbeé se budou dodrZzovat podminky bezpe¢ného pohybu osob na stavbé. Stavba nema
pozadavky na asanace.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pr1i stavbé nedojde k doCasnym zaborim mimo pozemky investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi stavbé nebudou naruSeny zddné bezbariérové trasy.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Zhotovitel stavby je zodpoveédny za udrzbu staveniste. Neprodlené odstran{ ze stavenisté veskery odpad
a jiny prebyteCny materidl. VSechny materidly, zafizeni a pfisluSenstvi budou fddnym zplsobem
rozmistény, skladovdny a urovnany. Zhotovitel bude odstrafiovat odpad ze staveniSté tak, aby bylo

nedochdzelo k jeho hromadénim stavbé. Na stavbé je zakdzano skladovat hotlavé latky.

KaZdy den na zavér stavebnich praci uklidi zhotovitel vSechny necistoty, Stérk a dal§i cizorodny
materidl ze viech cest a komunikaci, ktery byl zanechan v priibéhu stavebnich praci. Uklid bude
zahrnovat omyvani vodou, kartdiCovani a v pfipadé potfeby pouZiti manudlni price tak, aby bylo

dosaZeno poZadovaného standardu s ¢4stmi komunikaci neovlivnénymi stavebnimi pracemi.

Prepravni prostfedky pfi ptepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou plochu zdkrytu, tak

aby bylo zamezeno tniku odpadu.

Odpad bude ukldddn do velkoobjemovyh kontejnerti pfistavenych na pozemek investora. Kontejnery

budou zajistény pied znehodnocenim nebo uniku odpadu.

Likvidaci a recyklaci bude provadéna firma s certifikdtem osvédcujici soulad s pozadavky normy ISO
14001. Vybér certifikované firmy provede dodavatel stavby. Odpady budou dodavatelem pfeddny pouze

osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich ptevzeti opravnény.

Pfesné mnozstvi a druhy zlikvidovaného odpadu bude dodédno pii zdvérecné prohlidce - kolaudaci.
Na stavbé budou produkovany tyto druhy odpadi:
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 06 04 Izola¢ni materidly

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 05 04 Zemina a kameny

17 03 01 Asfaltové smési s obsahem dehtu

17 04 07 Smésné kovy

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebojiné nebezpecné latky
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organickd rozpoustédlanebo jiné nebezpecné
latky

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych litek neboobaly témito ldtkami znecisténé
17 02 01 Dfevo

17 04 05 Zelezo a ocel

20 03 01 Smésny komundlni odpad

20 03 03 Uli¢ni smetky

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin

Budou provadény drobné zemnfi prace pro provedeni zatepleni pod terén kolem celého objektu.
Bilance zemnich praci a deponie bude provedena stavebni firmou po dokoncenf stavebnich praci, dle
pfesné provedenych praci.

NevyuZitd zemina bude odvezena na povolenou skladku.
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Mnozstvi odvdZené zeminy bude doloZeno pii kolaudaci.
Jj) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Béhem stavby lze pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze stavebnich
stroju, zvySené praSnosti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vyhlasky a zdkony tykajici se bezpe¢nosti prace na stavbé
a pouZzivéni technickych zatizeni zejména pak:

- zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozZadavky bezpec€nosti a ochrany zdrav{ pfi praci

v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci), a jeho provadéci piedpisy, resp. nafizeni vlady

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, piistrojii a nafadi,

- zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozd. predpist,

- nafizen{ vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdrav{ pfi préci,

- vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zptisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nepodléha pravidlim dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opati-eni

Stavba je situovdna tak, Ze umoziuje zasah vozidel integrovaného zéchranného systému predevsim
vozidel HZS a zdravotni sluzby. Pffjezd na staveni$t€ je mozny z mistni komunikace.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ac¢inkim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladané zahdjeni stavby dle moZnost{ investora
Predpoklddané dokonceni stavby dle moZnost{ investora
Predpoklddana doba vystavby 10 mésica

Zavér

Stavba bude po jejim fadném provedeni splilovat pozadavky na ni kladené. O provadéni stavby bude
veden stavebni denik.

Veskeré zmény v provadéni oproti této projektové dokumentaci musi byt konzultovdny a potvrzeny
projektantem. Zadné &sti projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.
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Vsechny stavebn{ prace budou feSeny v souladu s technologickymi postupy jednotlivych vyrobct a dle
platnych CSN.

Pii provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vyhlaSky a zdkony tykajici se bezpecnosti prace na
stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména pak:

- zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadéci pifedpisy, resp. nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.

- dal$ich souvisejicich predpisy (technické normy, hygienické a provozni predpisy)

Stavba se musf fidit dle z4k. ¢. 183/2006 Sb. stavebni zdkon a jeho novel.

Vyskytnou-li se béhem vystavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je jejich zménu
nutno piedem konzultovat s projektantem.

Veskeré materidly museji odpovidat pozadavkim popsanych v této TZ a PD. Budou provedeny veskeré
prace dle technologické postupy vyrobce systému. Pracovnici budou obezndmeni s technologickymi
postupy vyrobce. Pfedmétem kontroly bude i kontrola provadéni systému. Zhotovitel je povinen
obeznamit projektanta se zvolenym systémem v dostate¢ném piedstihu.

Dodavatel musi s projektantem objasnit veSkeré nesrovnalosti pfed uzavienim a poddnim nabidky.
Zkontroluje predkladané specifikace, a je povinen pfed zahdjenim vyroby provést kontrolu rozmérd na
stavbé. M4 povinnost pisemné sdélit své obavy odbérateli ohledné realizace s poukazem na ocekdvané
nedostatky, které mohou vzniknout a piedloZit alternativni feSeni k ndpravé. Po odsouhlaseni
dokumentace budou investorovi pfedloZeny k odsouhlaseni barevné vzorky na misté pfed zahdjenim praci
na celém objektu. Dodavatel pfipravi vzorek v ¢asovém predstihu tak, aby nebyla ohrozena plynulost
vystavby. Investor si vyhrazuje pravo na zmény, které vyplynou z pfedloZenych vzorkd. Veskeré rozméry
je nutno pted zahdjenim praci provéfit. Pro stavbu budou pouzity pouze schvilené vyrobky a materidly.
Vykaz vymér (vypis prvka) slouZzi jen pro orientacni nacenéni dila. Pro konecné objedndvani materidlu si
dodavatel ovéii skuteéné mnoZzstvi, zpracuje vyrobni dokumentaci, kterou nechd schvilit generdlnimu
projektantovi a investorovi. Po nalezeni rozporu v jakékoli ¢4sti dokumentace je nutné ohledné dalSitho
postupu kontaktovat generdlniho projektanta, ktery vyda k nalezenému rozporu platné stanovisko.
Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou byt zakresleny nebo popsany jen v nékteré jeji
&asti. Veskeré konstrukce, prvky a vyrobky budou provedeny a dodény v souladu s CSN, doporuéenim
vyrobce a platnymi pravnimi predpisy v CR, pokud nenf projektem nebo navazujicimi vyrobnimi postupy
stanoven poZadavek vyS$si. Barevné feSeni, které neni jasn€ urceno touto dokumentaci, feSeni vybranych
detaili bude ur¢eno generdlnim projektantem v ramci realizace. Barevné feSeni, pouZiti materidli a
konkrétnich vyrobkl podléhd schvaleni investora a generdlniho projektanta. Nékteré diléi detaily budou
feSeny po vybéru dodavateli jednotlivych Céasti stavby v ramci autorského dozoru generdlnim
projektantem. Skutecné rozméry konstrukci si dodavatel ovéfi na stavbé. A v piipad¢ rozporu s
projektovou dokumentaci bude kontaktovat Generdlniho projektanta. VS8echny konstrukce, stavebni prvky
a materidlové feSeni provést dle systémovych detaill, postupd (technologickych pfedpist) a technickych
listh uzivaného systému s doloZenim souhlasu technickych zastupct doddvaného systému. V piipadé
rozdili s projektem nutno kontaktovat generdlniho projektanta.

POZNAMKA:

Eventuelni obchodni nazvy jsou pouZité pouze pro urceni standardu, pri realizaci lze pouzit
materidly a postupy minimélné stejnych parametrii nebo lepsich !!!

Je-li v technickych specifikacich uveden odkaz na konkrétni vyrobek, materidl, technologii, pfip. na
obchodni firmu, tak se ma za to, Ze se jednd o vymezeni minimdlnich poZadovanych standardi
vyrobkii, technologie & materidlu. V tomto piipadé je tiastnik ZR oprivnén v nabidce uvést i jiné,
kvalitné a technicky obdobné ieSeni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida

uvedenym parametri.

V MikulaSovicich, dne 28. 02. 2022 Vypracoval: Jan HoSek

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
- ]_1_



