Meéstsky urad Rumburk

Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

Cislo jednaci: OZP/37879-23/5285-23/kol,lat
Spisova znacka: OZP/5285-2023/7
Zpracovatel: Lenka Koderova, Ing. Jifi Latislav
Datum: 29.08.2023

V zastoupeni:

Mésto Sluknov S.A.W. Consulting s. r. o.
nam. Miru 1 Boztesicka 216/34
407 77 SLUKNOV 400 01 USTI NAD LABEM

Koordinované zavazné stanovisko k projektové dokumentaci ke spoleénému povoleni
stavby: ,,PD — nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité Harta“ umisténé
na p. p. €. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vsSe v k.q.
Kralovstvi

KOORDINOVANE ZAVAZNI'E STANOVISKO
VYROK

Méstsky ufad Rumburk vydava koordinované zavazné stanovisko k projektové dokumentaci
ke spoleénému povoleni stavby: ,PD — nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité
Harta“ umisténé na p. p. €. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a
2970/1 v3e v k.u. Kralovstvi.

Oddil 1.
Meéestsky urad Rumburk
Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
organ ochrany ovzdusi
Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/mat
Spisova znacka: 0ZP/2-2023/638
Zpracovatel: Katefina Matouskova
Telefon: 412 356 288
e-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz
Datum: 08.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni ufad obce s rozSifenou plUsobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl
jako mistné pfislusny spravni ufad stanoveny podle § 2 odst. 1 zakona &. 314/2002 Sb., o
stanoveni obci s povéfenym obecnim Ufadem a stanoveni obci s rozSifenou pusobnosti, ve
znéni pozdéjsich predpisli a soucasné podle § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisti a jako vécné pfislusny organ ochrany ovzdusi dle
§ 27 pism. f) zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i, ve znéni pozdéjsich predpisu,
konkrétné jeho odbor Zivotniho prostfedi po posouzeni pfedmétné véci konstatuje, Ze neni
dotéen vefejny zajem, ktery haji, a neni tedy dotéenym organem.
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Oddil II.

Meéstsky urad Rumburk
Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

organ statni spravy lesu

Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/jans
Spisova znadka: 0ZP/2-2023/595

Zpracovatel: Stépanka Janatova

Telefon: 412 356 295

e-mail: stepanka.janatova@rumburk.cz
Datum: 03.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu
jako mistné pfislusny spravni Ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky €. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodU obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
pFisluSnosti nékterych obci do jiného okresu, v platném znéni a sou€asné podle § 11 odst.
1 pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich prfedpist a jako vécné
pFislusny organ statni spravy lesu dle § 47 odst. 1 pism. a) zakona €. 289/1995 Sb. o lesich
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
konkrétné jeho odbor zivotniho prostfedi podle § 48 odst. 2 pism. ¢) zakona €. 289/1995 Sb.,
o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpisu, po posouzeni pfedmétné véci konstatuje, ze zamér nevznasi pozadavky na vyuziti
pozemku uréenych k pInéni funkci lesa k jinym ucellim a ani neni jeho pfedmétem umisténi
zaméru na pozemky uréené k pInéni funkci lesa resp. ve vzdalenosti do 50 metri od okraje
lesa. S ohledem na vySe uvedené je zifejmé, Ze neni dotCen vefejny zajem, ktery haji a organ
statni spravy lesl tedy neni dot€¢enym organem.

Oddil 111.

Mestsky urad Rumburk
Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

organ statni spravy myslivosti

Cislo jednaci: OZP/33985-23/2-23/jans

Spisova znacka: OZP/2-2023/595

Zpracovatel: Stépanka Janatova

Telefon: 412 356 295

e-mail: stepanka.janatova@rumburk.cz

Datum: 03.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu
jako mistné pfislusny spravni ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky &. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodu obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
pFisluSnosti nékterych obci do jiného okresu, v platném znéni a sou€asné podle § 11 odst.
1 pism. b) zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu a jako vécné
pfisluSny organ statni spravy myslivosti podle § 57 odst. 4 zadkona &. 449/2001 Sb. o
myslivosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen zakona o myslivosti), konkrétné jeho odbor
Zivotniho prostfedi podle § 67 zakona o myslivosti, konkrétné jeho odbor Zivotniho prostredi
po posouzeni pfedmétné véci konstatuje, Ze neni dotéen verejny zajem, ktery haji, tedy neni
dotéenym organem, jelikoz podstata zaméru se nedotyka honiteb a zivotnich podminek
zvére.
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Oddil IV.
Méstsky urad Rumburk

Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
vodopravni urad

Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/hop
Spisova znacka: 0ZP/2-2023/655
Zpracovatel: Pavel Hoke, DiS.
Telefon: 412 356 333

e-mail: pavel.hoke@rumburk.cz
Datum: 09.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni ufad obce s rozSifenou plsobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu
jako mistné pfislusny spravni ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky €. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodU obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
prisluSnosti nékterych obci do jiného okresu, v platném znéni a soucasné podle § 11 odst.
1 pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisli a jako vécné
prislusny vodopravni Ufad podle § 104 odst. 2 pism. ¢) zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich prfedpisti a sou¢asné podle §
106 odst. 1 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu konkrétné jeho odbor zZivotniho prostfedi konstatuje, Ze nejsou
dotéeny verejné zajmy, které haji — neni tedy dotéenym organem.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve spravnim fizeni, proto se nelze proti nému odvolat a
nenahrazuje povoleni nebo souhlas vodopravniho ufadu vydany podle tohoto zakona.

Oddil V.

Méstsky urad Rumburk
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

organ ochrany pfirody

Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/vecha

Spisova znacka: 0ZP/2-2023/658

Zpracovatel: Bc. Veronika Chaloupecka, DiS.
Telefon: 412 356 286

E-mail: veronika.chaloupecka@rumburk.cz
Datum: 10.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni Ufad obce s rozSifenou pusobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsSich predpisu
jako mistné pfislusny spravni ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky €. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodl obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
pFisluSnosti nékterych obci do jiného okresu, v platném znéni a souasné podle § 11 odst. 1
pism. b) zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu a jako vécné
pFislusny spravni ufad podle § 75 odstavce 1 pism. c) zakona &islo 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen ,zakona“), konkrétné jeho odbor Zivotniho
prostfedi, po posouzeni pfedmétné véci konstatuje, ze neni dotéen vefejny zajem ktery haji,
a neni tedy dot€enym organem.

Dle PD ma v souvislosti s realizaci stavby dojit ke kaceni dfevin. Dfeviny jsou chranéné
podle § 7 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen zakon) pfed poSkozovanim a ni¢enim, kdy vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich
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pracich dojde k jejich kaceni, je nutné postupovat podle § 8 odst. 6 zakona, kdy kaceni
dievin pro UcCely stavebniho zaméru povolovaného v uzemnim Fizeni, v uzemnim Fizeni s
posouzenim vlivi na zZivotni prostfedi, ve spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni nebo
spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostfedi je nezbytné
zvévazné stanovisko organu ochrany pfirody, kterym je v daném pfipadé Méstsky ufad
Sluknov.

Oddil VI.

Meéstsky urad Rumburk

TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
organ verejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi

Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/Dami
Spisova znacka: 0ZP/2-2023/666
Zpracovatel: Ing. Dana Mil€inska
Telefon: 412 356 287

E-mail: dana.milcinska@rumburk.cz
Datum: 14.08.2023

Méstsky ufad Rumburk — obecni Ufad obce s rozSifenou plsobnosti, specifikovany podle
§ 66 odst.1 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich piedpisl
jako mistné pfislusny spravni ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky ¢. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodU obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
prislusnosti nékterych obci do jiného okresu, v platném znéni a soucasné podle § 11 odst.
1 pism. b) zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisll a jako vécné
prislusny organ statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi podle § 126 pism. k)
zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakona o odpadech®), konkrétné jeho odbor Zzivotniho
prostiedi, po posouzeni pfedmétné véci konstatuje, Zze je doten vefejny zajem, ktery haji, a
je tedy dot€enym organem s tim, Ze souhlasi pfi splnéni téchto podminek:

« Investor (stavebnik), pfip. jim povéfena osoba, zabezpeci vyuziti nebo odstranéni
vSech odpadu, a to tak, Zze veSkeré odpady (tzn. i odpady odstrafiované zhotovitelem
stavby) budou pfedany do zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, pfipadné
osobam, které maiji opravnéni odpad prevzit.

o Investor (stavebnik), pfip. jim povéfena osoba predlozi pfi zavére¢né kontrolni
prohlidce &i kontrolni prohlidce stavby doklad (vazni listky, faktury apod.) o vyuziti
nebo odstranéni odpadd vzniklych realizaci vySe uvedené stavby nebo jej predlozi
spolu se Zadosti o vyjadfeni ke kolaudaénimu souhlasu, popf. uzivani stavby,
kolaudaénimu Fizeni apod. Cestné prohlaseni &i jiné prohlaseni o odstranéni odpadu
neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim nakladani s odpady.

o Investor se zavazuje k prostému uchovani dokladi o predani odpadl opravnéné
osobé pro pfipadnou kontrolu po dobu 1 roku od dokonceni stavby.

o Zemina (vykopek, ornice) — 7 451 t, vznikla pfi realizaci vySe citované stavby, bude
vyuzita na terénni upravy v okoli stavby. V pfipadé prebytku, bude pfedana
opravnéne osobé k odstranéni.

o Veskeré vyprodukované odpady (napf. beton — 0,8 t (vhodné k recyklaci), asfalt bez
dehtu — 3,3 t (vhodné k recyklaci), dfevo — 36,43 t (vyuziti), Zelezo a ocel — 0,04 t
(vyuziti, sbérna kovovych odpadu), plasty 0,02 t (vyuziti nebo recyklace), smésné
stavebni a demoli¢ni odpady — 0,005 t (ohradnikové pasky — vyuZiti) apod.) budou
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prfedavany pouze opravnéné osobé k odstranéni (§ 13 odst. 1 pism. €)) v souladu se
zakonem o odpadech a provadécich pravnich predpisech. Pred pfedanim odpadu
budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii a
zabezpeceny pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

« Dle projektové dokumentace je za nakladani se vzniklymi odpady pfi realizaci stavby
odpoveédny zhotovitel stavby jako jejich pavodce.

o V pfipadé vzniku i jinych odpadld nez vySe uvedenych, je nutné provést spravné
zarazeni dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o katalogu odpadl, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

o Odpady lze prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné Kk jejich prevzeti podle
ustanoveni § 13 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech.

Odivodnéni:

Méstsky ufad Rumburk, odbor zivotniho prostfedi obdrzel zadost ze dne 31.07.2023,
dorugenou dne 31.07.2023 od pravnické osoby — Mé&sto Sluknov, nam. Miru 1, 407 77
Sluknov, zastoupena na zakladé plné moci ze dne 10.07.2023 spoleénosti S.A.W. Consulting
s. . 0., BoztéSicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem o stanovisko (vyjadfeni) jednotlivych
organl (ufad(l) statni (vefejné) spravy k projektové dokumentaci ke spole¢nému povoleni
stavby: ,PD — nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité Harta“ umisténé na p. p.
€. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vSe v k.u. Kralovstvi,
dle projektové dokumentace zpracované spolecnosti S.A.W. Consulting s. r. 0., BoztéSicka
216/34, 400 01 Usti nad Labem v &ervenci 2023.

Upozoriujeme na platnost nového zdkona o odpadech €. 541/2020 Sb. o odpadech a dale
platnost nové vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb., katalog odpadd a vyhlasky ¢&. 273/2021 o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpady se do 31. prosince 2023 zarazuji ke druhu
odpadu podle vyhlasky &. 93/2016 Sb., o katalogu odpadd, ve znéni U¢inném prede dnem

nabyti u¢innosti zakona.

Podminka predlozeni dokladl o vyuziti ¢i odstranéni veSkerych odpadu i odstrafiovanych
zhotovitelem stavby je stanovena z divodu pfipadné kontroly nakladani s odpady.

Podminka upravujici nakladani se zeminou vychazi z ustanoveni § 2 odst. 1 pism. e€) zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu.

DalSi podminky vychazi z obecnych povinnosti a povinnosti puvodce odpadu stanovenych
vust. § 13 a § 15 a § 61 zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu a jejich zddvodnovani neni tfeba.

Oddil VII.
Mestsky urad Rumburk
Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
organ ochrany zemédélského pudniho fondu
Cislo jednaci: 0ZP/33985-23/2-23/mat
Spisova znacka: 0ZP/2-2023/638
Zpracovatel: Katefina Matouskova
Telefon: 412 356 288
e-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz
Datum: 08.08.2023
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Méstsky Ufad Rumburk — obecni Ufad obce s rozsifenou plsobnosti specifikovany podle §
66 odst. 1 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisu
jako mistné pfisluSny spravni ufad podle § 5 odst. 12 vyhlasky €. 346/2020 Sb., o stanoveni
spravnich obvodl obci s rozSifenou plsobnosti, uzemi obvodu hlavniho mésta Prahy a
pFislusnosti nékterych obci do jiného okresu, ve znéni pozdéjSich predpisi a soucasné
podle § 11 odst. 1 pism. b) zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisU a jako vécné pfisluSny organ ochrany zemédélského pidniho fondu podle § 13
odst. 1 pism. a) zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, konkrétné jeho odbor Zivotniho prostfedi, po posouzeni
predmétné véci konstatuje, ze je dotéen vefejny zajem, ktery haji, a je tedy
dotéenym organem s tim, Ze je nezbytné pozadat o souhlas k trvalému odnéti
zemeédélské pudy ze zemédélského pldniho fondu samostatnou Zzadosti v rozsahu
§ 9 odst. 6 zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu,
ve znéni pozdéjSich predpisu (lze stahnout na webovych strankach mésta Rumburk
https://www.rumburk.cz/gallery/clanky5639/pris_p6_priloha1_7709.pdf).

Oddil VIII.

Méstsky urad Rumburk

Trida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
Statni pamatkova péce

OSU - Usek statni pamatkova péce

Cj.: 0SU/36689-23/5675-2023/jahk

Opravnéna ufedni osoba: Jahodova Katefina, DiS
tel: 412356223

e-mail: katerina.jahodova@rumburk.cz

Rumburk 21. 08. 2023

Stanovisko: ,PD — nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité Harta“ umist&né na
p. p- €. KN 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vSe v k. u.
Kralovstvi

k &j. OZP/33827-23/5285-2023/kol,lat

Méstsky ufad Rumburk, usek statni pamatkova péce, pfislusny podle § 61 odst. 1 pism. c)
zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, § 3 zakona €. 51/2020 Sb., o uzemné spravnim Clenéni
statu a o zméné souvisejicich zakonu (zakon o Uzemné spravnim ¢lenéni statu), § 10 a 11
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, a § 29 odst. 2 pism. e) zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, obdrzel dne 31. 07. 2023 oznameni o pfijeti Zadosti o vydani
koordinovaného (zavazného) stanoviska k uvedené akci: ,PD — nova trasa cyklostezky
Sluknov — Rumburk v lokalité Harta® umisténé na p. p. €. KN 2963, 1618, 2955/3, 1665/1,
1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vSe v k. u. Kralovstvi k projektové dokumentaci ke
spole¢nému povoleni.

Spravni organ M&U Rumburk OSU-Usek statni pamatkova péée neni dotéenym organem
v uvedené zalezitosti dle § 136, odst. 1 spravniho fadu.

Upozornéni:

Pres vySe uvedené upozoriujeme, Zze dle mapovych podkladu Statniho archeologického
seznamu se stavba nachazi na uzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nélezy |Il.
Kategorie. Podle § 22 odst. 2 pamatkového zakona je nezbytné v dostateCném Casovém
pfedstihu (nejméné 14 dni) pfed zahajeni praci oznamit Archeologickému ustavu Akademie
véd CR Letenska 4, Praha (kopii na Narodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté
Usti nad Labem, Podmokelska 1/38, 40007 Usti nad Labem). Dale upozorfiujeme na to, Ze v

Strana 6 (celkem 12)
www.rumburk.cz Fax: 412 356 326
e-mail: lenka.koderova@rumburk.cz Telefon: 412 356 296
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz Datova schranka: sdrbhgg



http://www.rumburk.cz/
mailto:lenka.koderova@rumburk.cz
../../KOORDINOVANÁ%20STANOVISKA%202022/KOORDINOVANÁ%20STANOVISKA%202021/KOORDINOVANÁ%20STANOVISKA%202020/KOORDINOVANÁ%20STANOVISKA%202019/KOORDINOVANÁ%20STANOVISKA%202018/PRO%20PAVLU%20-%20Koordinovana%20stanoviska%202014/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/W9A4K3OA/epodatelna@rumburk.cz

ramci stavby muze dojit i k zachrannému archeologickému vyzkumu. DoporuCujeme, aby
stavebnik tuto eventualitu s Archeologickym ustavem AVCR v pfedstihu projednal.

Oddil IX.

Méstsky urad Rumburk
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

Ufad tzemniho planovani

C.j: ORRI/36767-23/136-23/LOOS
Vyfizuje: Ing. Petra Loos

Telefon: 412 356 351

E-mail: petra.loos@rumburk.cz
Datum: 21.08.2023

ZAVAZNE STANOVISKO

organu uzemniho planovani

Méstsky ufad Rumburk, odbor regionalniho rozvoje a investic, ufad uzemniho planovani jako
organ Uzemniho planovani pfislusny podle § 6 odst. 1 pism. e) zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,stavebni
zakon®), pfezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebniho zakona z hlediska souladu s politikou
uzemniho rozvoje, s Uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cild a ukolu
uzemniho planovani zamér:

,PD — Nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité Harta“ umisténé na p.p.¢.
2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1 v k.0. Kralovstvi, obec
Sluknov.

Ktery obsahuje:

,Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba nové ¢asti cyklostezky Cislo 3042 z
Kralovstvi k Harté v Usteckém kraji. Soucasti feseni je také névrh nové aleje podél
cyklostezky viz SO 801.

Jedna se o spole¢nou cyklostezku a stezku pro pési Sitky 2,6 m (8. j. p. 1,25 m) s obrubami
v urovni vozovky. PFi nutnosti zvySenych obrub nebo paliséd se rozSifi jizdni pruh o
bezpecénostni odstup na 1,5 m.

Na trase je navrZeno jedno odpocinkové misto s pfistfeSkem a odpadkovym koSem (km
0,625). Méstsky mobiliar bude podrobnéji feSen v RDS.

Stavajici odpocéinkové misto pod stromem (javor) v km 0,020 bude zachovano a strom bude
ochrénén na doporuceni dendrologa prerusenim zpevnéného povrchu cyklostezky v mistech
korenového systému.

Kofenovy systém javoru vede pfevazné u povrchu a pferuseni kofenl v mistech vedeni
cyklostezky by znamenalo jeho pokaceni. V km 0,340, 0,580, 1,090, 1,400 jsou navrZeny
hospodarské prejezdy zpevnéné velkou kamennou dlazbou uloZzenou v betonu.

Reseny Usek se nachéazi na polni cesté ve vlastnictvi mésta Sluknov a na prilehlych
pozemcich

v soukromém viastnictvi, nebo ve vlastnictvi mésta Sluknov.

Odvodnéni okolnich komunikaci je feSeno odtokem do terénu a dal do RoZanského potoka.
Odvodnéni navrzenych zpevnénych ploch je tedy re§eno pomoci nové podéiné drenaze s
funkci vsaku, ktera ma sama o sobé pfepad do okolniho terénu a na konci je vZdy svedena
do vsakovaci jamy. Mezi km 0,128 03 — 1,004 14 je podélna drenaz s funkci vsaku svedena
k propustu v km 0,268 12 a jim svedena do vsakovaci jamy viz SO 131. Revizni Sachty
nebyly na Zadost mésta navrzeny.
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Min. polomér smérového oblouku je 24 m, cozZ splfiuje polomér pro navrhovou rychlost
cyklisty 30 km/h a vysSi. Min. polomér vySkového oblouku je 100 m, coz splriuje polomér pro
navrhovou rychlost cyklisty 40 km/h a vy$si. (viz TP 179)

Celkova délka reSeného useku stezky je 1,438 22 km.

Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory:
Objekty rady 100 — Objekty pozemnich komunikaci

- SO 101 - Cyklostezka

- SO 131 - Propust v km 0,268 12

Objekty rady 800 — Objekty upravy tzemi

- SO 801 — Sadové upravy“

Zameér nove trasy cyklostezky a sadovych uprav na p.p.C. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1,
1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1 v k.u. Kralovstvi, obec Sluknov - je pfipustny.

Zavazné stanovisko plati dva roky od jeho vydani.

Odivodnéni:

Zamér byl predloZzen organu uzemniho planovani dne 31.07.2023 — Vase oznameni C.j.
0ZP/33827-23/5285-23/kol, lat ze dne 31.07.2023, o pFijeti Zadosti o vydani koordinovaného
stanoviska, resp. koordinovaného zavazného stanoviska k projektové dokumentaci ke
spoleénému povoleni stavby: ,,PD — Nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk
v lokalité Harta“ umisténé na p.p.¢. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956,
1771/4, 2970/1 v k.U. Kralovstvi, obec Sluknov, uplatnéna pravnickou osobou: Mésto
Sluknov, nam. Miru 1, 407 77 Sluknov, v zastoupeni na zakladé plné moci ze dne
10.07.2023 spolec€nosti: S.A\W. Consulting s.r.o., BoztéSicka 216/34, 400 01 Usti nad
Labem.

Podklady pro vydani zavazného stanoviska:

- Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni stavby, odpovédny projektant: Ing.
Jiti Henych, CKAIT 0402568

- Politika tzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace &. 1 schvalena dne
15.04.2015, Aktualizace ¢. 2 a 3 zavazné od 01.10.2019, Aktualizace €. 4 zavazna od
01.09.2021 a Aktualizace €. 5 zavazna od 11.09.2020

- Zasady uzemniho rozvoje Usteckého kraje, Gplné znéni po vydani aktualizace 1., 2.,
3. a 4 (nabyti Gginnosti 4. aktualizace ZUR UK 04.02.2023)

- Uzemné planovaci dokumentace:

e Uzemni plan Sluknov vydany dne 21.03.2011 (s nabytim Gg&innosti od 5. 4.

2011)

e Zména &.1 Uzemniho planu vydana dne 26.06. 2018 (s nabytim G&innosti od
02.01.2019)

e Uzemni studie Sluknov lokalita B2 se schvalenim moZznosti vyuZiti ode dne
04.02.2013

e Uzemni studie pro rozvojovou lokalitu Sluknov — jihozdpad se schvalenim
moznosti vyuziti ode dne 01.10.2014

Odbor regionalniho rozvoje a investic jako organ uzemniho planovani posoudil zamér podle
§96b odst. 1 stavebniho zakona a shledal, Ze vyvolava zménu v Uzemi. Pfezkoumal zamér
podle §96b odst. 3 stavebniho zakona, zda je pfipustny z hlediska souladu s politikou
uzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cild a ukoll
uzemniho planovani.

Platna politika tzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &.1, 2, 3 a 5 a ani
Zasady Uzemniho rozvoje Usteckého kraje ve znéni 1., 2., 3. a 4. Aktualizace na uvedeném
pozemku zadny zamér neresi.

Uzemni studie Sluknov lokalita B2 se schvalenim moznosti vyuziti ode dne 04.02.2013,
Uzemni studie pro rozvojovou lokalitu Sluknov — jihozapad se schvélenim mozZnosti vyuZiti
ode dne 01.10.2014, zamér nefesi.
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Organ uzemniho planovani pfezkoumal soulad zaméru s Uzemnim planem Sluknov vydany
dne 21.03.2011 (s nabytim uc€innosti od 5. 4. 2011), Zménou ¢.1 Uzemniho planu vydana
dne 26.06. 2018 (s nabytim uc€innosti od 02.01.2019).

Pozemky p.p.¢. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1v k.u.
Kralovstvi, obec Sluknov, se dle platné Uzemné planovaci dokumentace nachazi
mimo zastavéné uzemi, na nezastavitelnych plochach — plochy zemédélské — trvalé travni
porosty, plochy zemédélské — orna puda, plochy lesni, a také mimo zastavéné Gzemi,
zastavitelné plochy — komunikace, verejna prostranstvi, cesty (D).

Pro plochy zemédélské — trvalé travni porosty, plochy zemédélské — orna plda, plochy lesni,
plati mimo jiné zpusob pfipustného vyuZziti:
- pristupové komunikace

Pro plochy komunikaci, vefejnych prostranstvi, cest (D), plati mimo jiné zpdsob hlavniho
VYuZitr:
- mistni komunikace.

Dle stavebniho zdkona

§ 18 - Cile uzemniho planovani

(5) V nezastavéném uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a
jina opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostd, pro
ochranu prirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pripojky a
ucelové komunikace, pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstrariovani jejich duisledkl, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlepSi
podminky jeho vyuZziti pro tcely rekreace a cestovniho ruchu, napriklad cyklistické stezky,
hygienicka zarizeni, ekologicka a informacni centra; doplrikova funkce bydleni ¢i pobytové
rekreace neni u uvedenych staveb pripustna. Uvedené stavby, zafizeni a jina opatreni
véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné oploceni, Ize v nezastavéném
uzemi umistovat v pfipadech, pokud je tzemné planovaci dokumentace z divodu vefejného
zajmu vyslovné nevylucuje.

PfedloZeny zamér nové trasy cyklostezky a sadovych uprav na téchto plochach je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

Organ uzemniho planovani zaroven posuzoval tento zamér z hlediska naplnéni cild a ukoll
uzemniho planovani vyplyvajici z § 18 a § 19 stavebniho zakona, pfi¢emz dospél k tomuto
zaveru:

Zamér ,PD — Nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité Harta® umisténé na
p.p.C. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1 v k.u. Kralovstvi,
obec Sluknov, splfiuje véechny podminky platné izemné planovaci dokumentace. Trasa je
projektem navrzena tak, aby jeji dispozi¢ni a technické FeSeni plsobilo vyvazené vudi
feSenému uzemi. Vstupy navazujicich nemovitosti se proti stavajicimu stavu také nemeéni.
Posuzovany zamér vyhovuje urbanistickym, architektonickym a estetickym pozadavkim na
vyuzivani a prostorové uspofadani uzemi s ohledem na podminky a charakter uzemi v
souladu s § 19 odst. 1 pism. d) a e) stavebniho zakona.

Z uvedenych davodu bylo vydano zavazné stanovisko urcujici zamér jako pripustny.
Platnost zavazného stanoviska Ize prodlouzit, pokud se nezméni podminky v uzemi.

Zavazné stanovisko nepozbyva platnosti:

a) bylo-li na zakladé zadosti podané v dobé jeho platnosti vydano uzemni rozhodnuti,
spole¢né povoleni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle jiného zakona a toto
rozhodnuti nabylo pravni moci,

b) byla-li na zakladé navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici Uzemni rozhodnuti nebo
spole¢né povoleni podaného v dobé jeho platnosti uzaviena vefejnopravni smlouva a
tato vefejnopravni smlouva nabyla ucinnosti, nebo
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c) nabyl-li pravnich u€inkG uzemni souhlas nebo spoleény Uuzemni souhlas a souhlas
s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru vydany k oznameni stavebniho
zaméru ucinéného v dobé platnosti zavazného stanoviska.

Dostane-li se toto zavazné stanovisko do rozporu s politikou Uzemniho rozvoje nebo
s Uzemné planovaci dokumentaci, ktera byla vydana po vydani zavazného stanoviska, organ
uzemniho planovani, ktery zavazné stanovisko vydal, je nahradi z moci Ufedni novym
zavaznym stanoviskem.

Oddil X.

Meéestsky urad Rumburk
Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk

Odbor stavebni urfad — usek silniéni spravni urad

&.j. OSU-SSU/37298-23/532-2023/Mlejj
Opravnéna ufedni osoba: Mgr. Jan Mlejnek
Zpracovatel: Mgr. Jan Mlejnek

Telefon: 412 356 267

E-mail: jan.mlejnek@rumburk.cz

Datum: 23.08.2023

Vyjadieni ke stavbé: ,,PD — nova trasa cyklostezky Sluknov — Rumburk v lokalité
Harta“ umisténé na p.p.¢. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vSe
v k.u. Kralovstvi

V souladu s ustanovenim Casti tfeti vyZzaduje stavba povoleni specialniho stavebniho uradu.
S odkazem na ustanoveni § 40 pism. a) zakona o PK vykonava pusobnost silni¢niho
spravniho ufadu a specialniho stavebniho ufadu ve vécech silnic Il. a lll. tfidy a vefejné
pristupnych ucelovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo krajsky Ufad, a pusobnost specialniho stavebniho Gfadu ve vécech mistnich
komunikaci, Méstsky ufadu Rumburk, odbor stavebni ufad — usek silniéni spravni ufad.

Pokud si stavba vyzada potfebu umisténi — osazeni dopravniho znaceni, zazada si Zzadatel —
stavebnik, popf. jim urCeny zhotovitel o stanoveni dopravniho znaceni pfislusny spravni ufad
tj. Méstsky ufad Rumburk, odbor stavebni ufad — usek silniéni spravni ufad, pfislusny ke
stanoveni Upravy provozu na pozemnich komunikacich dopravnim znaceni na silnici Il. a Ill.
tfidy a mistnich komunikacich, a to v dostateCném predstihu min. 2 mésice pred
dokoncenim stavby. Soucasti dokladd k zavérecné kontrolni prohlidce stavby pak bude
stanoveni mistni upravy dopravniho znaceni dle projektové dokumentace (po aktualizaci na
dopravnim inspektoratu DI D&¢&in).

ODUVODNENI
Dopisem ze dne 25.07.2023, doru¢enym dne 26.07.2023 uplatnila pravnicka osoba — Mésto
Sluknov, nam. Miru 1, 407 77 Sluknov, zastoupena na zakladé plné moci ze dne 10.07.2023
spole€nosti S.A.W. Consulting s. r. 0., BoztéSicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem, Zadost o
vydani koordinovaného stanoviska, resp. koordinovaného zavazného stanoviska
k projektové dokumentaci ke spoleCnému povoleni stavby: ,PD — nova trasa cyklostezky
Sluknov — Rumburk v lokalit¢ Harta* umisténé na p. p. &. 2963, 1618, 2955/3, 1665/1,
1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4 a 2970/1 vSe v k.U. Kralovstvi.

Dnem podani zadosti bylo zahajeno fizeni jednotlivych dotéenych organt Méstského Gfadu
Rumburk.
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Koordinované stanovisko, resp. koordinovaného zavazné stanovisko dle § 4
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), v platném
znéni bylo vydano po posouzeni projektové dokumentace pfilozené k zadosti.

POUCENI
Toto koordinované zavazné stanovisko dle ust. § 149 odst. 1) zdkona €. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znéni, neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim Ffizeni, a proto se
proti nému nelze odvolat.

Odvolani proti obsahu tohoto koordinovaného zavazného stanoviska je mozno ucinit
prostfednictvim odvolani proti vyrokové ¢asti rozhodnuti pfislusného spravniho ufadu, ktery
rozhodl ve véci samé.

K pfezkoumani zavazného stanoviska dle § 156 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni oddilu 1., I, lll., IV., V., VL, VII. vyroku tohoto koordinovaného stanoviska je
prislusny Krajsky ufad Usteckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi azemédélstvi,
Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

K pfezkoumani zavazného stanoviska dle § 156 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni oddilu VIII. vyroku tohoto koordinovaného stanoviska je pfislusny organ
statni pamatkové péde Krajského uradu Usteckého kraje, pfi odboru kultury a pamatkové
péce, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

K pfezkoumani zavazného stanoviska dle § 156 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni oddilu IX. vyroku tohoto koordinovaného stanoviska je pfislusny Krajsky
urad Usteckého kraje, Odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu, Velka Hradebni
3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

K pfezkoumani zavazného stanoviska dle § 156 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad,
v platném znéni bodu oddilu X. vyroku tohoto koordinovaného stanoviska je pfislusny
Krajsky Ufad Usteckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi, Velka Hradebni
3118/48, 400 02 Usti nad Labem.

,otisk ufedniho razitka“

Ing. Jifi Latislav v. r.
opravnéna ufedni osoba
vedouci odboru zivotniho prostiedi Méstského urfadu Rumburk

Rozdélovnik:

1. Mésto Sluknov, nam. Miru 1, 407 77 Sluknov (Dorugi se na: S.A.W. Consulting s. r. o.,
Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem)

2. Méstsky ufad Rumburk - organ statni pamatkové péce, Tfida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (Dorugi se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor stavebni drad,
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

3. Méstsky 0fad Rumburk - orgadn uzemniho planovani, Tfida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (Doruéi se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor regionalniho rozvoje
a investic, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

4. Méstsky 0fad Rumburk - silniéni spravni Gfad, Tfida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (Doruci se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor stavebni ufad, Tfida 9.
kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

5. Méstsky ufad Rumburk - vodopravni Ufad, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doru¢i se na: Meéstsky ufad Rumburk, odbor Zivotniho prostfedi,
Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)
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6. Méstsky ufad Rumburk - organ statni spravy lest, Tiida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (Doru¢i se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor Zivotniho prostredi,
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

7. Méstsky ufad Rumburk - organ statni spravy myslivosti, Tfida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (DoruCi se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor Zivotniho prostiedi,
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

8. Méstsky ufad Rumburk - organ ochrany zemédélského pldniho fondu,
Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk (Doruéi se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor
Zivotniho prostfedi, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

9. Méstsky ufad Rumburk - organ ochrany pfirody, Tfida 9. kvétna 1366/48,
408 01 Rumburk (Doruéi se na: Méstsky ufad Rumburk, odbor Zivotniho prostredi,
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

10. Méstsky ufad Rumburk — organ statni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi -
obecni Ufad obce s rozsSifenou plsobnosti, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doru¢i se na: Meéstsky ufad Rumburk, odbor Zivotniho prostfedi,
TFida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

11. Méstsky ufad Rumburk — organ ochrany ovzdu$i — obecni Ufad obce s rozSifenou
pusobnosti, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk (Doruci se na: Méstsky ufad
Rumburk, odbor Zivotniho prostiedi, Tfida 9. kvétna 1366/48, 408 01 Rumburk)

e 2x vlastni
Digitalné podepsal Jifi Latislav
Datum: 29.08.2023 11:24:16 +02:00
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S.A.W. CONSULTING
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1.4 PROJEKTANTI A ZPRACOVATELE JEDNOTLIVYCH CASTI DOKUMENTACE

1.4.1
1.4.2
1.4.3
144
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15 UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICICH A SPRAVCICH
2 CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH EASTIi STAVBY)

2.1 ZPUSOB CISLOVANI A ZNACENIE
2.2 URCENI JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY

23 CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZN{ SOUBORY....
3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU : —
4 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

Hlavni InZenyr projektu
Objekty pozemnich komunikaci

Objekty Gpravy Gzemf{
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Diagnosticky prizkum vozovky
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MESTSKY URAD RUMBURK g ® ®

S.AW. CONSULTING s.r.0. "> " s rorvoje s favestic

mosty a inZenyrské konstrukce sisck {ifad bzemniho pléinovéni ® 8.AW. CONSULTING
T3, 9. kvitna 1366/48
1 IDENTIFIKAENI UDAJE T e
1.1 UDAJE O STAVBE
Nézev: PD ~ Novi trasa cykiostezky Sluknov — Rumburk
v lokalité Harta
Kraj: Ustecky [CZ042]
Katastrélni Gzemi: Krélovsivi [672696]
Obec: Sluknov [562858]
Pozemni komunlkace: -
Stupeii dokumentace: Dokumentace spole&ného povoleni (DUSP)

1.2

1.3

1.4

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Nézev: Mésto Sluknov

Sidlo: nam. Miru 1
407 77 Sluknov

Ie: 00261688

1.2.3 Investor

Nézev: Mésto Sluknov
Sidio: ném. Mfru 1

407 77 Siuknov
I€: 00261688

ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nézev: S.AW. Consulting s.r.0.
Sidlo: BoZtasicka 216/34

400 01 Ustl nad Labem
IG: 287 188 36

PROJEKTANTI A ZPRACOVATELE JEDNOTLIVYCH CASTi DOKUMENTACE

1.4.1 Hlavnl infenyr projektu

Nézov: S.A.W. Consulting s.r.o.

Sidlo: BoZt&&icka 216/34
400 01 Ustl nad Labem

I: 287 188 36

Vypracoval: Ing. Jifl Henych

Hiavni inZenyr projektu; Autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby,
CKAIT 0402568

1.4.2 Objekty pozemnich komunikaci

Néazev: S.A.W. Consulting s.1.0.
Sidlo: BoZtésicka 216/34
400 01 Usti nad Labem
Vypracoval: Ing. Helena HiubuZkov4, Jana Malinové

Privodn{ zprava Strana 2/4



MESTSKY URAD RUMBURK

Odbor regionéiniho rozveje 8 m"““c:) ‘.ﬁ“
S.A.W. CONSULTING s.r.0. ﬁ“kﬂ‘:m:ms o
mosty a inZenyrské konstrukce . 9. S.A.W. CONSULTING
= i 408 01 Rumburk
Zodpovédny projektant: Ing. Jiff Henych
Autorizovany inZenyr v oboru dopravnl stavby,
CKAIT 0402568
1.4.3 Objekty Upravy dzemi
Nézev: Stromy, krajina, zelef, s.r.o.
Sidlo: Libouchec 20
40335
Vypracoval: Mgr. Jitka Millerové, DiS.
Zodpovédny projektant: Mgr. Jitka Millerové, DIS..
1.4.4 Zaméfeni polohoplisu a vy3kopisu
Nézev: GECHETES, s.r.o.
Sidlo: Sumavsk4 3355
407 47 Varnsdorf
Vypracoval: Tomés Heted
1.4.5 Diagnosticky prizkum vozovky
Nézev: SILAB zku#ebni laboratof, s.r.0.
Sidlo: Ménesova 307/9
417 01 Dubf
Vypracoval: Ing. Ladislav Vofechovsky
1.5 UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICICH A SPRAVCICH
Qznadeni Nézev objekiu Investor Viastnik Sprévce
S0 101 Cyklostezka mésto Sluknov | mésto Sluknov | mésto Sluknov
SO 131 Propust v km 0,268 12 | mésto Sluknov | mésto Sluknov | mésto Sluknov
SO 801 Sadové (pravy mésto Sluknov | mésto Siuknov | mésto Sluknov

2 CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY)

2.1 ZPUSOB CISLOVANI A ZNACENIE

Projektova dokumentace je celkem &lenéna do 3 stavebnich objektl jeji# oznageni Je v souladu se
Smérniel pro dokumentaci staveb pozemnich komunikacl s G&innostl od 07/2022 a vyhlaSkou & 405/2017
Sb., kterd méni vyhladku &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

2.2 URGENI JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY

Ciseln4 fada Skupina objektl
100 Objekty pozemnich komunlkaei (vietnd propustk()
800 Objekty Opravy Gzem(
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S.A.W. CONSULTING s.r.o. Spee”

mosty a inZenyrské konstrukce 5.AW. CONSULTING

vdinn 1366/48

2.3 CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY, NA'STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNI
SOUBORY

0 = Ob zem om
e 80 101 - Cyklostezka
¢ SO 131 - Propust v km 0,268 12
jek 0 — Obi F4
e S0 801 - Sadové Gpravy

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Vyi&et podklad(l a prizkumi gouiit\}ch pro vypracovén( projektové dokumentace
* Mapové podklady — Cesky Gtad zemématicky a katastralnf, Gzemnl pl&n
Zamétenl polohopisu a vikoplsu, soutésti piiiohy H.1
Vyjadfen! spraved InZenyrskych sitf a viastniki: provozovanych zafizenl, soutést( piflohy E
Priizkum lokality, fotodokumentace 2023
Ozemn pi&n
Dendrologicky priizkum, sougést objektu SO 801
Diagnosticky przkum lokality, soutastf pilohy H.3
CSN a CSN EN, TP, TKP a dais{ souvise][cf pledpisy pouZité ke zpracovani PD
Informace z Ceské geologicks sluzby (CGS)
Informace z Povodiiového informaéniho systému (POVIS)
Informace ze siinigni a déiniénf sité CR (Geoportal RSD)
Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

4 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

Jedna se o vystavbu nové cyklostezky a stezky pro p8af a aleje. Stavba se nachézi na pozemeich
mésta Sluknov, nebo na soukromych pozemcich, které m& pledb&nd mésto Sluknov domluvens
k vyuZitl pro spole&nou stezku.

Vy&et pozemki) v k.G. Krdlovstvi:
2963, 1618, 29556/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1

Pozemek s ochranou ZPF v k.4. Krélovstvi:
1618, 1865/1, 1584/1, 1771/4

Pozemek s ochranou PUPFL v k.0. Krdlovstvi:

Nenachéz! se

Podrobny soupis pozemii véetné viastniki je soucdst! ptfiohy 8. C.2.2. Zéborovy elaborét, grafickd
plfioha je obsaZena v pifioze C.2 Katastréinf situa&nf vykres.

Liberci 07/2023 Ing. Helena Hiubugkova
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POZEMKU K PLNENI FUNKCE LESA 8

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE 8
1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJIC], VYVOLAVE, SOUVISEJICI INVESTICE...S
1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI 9
1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA 9
1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVOREN! 10
1.15 MOZNOSTINAPOJEN| STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU 10
2 CELKOVY POPIS STAVBY 10
2,1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY 10
2.1.1 Stavba 10
2.1.2 Uécel uZivani stavby 10
2.1.3 Trvelé nebo dofasné stavba 10
2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni v{jimky z technickych poZadavki a
technickych poZadavkil zabezpetu|icl bezbarlérové uZivani stavby 11
2.1.5 Informace o podminkéch zdvaznych stanovisek dotéenych orgéna 1
2.1.6 Celkovy popls koncepce fedeni stavby vietnd zékladnich parametri 11
2.1.7 Ochrana stavby podie Jinych pravnfch pfedplsd 1

2.1.8 Zékladni bllance stavby — potfeby a spotfeby médli a hmot, hospodaleni s dedtovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emlsi, tHida energetické ndrotnostl

budov 11

2.1.8 Zakladni pfedpokiady vystavby — tasové Udaje o reallzacl, Elendnl etapy........cccuiuveesneee11
21,10 Zékladni poZadavky na pfed&asné uZivéni 12
2.1.11 Orlentaéni niklady stavby 12
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2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI 12
2.2.1 Urbanismus - zemni regulace, kompozice prostorového feden( 12
222 Architektonickeé fefeni 12
23 CELKOVE TECHNICKE RESENI 12
23.1 Popis celkové koncepce technického Fedeni 12
23.2 Celkové bllance nérokd véech druhi energll, tepla a teplé uZitkové vody ........cecsmesene 13
2.3.3 Celkova spotfeba vody : 13
234 Colkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi( a emisi 13
235 Poladavky na kapaclty vele]nych siti komunlka&nich veden( a elektrického
komunikagniho zafizeni vefejné komunlkatni sité 13
2.4 BEZBARIEROVE U2IVANI STAVBY. 13
25 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY. 13
26 ZAKLADN| CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 13
26.1 Popis soutasného stavu 13

26.2 Popis navrzeného stavu

2.68.2.1 SO 101 Cyklostezka ......ccsursmsssessnmsasronsassmsnassassnsnssnssnessnnsnssnsssesaeses S
26.22 80 131 Propustvkm 0,268 12
2.6.2.3 SO B01 SAUOVE UPIrAVY....ccoerscismermsssssesmssmsssssas sessssssssss sassassmsssssassnsssssmsssssassmsssssmnssaes

2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI ....ccoverenn15
2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI 15
29 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA 16
2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDf wv.ousmesenn 16
2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI USINKY VNEJS[HO PROSTRED! ......ce0... 16
2.11.1 Ochrana pfed pronlkénim radonu z podloZ{ 18
2.11.2 Ochrana pfed bludnyml proudy 16
2.11.3 Ochrana pfed technickou selzmicitou 16
2.11.4 Ochrana pfed hiukem 16
2.11.5 Protipovodiiové opatfeni 16
2.11.6 Ostatnf G&Inky - vilv poddolovtnl, vyskyt metanu 16
3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 17
3.1.1 Napojovaci mista technické Infrastruktury 17
3.1.2 PHpojovaci rozméry, vykopové kapacity a déiky 17
4 DOPRAVNI RESENI 17
4.1 POPiS DOPRAVNIHO RESENI VEETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST
A UZIVANI STAVBY OSOBAM] SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE .........17
4.2 NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVN( INFRASTRUKTURU. 17
4.3 DOPRAVA VKLIDU 17
4.4 PES| A CYKLISTICKE STEZKY 17
5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV 17
5.1 TERENNI UPRAVY 17
5.2 POUZATE VEGETACNI PRVKY 17
5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI PATRENI 19
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA 19
6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUS[, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA..........19
6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOSICHU APOD. 20
6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000 20
64 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTRED( : 20
6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU 21
7 OCHRANA OBYVATELSTVA 21
8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY 21
8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDI A HMOT, JEJICH ZAJISTENI......ccoconsmmeres 21
8.1.1 Stanoveni vellkostl ploch, zpisob vyuiiti ploch 21
8.1.2 Zdroje materlél(, zemniky a skladky. 21
8.1.3 Hospodalen| s ornlei : 21
8.1.4 Doéasné objekty potiebné pro vystavbu 21
8.2 ODVODNEN( STAVENISTE 21
8.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...22
8.4 VLIVPROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY 22
8.5 OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN 22
8.6 MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE 22
8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY 22
8.8 MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMIS| PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE 22
8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN .......ccomersenensne 23
8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRt VYSTAVBE 23
8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI 24
8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTEENYCH STAVEB ...cvc.eecmeensesenenn2B
8.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATREN( 25

8.14

8.15
8.16

8.17
9
10

STANOVENI( SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY — RESENI DOPRAVY
BEHEM VYSTAVBY, NAPR. PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNI uZivAN|
POZEMNI KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY A VYLUKY

ZARIZENI STAVENISTE 8 VYZNAGCENIM VJEZDU
POZADAVKY NA STAVENISTE

POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILE! TERMINY
CELEOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
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Piiloha:
1. Tabulka kéceni
2. Tabulka vytytovacich bodil
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1 POPIS Uzromi STAVBY it Rt

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU

Jedné se o novostavbu cyklostezky a stezky pro p&3i vietnd jejtho odvodnéni. Stezka bude sou4st
cyklotrasy 3042 Sluknov — Rumburk.

Resen4 &4st je dlouhd 1,438 22 km a vede z Kralovstvi k Harts.

NavrZené stezka probfhd cca 36 m zdpadné od RoZanského potoka, ktery je ve sprévé Povod( Ohfe.

V lokalit® se nachézi stévajici nadzemnl vedeni vysokého napé&tl a nfzkého napéti a podzemni vedenl
VTL plynovodu. Nedaleko pak za&iné& nadzemnf vedenl VO.

Stavba nevyZaduje demoliéni préce na budovéch. B&hem vystavby dojde k odstrandnl stévajiciho
ohratiniku a usazeni nového.

8 ohledem na vySkové poméry a Elenitost Gizeml |ze lokalitu charakterizovat jako kopcovitou.

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podklad nenachéz! v chrénéné krajinné oblasti, Evropsky
vyznamné lokallta ani Pia&l oblasti. NenachAz! se také v oblasti CHOPAYV, ani v zéplavovém Gzeml.
Nejsou zde svidované pamétné stromy ani kulturni pamétka.

Stavba po pravé strané kopiruje hranu pfirodniho biotopu T1.1 (100) — sekundami trvniky a viesovists.
NiZe po levé strané cyklostezky se nachézl pfirodni biotop L3.1(100) — lesy a nepffrodni biotopy X5(100)
— intenzivné obhospodafované louky, X12A (100) - Nélety difevin, ochranéafsky vyznamné porosty a X12B
(100) - Nélety dffevin, ostatnf porjo&ti
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Zékladnf Informace o dotéeném Gzemf
Kraj
Kéd CZ042
Nézev Ustecky kra]
Katastrélnl Gzem(
Kéd 672696
Nazev Kralovstvi
Geclogie
Soustava Cesky masiv - krystalinlkkum a prevariské paleozoikum
Oblast luZické (zipadosudeisk4) oblast
Regionélnl jednotka luZicky masiv
Horminovy typ magmatit hfubinny
Hornlna granodiorit
Era PROTEROZOIKUM-PALEQZOIKUM
Utvar NEOPROTERCZOIKUM, KAMBRIUM-ORDOVIK
Oddéleni ordovik svrchni
Souvrstvi radéickd
Mineraln( sioZen( biotit 7muskovit
Zrmnitost stfedn& zrnitd a2 hrubozmna

8.AW. CONSULTING
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1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

V ramgci zpracovéni projektové dokumentace bylo nahlédnuto do Gzemnfho pl&nu mésta Sluknov z roku
2018.

Plochy dot&ené stavbou jsou v (zemnim pléanu zaneseny jako plochy mistnich komunikac!, dopravnich
ploch, cest a vefe|nych prostranstvl.

Realizacl zdméru dojde k zpfistupnéni téchto ploch, které [sou nyni zarostlé vzrostiou travou. Nebude
ménéno funké&ni vyuZitf dotéenych ploch, dle regulativu k vyuZiii téchto ploch je mo2né zémér v Gzem|
realizovat. Zamer je v souladu s Gzemnim plénem,

Vyfez z UP mésta Sluhn{w

{zdroj: Zména &. 1 UP Siuknov - Upiné znéni UP Sluknov (mestosiuknov.cz)]

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKY
CHARAKTERISTIKA

Zékladnf charakteristika Uzeml jiZ byla zminéna vy$e. Na zat4tku projek&nich praci bylo nahiédnuto do
geologickych map, kleré jsou volnd pHstupné na webovych strankéch.

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MEREN{

Vytet podklad( a prizkumil pouZitych pro vypracovanf projektové dokumentace
» Mapové podklady — Cesky titad zemémaficky a katastrélnf, Gzemnf plan
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Zaméfenl polohopisu a vySkopisu, soutésti piilohy H.1

Vyjadfenl spraved InZenyrskych siti a viastnikl provozovanych zafizeni, soutdsti pfilohy E
Priizkum lokality, fotodokumentace 2023

Uzemni plén

Dendrologicky priizkum, sou&éstl objektu SO 801

Diagnosticky priizkum lokality, soutésti pfilohy H.3

€SN a €SN EN, TP, TKP a dal¥i souvise]icl pfedpisy pouZité ke zpracovénf PD
Informace z Caské geologické sluzby (CGS)

Informace z Povediiového informaéniho systému (POVIS)

Informace ze silni2nl a dalni&nf sfté &R (Geoportal RSD)

Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

1.4.1 Existence stavajicich inZenyrskych sitl

Pribéh vedenl sfti je zakreslen v PD. Pfed zahéjenim stavby je nutné pfesné vyty&eni inZenyrskych siti
pfislugnym spréveem a viditeiné vyznaéenl v terénu. O vytyfeni bude proveden z4znam do stavebniho
denfku. Bdhem stavebnf &innosti budou dodrZovany poZadavky spréaveil, které jsou uvedeny
v jednotlivych vyjédfenich v dokladové &astl.
= Stavbou dotdené inZenyrské sité nebo jejich cchranné pasmo:
Nadzemnf vedenl NN do 1 kV (CEZ Distribuce, a.s.)
Nadzemni vedenl VN do 35 kV (CEZ Distribuce, a.s.)
Nadzemni veden( vefejného osvétlenl, mésto Sluknov
Plynovod VTL, GasNet, s.r.0.

1.4.2 Geodetické zaméfeni

Pfedmétné (zeml bylo zamél'eno {polchopis a vyikopis) zeméméfickou kanceléli GEOHETES, s.r.0.
Polohové fefenl S-JTSK a vyikové felenl Bpv.

1.4.3 Geologicky prizkum
Geologicky priizkum nebyl proveden.

1.4.4 Dlagnosticky prazkum lokallty

V rémei pfedprojektovich praci byl proveden diagnosticky prlizkum lokality. Celkem byly provedeny 3
kopané sondy za (itelem stanovent:
¢ Statické zatéZovacl zkousky
o  Stanoveni tloustky vrstvy

Vysledky provedenych méfen(
Nézev Sonda ¢&.1 Sonda &.2 Sonda £.3
Modul pletvémnosti East.1 21,3 MPa 10,3 MPa 7.2 MPa
Modul pretvémostl Esuz  423MPa |  47.9MPa 45,6 MPa
Pomé&r Edet2/ Edet.1 1,99 4,65 . 8,33
tloustka ornice 250 mm 600 mm : 350 mm
tloustka z_em_iﬂy B vicone2B50mm |  vice ne? 760 mm _] vice neZ 700 mm

1.4.5 Dendrologicky prizkum

PH dendrologickém priizkumu byly samostatn® hodnoceny stromy s obvodem nad 80 em, kieré by mohly
byt stavbu dot&eny. Ostatni stromy byly zahrnuty do porostnich skupin a kefovych porostil. Urgenl polohy
strom( vychézelo z geodetického zaméfenl. Hodnocenl problhalo vizuéiné, ze zemé, dle z4sad metodiky
SPPK Hodnoceni stromd. Provozné nebezpe&né a neperspektivnl stromy byly navrZeny ke kécenl.

U dal3ich strom( byly k zaji&t&nl jejich provoznl bezpe&nosti navreny péstebni zdsahy. Celkem bylo
hodnoceno 88 ks strom( a 2452 m2 porost(. Stromy byly pro jednoznaénou identifikaci v terénu
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oznateny &fslem na kmen. V daldi fazi byly do kécenl navrZeny | stromy a porosty, které jsou v pfimém
konfliktu se stavbou a jejich ponechénl na misté nenl mo2né.

1.5 OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladii nenachéz( v chrdnéné krajinné oblasti, Evropsky
vyznamné lokallta ani Pta¢{ oblasti. Nejsou zde evidované pamétné stromy ani kulturni pamétka.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI

V blizkosti planované stavby se nenachézl poddolované tizemi.
Nenachéz! se také v oblasti CHOPAYV, ani v 2éplavovém Gzemi.
NavrZend stezka probfhé cca 36 m zdpadné od Ro2anského potoka, ktery Je ve spravé Povodi Ohfe.

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba nebude mit negativnl dopad na okolni pozemky. Jedn4 se o stavbu v extravilanu. NavrZena
stezka je tvofena povrchem z asfaltovéhe betonu ohranienym obrubami / palisddami. Odtok destové
vedy z povrehu cyklostezky bude zajiftén piiénym a podéinym sklonem, Vody 2 cyklostezky budou
likvidovany vsakem v frativodnl ryze nebo vsakem s drenéZnfm cdtokem k propustu v km 0,268 12 a
propustem vyistény do vsaku. Obvod stavby je vymezen 1 m od okraje stavebnich / terénnich (iprav.
Jednd se o cyklostezku a stezku pro p&3! umisténou v extravildnu — nenli tedy fegen hluk z novd vzniklé
stavby.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
V ramci pfadmé&tné stavby nedojde k demolici pozemnich objektll. Asanace nejsou navrZeny.

Kécenl mimo les je navreno na pozemcich mésta Sluknov, a to pouze v nezbyiném rozsahu, Ke kécenl
byly navrzeny stromy v pfimém konfliktu se stavbou nebo stromy v havarijnim stavu, které by ohroZovaly
provozni bezpetnost na cyklostezce a jejichZ stav nelze zlepéit jinym péstebnim opatfenim. Za kdcené
dreviny bude provedena adekvaini ndhrada, viz. SO 801, Navrh kdcenl &etné oznadeni siromii a porost{
vychézi z dendrologického prizkumu. Tabulka kéceni a s grafickym znAzornénim je uvedena v pfiloze
t6to zprévy.

Celkem bude kéceno 30 strom( a 575,5 m? zapojenych skupin kefil. Vedkeré kdcen( bude provedeno na
pozemcich mésta Sluknov.

1.8 POZADAVKY NA MAXIMALN( ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba se nachdzl v katastralnim Gzeml Krélovstvl.

Do pozemk( zemé&déiského pldniho fondu (ZPF) bude pfedméinou stavbou zasahovéno,

Do pozemkd uréenych k pinénl funkce lesa (PUPFL) nebude pfedmétnou stavbou zasahovéno.

Vy&et pozemkd v k.U. Krélovstvl:
2963, 1618, 2055/3, 1665/1, 1584/1, 2955/2, 2956, 1771/4, 2970/1

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAJiCIi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST
BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Jadna se o stavbu dopravnl infrastrukiury, ktera je napojena na stévajlci komunikace. Vzhledem k tomu,
Ze mé byt stezka soud4stl cyklotrasy 3042, Je navr2enoc | pfeznageni této cyklotrasy v daném (seku viz
D.1.1.7.

Stavba nebude pifipojena na technickou infrastrukturu.
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1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLAVE,

SOUVISEJICI INVESTICE

Stavba nemé& naroky na podmifiujicf investice ani nevyvoléva jiné investice.
Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rémci nabfdky dodévky stavby. Konkrétni termin zahéjeni prac!
je zAvisly na zlskénf spolegného povolen! stavby. V radmel projekénich praci se pfedpokladé zahajenl

stavebnlch praci nejdfive v roce 2024,

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOST(

Jednd se o vystavbu nové cyklostezky a aleje. Stavba se nachézi na pozemcich mésta Sluknov, nebo na
soukromych pozemeich, které mé pfedb&2né masto Sluknov domluvens k vyuZiti pro cyklostezku.

Vy&et pozemk( v k.G. Krélovstvi:

2963, 1618, 2955/3, 1665/1, 1584/1, 2056/2, 2956, 1771/4, 2970/1

Podrobny soupis pozemki vZetnd viastniki Je sougéstl pflohy &. C.2.2. Zaborovy elaborét, grafické

pliloha jo obsaZena v pifloze C.2 Katastrélni sliua&ni vykres.

1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Stavbou budou dotfena ochranné pasma stévajicich inZengrskych sitl a ochranné pAsmo mistnich

komunikac!.

Nov4 ochranna a bezpeénostni pdsma vznikat nebudour.
omunikace dle zdkona &. 13/1997 Sb.:

e 100 m od osy pfilehlého jlzdnfho pasu déinica anebo do osy véive jejl kfizovatky & Jinou pozemn!
komunikacf; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpoé&ivky, tvolf hranici pdsma
hranice silniéniho pozemku
50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdnfho pésu silnice |. tfldy nebo mistni komunikace . tfidy
15 m od osy vozovky nebo od osy piilehlého jlzdnfho pésu silnice 1l. tHdy nebo IlI. tfidy a mistnl
komunikaca II, tFidy

gsledujlel:

o QOchranné pasmo nadzemniho vedenf je souvisly prostor vymezeny svistymi rovinami vedenymi po
obou stranédch veden( ve vodorovné vzdélenosti méfené kolmo na vedenl, ktera &ini od krajniho

vodige vedeni na obé jeho strany
&) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietnd
1. pro vadiée bez izolace
2. pro vodite s izolac! zékladn{
3. pro zdvésn4 kabelova vedeni
b) u napétf nad 35 kV do 110 kV v&etné
1. pro vodi&e bez lzolace
2. pro vodite s Izolaci zakladn(
¢} v napéti nad 110 kV do 220 kV vietné
d) u napétl nad 220 kV do 400 kV vietnd
o) u napétl nad 400 kV
f) u zavésného kabslového vedenl 110 kV

@) u zaffzenf viasinf telekomunika&nf sité drZitele licence

7m,
2m,
im,
12m,
12m,
5m,
15m,
20 m,
30m,
2m,
tm.

o Ochranné pasmo podzemniho vedenf elektrizanl soustavy do napétl 110 kV vietn& a vedenl Fidici
a zabezpetovaci techniky &inl 1 m po obou stranédch krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napatl
nad 110 kV &inl 3 m po obou stranéch krajnfha kabelu,

e U NTL a STL plynovod( a pfipojek, jimi se rozvadi plyn v zastavéném Gzem{ obce
e a u tlakové Grovné do 4 bar v&etnd 1 m {na obé strany)
b) u tlakové Grovnd nad 4 bar do 40 bar v&etnd 2 m (ha oba strany)
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* ¢ u tlakové (rovn® nad 40 bar 4 m (na obé strany)
d) u technologickych objektl 4 m {na kaZdou stranu od objektu)

e U VTL Je ochranné p&dsmo 4 m na kaZdou stranu a bezpe&nostni pAsmo 20 m.

PrOb&hy IS Jsou orientaéné zaneseny do koordinagnfhe situaénlho vykresu a objektové situace, pfed
zal4tkem stavebnich pract je nutné vytySenl vech sitl jednotlivymi sprévci a viditelné vyznaZeni v
terénu.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI
Nenl specifikovéno, pozadavky na monitoring ani sledovénl pfetvofeni nejsou navrZeny.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Sama stavba je soud4stl velejné dopravni infrastruktury, nevyZaduje napojeni na sit& technické
infrastruktury.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI| STAVBY

2.1.1 Stavba

Pfedmaétem projektové dokumentace je vystavba nové Easti cyklostezky gislo 3042 z Kralovsivi k Harié
v Usteckém kraji. Sousastl fedenl je také navrh nové aleje podél cyklostezky viz SO 801,

Jedné se o spole&nou cyklostezku a stezku pro pasi Sitky 2,5 m (3. ]. p. 1,25 m) s obrubami v Grovni
vozovky. Pfi nutnosti zvySenych obrub nebo palisad se roz&(H jizdnf pruh o bezpeénostni odstup na 1,5

m.

Na trase Je navrZeno jedne odpoginkové misto s pfisttesikem a odpadkovym koSem (km 0,625). Méstsky
mobiliaF bude podrobné]i feen v RDS.

Stévajici odpoginkové misto pod stromem (javor) v km 0,020 bude zachovéno a strom bude ochrénén na
doporu&en! dendrologa pferu$enim zpevn&ného povrchu cyklostezky v mistech kofenového systému.
Kofenovy systém javoru vede pfevaZné u povrchu a plerulenf kofenli v mistech vedenl cyklostezky by
znamenalo Jeho pokécen.

V km 0,340, 0,580, 1,080, 1,400 |sou navrZeny hospodéfské plejezdy zpevné&né velkou kamennou
diazbou uloZenou v betonu.

ReSeny Usek se nachézl na polnl cest# ve viastnictvi mésta Sluknov a na pfilehlych pozemcich

v soukromém viastnictvi, nebo ve viastnictvl mésta Sluknov.

QOdvodnéni okolnich komunikaci |e fedeno odtokem do terénu a dél do RoZanského potoka. Odvodnén(
navrZenych zpevnénych ploch je tedy fe§eno pomoci nové podéiné drend2e s funkcl vsaku, kterd ma
sama o scbé& pfepad do okolnTho terénu a na konci je vZdy svedena do vsakovaci jdmy. Mezl km 0,128
03 — 1,004 14 je podéind drené s funkcl vsaku svedena k propustu v km 0,268 12 a jim svedena do
vsakovaci jAmy viz SO 131. Revizni Sachty nebyly na Zddost mésta navr2eny.

Min. polomé&r smérového oblouku Je 24 m, co2 spifiuje polomér pro navrhovou rychlost cyklisty 30 km/h a
vy&&i. Min. polomér vy&kového oblouku je 100 m, coZ spifiuje polomér pro ndvrhovou rychlost cyklisty 40
km/n a vy3E&l. {viz TP 179)

Celkové délka feSeného Gseku stezky je 1,438 22 km.

Osvétlenl stezky nebylo feZeno.

2.1.2 U&el uzivani stavby

Stavba bude vyuZivana chodci a cyklisty Jako sougést cyklostrasy 3042.
2.1.3 Trvalé nebo dotasna stavba
Jedné se o stavbu trvalou s ndvrhovou Zivotnosti konstrukce zpevnénych ploch 25 let. Skladba

cykiostezky a ostatnich ploch je navrZena v souladu s TP 170, nebo s katalogem polnich cest a
zpracovanym diagnostickym priizkumem lokality.
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2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavk a technickych poZadavki zabezpe&u)ici bezbarlérové uZivéni
stavby

Vylimky nejsou stanoveny.
2.1.5 Informace o podminkéch zdvaznych stanovisek dot&enych orgéani

Po zpracovanl projektové dokumentace budcu v rimel InZenyrské &innosti osloveny DOSS (dot&ené
orgény stétnl sprévy), spravel inZenyrskych siti a viastnici dotéenych pozemk(. Jejich poZadavky budou
vypoféddéany a pfipadné zapracovény do PD. Jednotliva vyjadieni k projektové dokumentacl budou poté
uvedena v pifloze E. Dokladové tast.

2.1.6 Celkovy popis koncepce fedeni stavby v&etné zakladnich parametrii

Pfedmétem projektové dokumentace je vystavba nové E4stl cyklostezky Eislo 3042 z Kralovstvl k Hart
v Usteckém krajl. Sou&éstf fesenl Je také névrh nové aleje podél cyklostezky viz SO 801.

Jedné se o cyklostezku Sitky 2,5 m (8. j. p. 1,25 m) s obrubaml v Grovni vozovky. Pii nutnosti zvy$enych
obrub nebo pallsad se roz&[H |izdnl pruh o bezpe&nostni odstup na 1,5 m.

Na trase Je navrZeno jedno odpotinkové misto s pfistfedkem a odpadkovym kofem {km 0,625). M&stsky
mobllif bude podrobné|i feSen v RDS.

Stévajlct odpoéinkové misie pod stramem (javor) v km 0,020 bude zachovano a strom bude ochrénén na
doporutenl dendrologa pferudenim zpevnéného povrchu cyklostezky v mistech kofenového systému.
Kofenovy systém javoru vede plevaZné u povrchu a pferugenl kofen( v mistech vedeni cyklostezky by
znamenalo jeho pokécen.

V km 0,340, 0,580, 1,090, 1,400 jsou navrZeny hospodafské pfejezdy zpevné&né velkou kamennou
dlazbou uloZenou v betonu.

Re#eny Gsek se nachézl na polnf cestd ve viastnictvi mésta Sluknov a na pfilehljch pozemeich

v soukromém viastnictvi, nebo ve viastnictvi mésta Sluknov.

Odvodnéni okolnich kemunikaci je feSeno odtokem do terénu a dal do RoZanského potoka. Odvodnénl
navrzenych zpevnénych ploch je tedy feéeno pomocl nové podéiné drenée s funkel vsaku, kterd mé
sama o sobé pfepad do okoinfho terénu a na konci je vidy svedena do vsakovacl jdmy. Mezl km 0,128
03 = 1,004 14 |e podéiné drenéZ s funkcl vsaku svedena k propustu v km 0,268 12 a }im svedena do
vsakovac! jdmy viz SO 131. Reviznl $achty nebyly na 24dost mésta navrZeny.

Min. polomér smérového oblouku je 24 m, coZ splfiuje polomér pro névrhovou rychlost cyklisty 30 km/h a
vy&s[. Min. polomér vy$kového oblouku je 100 m, coZ splfiuje polomér pro nédvrhovou rychlost cyklisty 40
km/h a vyssl, (viz TP 179)

Celkova délka feSeného seku cyklostezky je 1,438 22 km.

Osvatlenl cyklostezky nabylo Ffegeno.

2.1.7 Ochrana stavby podile jinych pravnich pfedpisi

Ochrana stavby dle zAkona &. 114/1992 Sb. o ochrand pifirody a krajiny nenf navrZena, Zviaétni ochrana
stavby nenl projektem stanovena. V ckoll stavby se nenaché&zl kulturnl pamétka.
Jedna se o stavbu irvalou.

2.1.8 Zéakladni bllance stavby — potfeby a spotfeby médli a hmot, hospodaten(
s dedt'ovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadui a emisf,
trida energetické narotnostl budov

Samotna stavba nebude spotfebovévat medla, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat
béZnym uZivinim komunikace, které budou likvidovany jejim spravcem. Realizac( stavby dojde k pfesunu
cykiistické a p&Ef dopravy ze souasného vedenl cyklotrasy 3042 na nové navrhovanou cyklostezku, Hiuk
Z provozu nenl fesen.

V prib&hu vystavby se pfedpokléda doZasné zvySend hladina huku z pracujficich stavebnich
mechanisma a zvySeny provoz nékladnich automoblld. Tyto potenciding hluéné Einnosti a stavebnl prace
budou probfhat pouze v dennf dobé.

Po dobu Zivotnostl stavby se pfedpokidd4 vznik odpadu spojeny s &i§ténim komunikace, systému
odvodnéni a Gdr2by silni&nl vegetace.

Energetické naroZnost budov se pro pozemni komunikaci neuplatnf,

2.1.9 Zakladni pfedpoklady vystavby — tasové Gdaje o reallzacl, &lendni etapy

V dobé zpracovanl dokumentace nenf znam pfesny termin zahéjenim stavebnich pracl, ktery je vazén
vydanim stavebniho povoleni a vybranim zhotovitele stavby.

Zahéjenl stavebnlich praci se pfedpokléds v roce 2024,

Celkové doba realizace celé stavby Je odhadovéna na cca 4 mésice.
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Pribé&h stavby:

Ztizeni zafizenl staveni$td, vyty&eni podzemnl inZenyrskych sitl, kdcenf stromi a kef.

Vykopy pro navrZené konstrukce a cdvodnénl.

ZatéZovaci zkousky na pléni a pfipadna vymana aktivni z6ny.

Vytvofeni trativodnich ryh, drenéZi a vsaku, uloZenl propustu.

Polo2enl konstrukénich vrstev, obrub a palisdd. Dosypén( terénu a ndsypovych svahi.
Dokon&ovacl prace {rozprostfenl ornice, vysadba stromi, keit, zatravnéni, dopravnl znatky aj.).

2.1.10 Zékladni poZadavky na pfed&asné uZivani
Pfedéasné uivani stavby se nepfedpoklada. Stavba bude pfedéna do uZlvanl jako celek.

2.1.11 Orienta&ni néklady stavby

Podrobné cena stavby vychézi ze soupisu praci viz pfiloha F., ktery je ocenén v pifloze G. Rozpotet.
Soupls pragi a je fazen dle stavebnich objekt(i na jednotlivé poloZky cenové soustavy OTSK v aktuéin{
cenové hladiné.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI(

2.2.1 Urbanismus - Gzemnl regulace, kompozice prostorového feseni

Snahou projektanta bylo za&lenlt cyklostezku do okoll s co nejmen&imi ndroky na terénni Gpravy, ale
zérovel! tak, aby co nejvice vyhovovala komfortni jizdé v8ech tipl cyklistC.

Zakladnl technické a urbanistické feSenl vychéazl z poZadavku investora. Stezka byla na poZadavek
investora navrzena pouze 2,5 m Eirokd. Divodem byl pfedeviim poZadavek zasdhnout pouze do
pozemk( mésta Sluknov, nebo do vy&lenéného pruhu domiuveného naptimeni pozemka od km 0,358 po
km 0,567. Trasa je projekiem navrZena tak, aby Jeji dispozi&nl a technické fedenl plsobllo vyvaZend viidi
fetendmu Gzeml. Investor trval na pouZiti krytu z asfaltového betonu (vedle nezpevnéného povrchu) a na
vysadba pravidelné aleje (vedle zfizenl nékolika novych remizki).

2.2.2 Architektonické feseni

Vzhledem k charakteru a dopravnimu G&elu neni stavba nijak architektonicky feSena.

Specifikace aleje (ndhradnl vysadby) je uvedena v technické zpréavé SO 801 Sadové (pravy,
Stezka bude provedena z asfaltového betonu, silni&nl obrubniky a palisédy budou provedeny z
prefabrikovanych dilcd standartnich rozmérd.

DlaZba na hospodaiskych pfejezdech bude provedena z velké kamenné diaZby.

Nezpevnéné plochy pled kaplitkou a na odpoginkovém misid budou provedeny z kaleného Stérku.
Povrch v okoli stromu v km 0,020 bude zatravnén.

Zatravnény budou u vzniklé svahy vEetnd nezpevnénych krajnic.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

2.3.1 Popls celkové koncepce technického Feden(

Predmétem projektové dokumentace Je vystavba nové E4stl cyklostezky &islo 3042 z Krélovstvl k Harté
v Ustackém kraji. Sou&astf fedenl je také ndvrh nové aleje podél cyklostezky viz SO 801.

Jedn4 se o cyklostezku &ifky 2,5 m (8. j. p. 1,25 m) & obrubaml v drovni vozovky. PH nutnostl zvySenych
obrub nebo paliséd se roz3ffi jizdnl pruh o bezpe&nosinl odstup na 1,5 m.

Na trase je navrZeno jednc cdpodinkové misto s pifstleskem a cdpadkovym kosiem (km 0,625). Méstsky
mobiliaf bude podrobnéji Feden v RDS.

Stévajicl odpo&inkové misto pod stromem (javor) v km 0,020 bude zachovéno a strom bude ochrénén na
doporugeni dendrologa pferusenim zpevnéného povrehu cyklostezky v mistech kofenového systému.
Kofenovy systém Javoru vede pfevaZnd u povrchu a pferuen( kofenil v mistech veden| cyklostezky by
znamenalo jeho pokécen.

V km 0,340, 0,580, 1,080, 1,400 jsou navrZeny hospodafské pfejezdy zpevnéné velkou kamennou
dlaZbou uloZenou v betonu.

Reseny Gsek se nachézl na polni cestd ve viastnictvl mésta Sluknov a na piitehljch pozemcich

v soukromém vlastnictvi, nebo ve viastnictvi mésta Sluknov.

Odvodnaéni okolnlch komunikaci je feSeno odtokem do terénu a dél do Ro2anského potoka. Odvodnén(
navrZenych zpavnénych ploch je tedy FeSeno pomocl nové podéiné drenae s funkef vsaku, kterd ma
sama o sob& pfepad do okolnfho terénu a na konci je vidy svedena do vsakovacl jdmy. Mezi km 0,128
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03 -~ 1,004 14 je podélné drenaZ s funkcl veaku svedena k propustu v km 0,268 12 a jim svedena do
vsakovacl jamy viz SO 131. Reviznl Sachty nebyly na Zadost mésta navrZeny.

Min. polomé&r smérového oblouku je 24 m, coZ spifiuje polomér pro ndvrhovou rychlost cyklisty 30 km/h a
vyE3i. Min. polomér vySkového obleuku je 100 m, coZ spliiuje polomér pro navrhovou rychlost cyklisty 40
km/h a vyS8I. (viz TP 179)

Ceilkov4 délka Feseného (seku cyklostezky je 1,438 22 km,

Osvétlenl cyklostezky nabylo fedeno.

Technické fedeni jednotlivych stavebnich objektd je popséno v kap.2.6.2.

2.3.2 Celkova bilance néaroka viech druhi energli, tepla a teplé uZitkové vody

Stavba pozemnf komunikace nevyZaduje pfipcjeni a spotfebu zdroji energll, tepla a TUV.
2.3.3 Celkova spotieba vody

Stavba nebude pii svém provozu mit ndroky na vodu.
2.3.4 Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisf

Pfi provozu budou vznikat pouze odpady zpilsobené béZnym uZivdnim komunikace. Je vhodné zajistit
pravidelnou GdrZbu zpevnénych ploch a odvodiiovacich zafizenich — v kompetenc! spravce komunikace.
Po ukongenf stavebnich pracf bude prostor stavby vyklizen a pfedan do u2ivani. Komunikace bude
pravideing ¢&iiténa.

S vyziskanym mataridlem bude nakléddéna dle pifstudnych pfadpist,

2.3.5 Pozadavky na kapaclty vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektrického
komunika&niho zafizeni vefejné komunika&ni sité
Netyka se stavby.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stezka e havrZend Jako spole&ng pro chodece a cyklisty,
Stavba je navrZena dle vyhlagky &. 398/2008 Sh. zabyvajicl se bezbariérovym uZivanim staveb.
Stezka probihé po celé své délce v zékladnim pfiéném sklonu 2,0%, ktery se v km 0,020-0,030,
0,170-0,180C, 0,205-0,215, 0,245-0,255, 0,360-0,370 pfeklapl na opatnou stranu. Na zag4tku a konci
Useku bude Stezka plynule napojena na stévajlcl komunikace.
Podélny sklon 8,33% je plekrogen:
mezi km 0,160 41 — 0,201 27 (10,65%)
mezi km 0,275 91 — 0,383 49 (8,70%)
mezi km 0,515 51 — 0,569 88 (8,85%)
Celkem na 202,81 m pfekratuje ndvrh podéiny sklon 8,33 %. Dilivadem je nuinost co moZné nejlépe
kopirovat stdvajlci stav, aby nedoglo k vytvofeni trvalych zéborli soukromych pozemki. Jednd se o 14,1
% délky stavby.
Na zaéétku a koncl stezky je navr2eno vodorovné dopravnl znagen! C9a/b. Oddalen( stezky a misinf
komunikace funk&nl skupiny C |e provedeno varovhym pisem &. 0,4 m tvofeného z kontrastnl &ervené
dlaZby s nopy.
Vodfel linle bude vedena po levé strand stezky a bude tvofena pallsddaml, nebo die odstavce 1.2.1.1.
vyhlasky €. 398/2008 Sb. okrajem komunikace smérem k vegetaci tzv. negativni spérou {zeleii bude
sniZzena od naslapu obruby o 8 cm). V okoll stromu od zagétku Gseku aZ po km 0,025 00 bude vedensa
vodicl linie po pravé strané z divodu krat&lho pferusenl konstrukce stezky (pouze 5,84 m).

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Min. polomér smérového oblouku je 24 m, coZ spliiuje polomér pro navrhovou rychlost eyklisty 30 km/h a
vyisi. Min. polomér vy&kového oblouku je 100 m, co2 splfiuje polomé&r pro ndvrhovou rychlost cyklisty 40
km/h a vyB8i. (viz TP 179).

Zéldadnl 5ffe cyklostezky je snlZena na 2,6 m (4. |. p. 1,26 m) na pfimou 24dost investora stavby a to
pfevaZné z diivodu nezasahovat do okolnich soukromych pozemki:.

2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Popls soutasného stavu
Lokalita se nachézf extravilénu mésta Sluknov.
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V souasnosti zde vede #uté turisticka trasa. Misty Je moZné rozeznat v terénu poini p&3inu. Vétiinu
trasy ale nyni pokryvé vysoka trava.
2.6.2 Popis navrieného stavu

Stavba je celkem &lenéna do 3 stavebnlich objektd, jejichZ oznagenl je v souladu s vyhléskou &.
405/2017 Sb., kterou se ménl vyhiaska 499/2006 Sb. a dle poZzadavkil .Smérnice pro dokumentacl
staveb pozemnich komunikacl" v platném znéni.

fr:dsglné | Skupina objektd Nézev stavebniho objektu
"_ | Objekty pozemnich
100 | i Lo SO 101 — Cyklostezka _
| Objekty pozemnich
100 i | 80131 Propustvim 0,268 12
800 Objekty Gpravy Gzeml S0 801 - Sadové lpravy

2.6.21 SO 101 Cyklostezka

Pfedmé&tem fefenl stavebniho objekiu je vystavba nové cyklostezky z Kralovstvi k Hartd, vEetné
navrzen{ jednoho nového odpetinkového mista a vyfe$enl odvodnéni nové vzniklych ploch. (Propust a
vsak v km 0,268 12 jsou soudastl objektu SO 131). Site cyklostezky je sniZena na 2,5 m na pfimou
#4dost investora stavby a to plovaZnd 2 dlivodu nezasahovat do okolnich soukromych pozemkit.

Min. polomér smérového oblouku je 24 m, coZ splfiuje polom&r pro névrhovou rychlost cyklisty 30
km/h a vyE&l, Min. polomér viikového oblouku je 100 m, coZ spliiuje polomér pro névrhovou rychlost
cyklisty 40 km/h a vyS81. (viz TP 179)

Celkové délka feSeného lseku cyklostezky je 1,438 22 km.

Sifka cyklostezky Je 2,5 m (8. j. p. 1,25 m). Ta bude od okolnfho terénu vymezena obrubami
s n&glapem + 0 cm. Pfi nutnosii zvy&enych obrub (vice neZ +2cm) nebo palisad se roz&fil jlzdnf pruh o
bezpetnostn! odstup na 1,5 m.

Povrch cyklostezky je navrien z asfaltového betonu s vyjimkou mista pod stromem v km 0,020, kde bude
z diivodu ochrany stromu & jehe kofenového systému v okruhu R= 6,0 m od stromu pouze zatravnény
povrch. U nového odpoéinkového mista a pled kaplitkou bude pouZit povreh z kaleného Stérku. V km
0,340, 0,580, 1,090, 1,400 jsou navrZeny hospodéfské plejezdy zpevn&né velkou kamennou dlazbou
uloZenou v betonu.

V km 0,377 kii#i stezka stavajicl plynovodn! podtrubf VTL, Vzhledem k tomu, Ze je nynf moZné obdélavat
okolnf pozemky hospcdéfskou technikou, je pfedpoklad, Ze je plynovod uloZen dostate&nd hluboko i pro
konstrukci cyklostezky. Stezka je vedena po stavajicim povrchu. Nebude tedy sniZeno krytl plynovodu.
Déle bude k plynovodnimu potrubf pfistupovano dle poZadavk( spravee sité.

V km 1,400 ki#f stezka nadzemn( vedeni VN. V priib&hu stavebnich praci bude nutné v tomto Gseku
pracovat & opatrnostl vi&i tomuto vedenl.

Kapacitn( ddaje SO 101:

Stezka (asfaltovy kryt) - 3840 m?

Konstrukce v okoll stromu (zatravnény kryt) - 240 m?
Pochozf konstrukce (kaleny #térk) - 341 m2
Konstrukce pfejezdu (kamenné dlaZba) - 19 m?
Odlazdéni piikopu — 6 m2

Slini&nl obruba 100/250/1000 = 2520 m

Sliniénfl obruba 150/300/1000 - 138 m
Palisdda pramér 200 mm =240 m

Ornice v roviné — 926 m?

Ornice ve svahu — 1572 m2 {1310 m2x 1,2)

2.6.2.2 S0 131 Propust v km 0,268 12

Propustek je navrzen z HDPE trub DN 500, SN8 dl. 11,100 m. Spojka trouby je navrZena
dvoudfiné piskoté&sna péskova. Vnithni sténa trouby je hladké. Sténa trouby je dvouvrstva. Vnéjsf povrch
trub je tvolen spirdlovitymi Zebry (korugac(). Pfedepsana kruhové tuhost pii deformaci 3% vnitfnfho
nomindiniho praméru CSN EN ISO 9969 - 8 kPa. Potrubl je navrZeno ve sklonu 1 %. Spojeni potrubi,
podkladn( vrstvy, obsypy a zasypy musl byt provadény dle TP vyrobce.
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Na lavé strané propustku je navrZena viokové jimka z betonu €30/37 — XA1 s kamennou dlaZzbou.
Viokova jimka je navrZena ze Zelezobetonu. Beton zékladové desky a stén jimky byl navrZen ve stejné
kvalltd a se stejnym SVP. VyztuZena je betonafskou ocell B500B.

Vtokov4 jimka bude zhotovena na podkladnim betonu €12/15 — X0 tl. 100 mm, dno jimky je navrZeno tl.
300 mm a bude odi&Zdéno lomovym kamenem . 200 mm do betonového loZze C30/37n — XF3 tl. 100 mm.
Tlousfka stény Jimky je 300 mm. Vnitfnl rozméry |Imky jsou 1,00 x 1,50 m a hloubka jimky 3,10 m.

Ve sténé bude proveden prostup pro vytst&nl podéiné drendZe S0O101. Z jimky Je pod vozovkou
navrZeno potrubl DN 500. JelikoZ hloubka jimky pfesahuje 1,5 m, budou na zadni strané do st8ny jimky
osazena stupadla pro pfistup pracovniki UdrZby. Celkem bude dodatein& osazeno 7 ks ocelovych
stupadel s poplastovanim po 300 mm vystlidané.

Jimka je opatfena pororo&tem pro zakryti jimky. Pro osazeni rodtu z kompozitnich materiéll je po
obvodé {imky zabetonovén ocelovy rdm s kotevnimi pfipravky na ocelovém rému pro zabetonovéni
a s ocelovymi plechy s otvorem pro moznost upevnén{ pochozlho rodtu. Mezl ocelovym ramem
a betonovym dffkem bude provedena zélivka z cementové malty se stupném viivu prostfed! XF4.
Pororoit bude zabezpeten protl posunutl a kradeZi.

Opevnéni svahu na vytoku bude provedeno dl VL4 206.02. OdlaZdéni bude provedeno lomovym
kamenem prim&msé . 200 mm do betonu C30/37n-XF3 tl. 160 mm Spérovéni bude provedsno MC
& agresivitou prostfedi XF4. Jednoilivé kameny budou uklédény se sparami 20-40 mm, pfitemz tyto spéry
budou nésledn& vypindény MC s agresivitou prostfedi XF4 na pinou vySku — tzv, hloubkové spérovénl. Za
gikmo seffznutym Eelem bude provedena vsakovacl jama 6,0 x 7,5 hloubky 0,80 m vypinéna Stérkodrtf fr.
32-64 mm. Churmusovany terén je navrZen ornicl t, 200 mm s travnim osivem.

2.6.23 SO 801 Sadové Gpravy

Cllem a zadanim bylo zachovat stvajlel zelefi v maximéinl moZné miffe a trasu dopinit o jednostrannou
elej. Vzhiedem k velkorysym prostorovym moZnostem byly vybrény plvodni druhy velkokorunnych
stromil vhodnych do mistnich klimatickych podminek. V mist®, kde cykiostezka opoustl remizek u
Krélovstvi, |sou navrZeny Javory kieny. Tento (isek koné! na horizontu u dalsfho remfzku. V mistdé
budouciho odpoéivadia je navrZen 1ks lipy malolisté. Za remizkem alej pokratuje vysadbou dubt
Zimnich, které na Hart& opticky navaZou na stévajicf starou dubovou alej. Alej byla navrZena s
rozestupem 15m a 2m od hrany cyklostezky. Tato vzdalenost za)istl dostatetny prostor pro rozvoj korun a
provozni bezpetnost. Celkem je navrZeno 62ks stromil k vysadbé.

2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZEN(

V ramci stavby se technologické zafizenl nevyskytujl. Jednotlivé stavebnf oblekty spadajic! do
technického zafizenl jsou popsény vy$e v samostatnych podkapitoléch.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby Je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. & 246/2001 Sh., ohsah po24rna
bezpe&nostniho fegenf stavby piiméfené omezen.

Jedn4 se o dopravni stavbu navrZenou plevaZnd z nehoflavych materidl. Souéasti stavby nejsou 24dné
objekty vyZaduijicl vytvofeni samostainého poZarniho Gseku. Stanovenl poZzamiho rizika ani stupné
poZérnl bezpe&nosti nenl nutné u 24dného z objektl. Meznl velikost poZamich (sek( nenl nutné
hodnotit.

Jedna se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozéarni odolnost. V pfipadé pouZitl hoflavych
materiali nebo hoflavych kapalin (napf. pouZitl asfaitG a hoflavych kapalin, apod.) mus! byt dodrZzeny
vechny bezpeénosini poZadavky vyplyvajici z platnych piedpist a norem (napf. zédkon o poZamf
ochran&, CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovéni, manipulaci | aplikaci na stavenisti.
Dispoziénl Fodenl respektuie podminky pro bezpeény (inik osob a dalSl podminky z hlediska pouZitych
stavebnich materiélli. Soutésti stavby nenli tunel ani zekryty zéfez, které by omezovaly bezpe&ny tnik
osob pii nehodé a nasledném poZaru.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni poZzarniho zésahu Jsou
standarcinl,

Jedn4 se o liniovou stavbu, kiera nevyZaduje rozdéleni na poZérnf Gseky.

Zabezpedenl poZaml vedou, vnitini a vnéj&l odb&ml mista ani zvia&tnl hasebnl latky neni nutné v
souvislosti 5 navrZenou stavbou zfizovat. Materidly, které nelze hasit vodou, nejsou projekiem stavby
navrZeny.
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Komunikace bude po svém dokon&enl dostate&né (inosné pro téZkou hasi¢skou techniku, na celé trase
komunikace bude zaji$tén prijezdovy profif vyéky min. 4800 mm. Pffjezdové komunikace nebudou mit
&liku Jizdnlho péasu / pruhu min. 3,0 m, protoZs bylo investorem poZadovano 2G2it cyklostezku na 2,5 m.
Pro pfijezd hasitskych vozidel bude moZné vyuiit i okolni pole.

Nent navrZen prostor vy2adujici instalaci hasicich plistroju.

Technické nebo technologickd zaffzeni stavby nemaji z hlediska poZarni bezpeZnosti zviaétn! podminky.
PoZarnd bezpednostni zallzenl nejsou navrZena.

Pro bezpetnost zasahujlcich jednotek pii haSenl nebo provadénl zachrannych pracl nenl nutné
stanovovat daisi zvlastni opatfenl. Jedné se standartni misto v extravilanu meésta, které je voiné
pHistupné.

Z hlediska poZamnl ochrany nepfedstavuje tprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objekti
24dné riziko. PfovaZna S4st objekth je charakteru silniénich a vodohospodaFskych, kde nejvétsl objem
pledstavuji zemnl prace. To jsou objekty, kde nejsou 24dné problémy s ochranou proti vzniku poZéru.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepainé technického hodnocenl nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Zéasady parametr( fedenl stavby (vairanl, vytapéni, zésobovéanl vodou, odpadl apod.) nejsou dle
charakteru stavby speclfikovény.

Bé&hem stavebnich pracl dojde ke zvySenl hlukové zatdZe na okolnl prostfed!. Zhotovitel stavby je
povinen provéadét takova opatfeni na ochranu proti kodlivému plsoben( hiuku b&hem stavby, aby byly
dodrZeny hygienické limity pro dennf i noénl dobu dle nafizenl viady &. 272/2011 Sb. O ochrané zdrav(
pled nepifznivymi Géinky hluku a vibracl.

V priib&hu provadénl pracl je zhotovitel povinen provédét opatfenl ke sniZenl pragnosti. Vozidla
dovéZejicl sypky materlal budou opatfena plachtami.

Pfilehlé komunikace nebudou zneéi$tovany stavenidtnim materidlem. Vozidla vyjizdéjici ze stavby budou
fadné otigténa.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI
2.11.1 Ochrana pired pronlkénim radonu z podloZi

Jedna se o otevianou stavbu bez nutnosti zftzovat dalil opatient.
2.11.2 Ochrana pfed bludnymi proudy

V ramci stavby nenl feSeno.
2.11.3 Ochrana pied technickou seizmicitou

Potencidlni zdroje technické seizmicity, kieré by stavbu negativné oviiviiovaly, se v ckolf stavby
nevyskytujl.

2.11.4 Ochrana pfed hlukem

Jedné se o stavbu trvalou, ktera nebude mit negativni viiv na okolf z hlediska hluku. Cchrana pled
hlukem nenl projektem stanovena.

2.11.5 Protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachézl v z&plavovém (zemi.

Negativnl (ginky na stavbu ani okoli vlivem odvodnén! nevznikajl.

2.11.6 Ostatni Gi&Inky - vilv poddolovéni, vyskyt metanu

V blizkosti planované stavby se nenachdzl poddolované (izeml, chranéné loZiskové zeml ani dobyvaci
prostory.
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3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 Napojovaci mista technické Infrastruktury

Netyka se stavby.
3.1.2 Piipojovacl rozméry, vykopové kapacity a délky

Netykéa se stavby.
4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENIi VEETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO
PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Stezka je navrZené jako spole&né pro chodee a cyklisty.
Stavba je navrZena dle vyhlasky &. 388/2009 Sb, zabyvalicl se bezbariérovym uZivanim staveb.
Stezka probfhéa po celé své délce v zékladnfm pfi&ném sklonu 2,0%, ktery se v km 0,020-0,030,
0,170-0,180, 0,205-0,215, 0,245-0,255, 0,360-0,370 pfeklapi na opaénou stranu. Na zaétku a kongi
tseku bude Stezka plynule napojena na stévajlcl komunikace.
Podéiny skion 8,33% Je pitekrofen:
mezi km 0,160 41 - 0,201 27 {10,65%)
mezi km 0,275 81 — 0,393 49 (8,70%)
mezi km 0,515 61 — 0,669 89 (8,85%)
Celkem na 202,81 m pfekratuje névrh podéiny sklon 8,33 %. Diivodem je nutnost co moZnd nejlépe
kopirovat stavajici stav, aby nedoslo k vytvofenf trvalych zéborl soukromych pozemku. Jednd se o 14,1
% délky stavby.
Na zat4tku a konci stezky Je navr2eno vodorovné dopravni zna&enf C9a/b. Oddélenf stezky a mistni
komunikace funkéni skupiny C je provedeno varovnym pésem &. 0,4 m tvofeného z kontrastni &ervené
dlaZby s nopy.
Vodicl linie bude vedena po levé strand stezky a bude tvolena palisédami, nebo dle odstavee 1.2.1.1.
vyhlégky & 398/2009 Sb. okrajem komunikace smérem k vegetacl tzv. negativnl spérou (zelei bude
sniZzena od néélapu obruby o 8 em). V okoli stromu od zaééatku (seku a2 po km 0,025 00 bude vedena
vodicl linie po pravé strané z diivodu kratéfho pferuSeni konstrukce stezky (pouze 5,84 m).

4.2 NAPOJEN( UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU.
Na za&4tku | koncl se navrZend stezka napojf plynule na stévajic! komunlkace v majetiku mésta Sluknov.

4.3 DOPRAVAYV KLIDU
Netyka se stavby.

4.4 PES[ A CYKLISTICKE STEZKY
Stavba navrhuje cyklostezku / stezku pro pa3( v délce 1,438 22 km. Podrobndji viz SO 101.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNI UPRAVY

Na nezpevnéné plochy bude v tl. min. 20 cm rozprostfena omice s néslednym zaloZenim travniku die TP
99 piipadné s dal§im dopinénim substrétu pro naslednou vysadbu. Padrobnéji feSeno v SO 801.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Technologicky postup:
1/ kécenl
2/ hloubeni Jam
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3/ vysadba, kotvenl, zélivka, komparativnl fez
4/ povysadbové rozvojova péte v déice 5 let

5.2.1. Kiicon(
Ke kéceni byly navrzeny stromy provozné nebezpeéné a dale stromy a porostnf plochy, které jsou v
pfimém konfliktu se stavbou. Vit tabulka kécen( v pifloze.

5:.2:2, Hiouben{ vvgadbovych jam

Je naplénovéna vysadba 63ks stromil. Vyména plidy se nepfedpokléda. Zékladnim rozestupem
vysadby pro stromy Je 15m, vzdélenost od hrany komunikace 2m. Velikost vysadbové Jdmy déna
primérem balu (cca 40 cm pro obvody 10-12 ¢m), Sife vysadbové jdmy je miniméiné 1,56 ndsobkem vyse
zminéného rozméru. Do zeminy pochézejicf ze spodnich vrstev by nemé&! byt pfimisen Zédny organicky
materiél {(ani pfipadné zbytky drnu z vrchnich vrstev}, pokud bude déle pouZivana pro podsypani balu.

5,2.3. Vysadba. kotveni, zdllvka, komparativn| fez

Seznam rostlinného materidiu:

taxon: obvod kmene: potet ks:

Acer pseudoplatanus 10-12 20
Tiia cordata 10-12 1

Quercus petrasa 10-12 42
celkem: 62

Vysadby musejl byt v souladu se standardem pé&e o krajinu A02 001 ,Vysadba strom0". Pro vysadbu
|sou navrZeny miadé alejové stromy o obvodu 10-12 cm, pro stromy se potita s kotvenim na 3 killy a
s ochranou protl okusu. Podle zku$enosti mé mladél vysadbovy materiél k krajiné lep3( ujimavost a
zérovefi jsou stromy o tomto obvodu dostate&nd odoiné vG&i klimatickym podminkém, V mlstd nenf
pfedpoklad zhorienych pldnich podminek, protc vyména pidy neni navrhovéna, stejnd jako
dodate&né hnojenl. Zdllvka jako soudést vysadby se provéd( do otevfené jdmy, aby byl minimalizovan
vznik vzduchovych kapes. Zalivka musl prosytlt rovnomé&mé pldu v celé vysadbové jdmé. Voda
pouZivané pro zélivku nesmi byt kontaminované a musf odpovidat CSN 75 7143. Jejl kvalitu Je tfeba
pravidelné kontrolovat. Pro stromy s balem 40 cm se doporutule 1 zéllvkova dévka o objemu 45
litra.

Pred zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni. Pfi zasypavéni hlubsich Césti jamy se
pouZije zemina ze spodnl vrstvy (pfipadnd vylepSena mineralnim substrétem). Na zasypénl vrchnich
vrstev se pouzije vrchni zemina (pfipadn# vylepSené mineréinim nebo i organickym substratem).
Vyivafime zdviahové misy pro zlepgené moZnosti zalévan( siromu.

Kotvenl Je navrZeno 3 klly s homi pifékou. Kotvenl nesmf poskozovat sirom. Poneché se alespofi dvé
vegetatni sezény. Kily pouZité pro kotveni musi byt oloupané a musf mft Zivotnost minimain® 2 roky.
Uvazek mus{ byt na kdlu zaji§t&n proti sklouznutl. Uvazky nesmi pogkozovat kdru, ani brénit tloustnuti
kmene. Kily instalujome b&hem vysadby do otevfené vysadbové |amy, aby nedoslo k poskozeni kofend.
Vyika kotveni je od 500 mm od zemé do nejvyse 100 mm pod nasazenim koruny kmennych tvard
sazenlc ,

Vysazené stromy se zamulu)i vrstvou 80—-100 mm mul&ovactho materiélu. Mul& by nemé& byt v
piimém kontaktu s kmenem. Mul&avaci materidly nesmi po3kozovat strom a nesmf brénit svymi
viastnostmi pronikénf vody a vzduchu do pldy. Jako mulé ze pou2it napfiklad tyto organické materiély-
kiiru, dievni &t&pku.

PH vysadbé& se kmeny natfou jako prevence protl korni spéle pHpravkem k tomu uréenym a na kily
se vné upevni pletivo protl okusu.

PH vysadbé se provede komparativnf fez. Provedeni komparativniho fezu se fdf standardem SPPK A02
002 ~ Rez strom

5.2.4.P
Povysabové péé&e v prvnim roce po vijsadbd zahrnuje zejména pravidelnou zélivku 6-8x b&hem sezény
IV —IX o objemu min. 45l/strom (v zévislostl na mnoZstvl sraZek v daném roce).
Déle je souéastl povysadbové péce:
- udrZeni bazplevelnych mis
min. 1x vypleti, okopévka- oprava kotveni a Gvazk(
prib&Zné b&hem roku opravit poikozené koliky a pfi¢ky, opravit a kontrolovat uvAzan( stromd kokosovym
provazem (musf drZet strom, ale nesmf( ho za3krcovat, jak silf kmen)
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- odetfenl mechanického pokozenl
okamZité po poskozenl seffznout rdnu a zatfft stromovym balzdmem
2. rok po vysadbé
totéZ jako 1. rok
3. aZ 5. rok po vysadbd
totéZ jako 1. rok, zélivku je moZné omezit na 4-8 zdsahl v dob& sucha. Na kongi 3. roku se provede
vychovny fez , pfip. dopin&nl mulge. Na koncl 5. roku se odstrani kotven( stromd.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI PATRENI

Pro zabrénénl eroze piidnich vrstev budou nezpevnéné plochy zatravnany pifpadné zpevnény novou
vysadbou.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY
A PUDA

Hiuk b&hem vystavby:

V pribahu vystavby se pfedpokiadé lokélné a dotasné zvyiend hladina hluku z pracujicich stavebnich

mechanlsmii a zvyfeny provoz nékladnich automobil(. Tyto potenciéiné hluéné &innostl a stavebnl prace

budou probihat pouze v dennl dobé.

Mobilni ani pevnou protihlukovou sténu nenf nuiné realizovat.

Pragnost b&hem vystavby:

K omezenl prasnosti budou pfi stavbd dodrZovéna nésladujicl opatfenl:

« pfi manipulaci pragnych materiall bude v maximalni moZné mife omezovan vznik a vifenfl prachu,
vozidla pfepravujici sypké materiély z/do prostoru stavby budou pouZivat zakryli hmot plachiou
s v pifpadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné polas(} bude

sniZovéana pragnost mista skrapénim povrehd, kola a podvozky automobilld vyjfZdéjicich z prostoru
stavby na vefejné komunikece budou pfed vyjezdem éadné odisténa, pfipadné zne&isténi
komunikacl bude pravideln& odstrafiovano (minimalizace sekundarni praZnosti).

Odpady:

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladéni s odpady s plivodcem odpadu v souladu se zékonem

£.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel

stavby (dosud neur&en), po Jejim uvedeni do provozu to bude sprévce piisiu$né komunlkace. Piivodce

odpadu (podle §4 odst, p* 2ékona) je povinen cdpady zafazovat podie Katalogu odpadi (vyhldgka MZP

&. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemlZe s&m vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické

osobé&. Nelze-li odpady vyuZit, potom se musf zajistit zne&kodnéni odpadil. Zékon plitom zdlraziiuje

povinnost zajistit pfednosinég vyuZitl odpadii (recyklace, kompostovan( apod.) pfed jejich odstran&nim

(uloZen! na skl4dku, spélenl). Déle je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad

nema nékterou z nebezpe&nych viastnostl. BShem vystavby | po uvedenl do provozu je povinen vést

evidenci o mnoZstvi odpadu a zptsobu naklddani s nim. Pro nakladéani s nebezpe&nym| odpady je nutny

souhlas pfisiuéného obecnlha Gfadu (24kon €.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), ktery musl byt

vydén pfed zah4jenim stavebnich pracl. Plivodce odpadu je zodpovédny za neklédani s odpady do doby,

neZ jsou pfedény oprévnéné osobé.

MnoZstvi a pfesné specifikace jednotlivych druhl odpadil bude ovtivnéno pouZitim jednotlivich zafizeni a

stro]il, véeind zvolens technologle, kiera je vécl konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovén(

dokumentace neby! dodavatel stavby znam.

V nésledujicf tabulce jsou uvedeny druhy odpadd s o&fslovénim dle Katalogu odpadii (vyhlé¥ka MZP CR

&, B/2021 8Sb,).

Veskery vyziskany materidl bude primamé odvéZen na recyklaénf stfedisko, kde bude pomoct

recyklaénich technologil recyklovén a poté znovu vyuZit k dal&lmu pouZitl ve stavebnictvi &i jinych

profesich.

Vznikajici odpady:

Betony, obrubnlky, dlaZby {17 01 01)
Asfalt bez dehtu {17 03 02)
Zemina a kameny {17 05 04)
Zelezo a ocel (17 04 05)
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Difevo (17 02 01)
Plasty {17 02 03)
Smésné stavebnl a demoliénl odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 {17 09 04)
Pfedrokladany soupis odpad( vzniklych na stavbd |
Kéd
Celkemn Zplsob nakladéni
druhu Nézev
odpadu materidlu s odpadem
Odvoz na
17 01 01 Betony, obrubniky, diaZby 08t recyklagnl stfedisko
Odvoz na
- 17 03 02 ﬂsfalt b_az dehtu 3,3t recyklagnl sifedisko
Zeminy a kameny (vykopové Qdvoz na
170504 préce) - 41t recyklaénl stfedisko |
. Stépkovani,
17 62 01 Diaviny a5t pFedéno viastnfkovi
Stépkovanl,
17 062 01 Sloupky ohradniku o 1,431 ofedéno viasinikovi
Odvoz do sbémy /
1704 05 Ohradnik {drétovy) 0,04 t znovupouZito na
stavbé
Predéno vilastnlkovl
17 02 03 Plasty {izolatory ohradniku) 0,021 / znovupouiito na
1 stavbé
Predano viastnikovi
1709 04 Ohradnlkové paska 0,005 t / znovupouZito na
E—— stavbé |
Pfedpoklédané mnozstvi odpadi 74921 |

Zhotovitel povede o odpadech evidencl, kde bude uvedeno skute&né mnoZstvi vzniklych odpadil a
doloZen zpfisob jejich vyuitl & likvidace. Tato evidence bude slouZit pro kontrolnl &nnast KU — Odboru
Zivotntho prosifed| a jako jeden z dokladli ke kolaudaci.

Po pfedanl stavby do provozu je hospodafen( s odpady vécl provozovatele.

6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.

V fesené lokalité se nenachdzi 24dné pamétné stromy a rostliny, které by bylo potfeba pfed stavbou
ochrénit.

V ramci stavby je navrZena ochrana stévajicich dfevin, kieré nejsou urdeny ke kécen(, ale vyskytujl se
v blizkosti stavby.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000

Z4ajmové izeml se dle dostupnych dat a mapovych podkladl nenachézi v chran&né krajinné oblasti,
Evropsky vyznamné lokalité a Pta&l oblasti.
Nenachézi se zde kulturni pamétka.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba tohoto charakteru nepodiéhé dle zékona &. 100/2001 Sb. posouzen( dle kategorie I.
Jedn4 se o stavbu dle kategorie Il., kdy pfislusny Gfad na zékladé& dostupnych podkladd a Informaci
Zji§fuje, zda a v jakém rozsahu miZe zamér vaZné oviivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.
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6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI|
A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU
Nova ochranné a bezpeénostnl padsma nevznika]l.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Po dokonéenl stavby nedojde k ndristu automobllové dopravy, emisi ani hluku. Soutésti stavby nenl
névrh novych opatfent napf. protihlukové stény pro ochranu obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zébory pozemk( potfebnych pro vystavbu
Pozemky potfebné pro realizaci stavby budou zabezpe&eny nésledujicim zplsobem:
o frvaly zébor - prostor definitivnich komunikacl dosud pravné nevypofadanych
e dogasny zébor - prostor provizornich objektd, rekultivovanych ploch a manlpula&nich ploch

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH
ZAJISTENI

RealizacT stavby nevznikajf ndroky na dodavky tepla ani uZitkové vody.

V dobé viastnl vystavby bude napojenl ploch zafizenl staveniété na elektrickou energii a jiné inZenyrské
sitd feseno budoucim zhotovitel, ktery sl pifpadnym odbér smiuvnd ujedna.

V8echna potfebné napajeni musi byt projednéna s pFislu&nymi spravei stivajicfch vedent, popf. fedena
mobiiniml zdroji.

8.1.1 Stanoveni vellkostl ploch, zpisob vyuZiti ploch

Na plo2e zafizen( staveni¥t& budou potfebné skladovacl plochy a nezbyiné sociéinf a provozni zaffzenl
stavenidté. Umistdnl zafizenf staveni#té si zajisti zhotovitel staviby. Pro zat(zen! staveniZté a skladkovani
materiélu jsou k dispozici pouze dotéené plochy stavbou dle PD. V pfipadé, Ze zhotovitel bude vyZ2adovat
plochy pro deponii mimo obvod stavby Je poté véci zhotovitele a viastnika pozemku tento zdbor smiuvné
odetfit (napf. ndjemné), zhotovitel si zajistl plochy dle svych potfeb a moZnosti,

Pfedpokléddand moZnost pro umlistdnl zafizeni stavenité je uvaZovéna na pozemku &. parc. 1618

v majetku mésta Sluknov.

Vegkeré vybavenl, pfipojky, zpevn&né plochy, odvodnénl apod. na plochdch ZS si zajistl zhotovitel
vietnd projektu, ten nenl soutasti pfedmétné PD. V piipadd, 2e zhotovitel bude chiit vyukivat | plochy
mimo zébor stavby, musf si sdm zajistit pronajem, do&asny zé&bor apod.

8.1.2 Zdroje materiald, zemniky a sklddky

Skléadku vytéZenych zemin a hornin navrhne a zajistl zhotovitel stavby v ramcl nabldky a dodéavky stavby.
Materlély vybourané pii stavebnl &innostl nevhodné k druhetnému vyuZiti budou odvaZeny na vhodny typ
skladky primémna viak k recyklaci.

Odpadovy materiél ze stavebn( ¢innosti bude odvaZen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
rdmei své dodévky stavby. Lokality vhodnych sklddek zajistl zhotovitet stavby v ramci dodévky stavby.

8.1.3 Hospodafeni s ornlcl

Omnice ze stavby bude odvezena ne depenii stavby, kde bude uskladnéna, progi&téna a pfipravena

k dalSimu vyu2itl pfi dokon&ovacich pracich.

8.1.4 Dolasné objekty potiebné pro vystavbu

Nezbytné socidlnl a provoznl zafizeni staveni&té bude zabezpeéeno pouZitim objektu zafizen( stavenisté

v blizkosti stavby.
Hygienické zafizenl stavenitd bude zabezpeteno pouZitim mobilnich chemickych WGC.

8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnénl stavenisté bude Feeno standartnim fe&enim v extravilanu, 1. odvadénim srakovych vod do
okolnfho terénu. Takto odvadénd voda nesmf obsahovat kontaminované létky, nebo jakkoliv jinak ohrozit
okolnl pozemky.,
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8.3 NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJiCI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Dopravnl trasy do prostoru stavby vedou po mistnich komunikac(ch.

Stavenistnl doprava bude respektovat technologli a postup vystavby.

Zhotovitel je povinen pohyb stavenitni dopravy a technologii vystavby zkoordinovat tak, aby staveniitn(
doprava byla v maximéinl mife vedena v prostoru stavby a do okolnich pozemki, které nejsou dotéeny
doasnym zéborem, se nezasahovalo.

Zhotovitel musf zalistit organizaci staveni3tni dopravy v kazdé fézi vystavby a koordinovat pfistupy k
Jednotlivym &astem stavby. V piipadé potfeby plistupu na stavbu mimo zébory stavby si zhotovitel zajist!
na vlastni naklady provedenf a projednéni pifstupovych komunikacl na stavbu, které jsou mimo stévajict
siini&nl sft.

Viezdy a vyjezdy ze stavby musl byt f4dn& oznadeny.

Prepravni a plistupové trasy si zaji&fuje zhotovitel stavby v rdmci dodévky stavebnich praci. Objednatel
stavby pfepravni a pfistupové trasy neurtuje.

V rdmei zpracovéni projektové dokumentace nent uvaZovéno 8 napojenim stavenisté na technickou
infrastrukturu. Ve&keré vybavenl, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochéch ZS si zajlstl
zhotovltel vietné projektu, ten nenf sougast! pfedmétné PD.

Vozidla vyjfZdéjici ze staveni£td na okolnl komuntkace musf byt fadné oZiéténa, aby nedochézelo

k znedistovéani okolnl dopravnl infrastruktury. Sypky materiél bude na nékladnich vozech zakryt
plachtaml, aby se minimalizovala pra3nost.

Zhotovitel zajisti dopravné provozni tad stavby, ktery bude upravovat pohyb osob, dopravnich prostfedki
a mechanism(l v rdmgci stavby.

8.4 VLIVPROVADENI STAVBY NA OKOLNf STAVBY A POZEMKY

Stavebnl prace budou z vétsf d4sti provadény na pozemcich mésta Sluknov. Jedn4 se o stavbu
v nezastavéné &asti mésta.

8.5 OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJIC/ ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Dokumentace nenavrhuje 24dné asanace anl demolice.

Kéceni stromil a kefli je podrobné uvedeno v SO 801.

Skladovany pragny materldl bude Fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno, zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmé&mé prasnosti. Dopravnl prostfedky musl mit loZnou plochu zakrytu
plachtou nebo musi byt uzavfeny. Zaroveii budou pii odjezdu na vefejnou komunikaci oZistény. Odpady,
které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovény v souladu se zdkonem &.541/2020 Sb. o odpadech. Pfi
veskerych praclch Je nutno dodrZovat bezpe&nostn pledpisy, zejména vyhl. &. 591/2006 Sb. o bliz&lch
minimélnich poZadaveich na bezpe2nost a ochranu zdravf pfi préci na staveniitich. Staveniité se musi
zafidit, uspolddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiélu tak, aby se stavba mohla fadné a
bezpeénd provadét.

8.6 MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Zébor pro staveniété je patrny ze situagnich pifioh PD. Soutasti vytytovaciho vykresu stavby jsou
soufadnice obvodu stavby.

Stavbou Jsou dotéeny pozemky s ochranou ZPF.

Stavbou nejsou doiéeny pozemky s ochranou PUPFL.

8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY
Bezbariérové obchozi trasy nebudou vyznateny.

8.8 MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
Viz. kap. 6.1 Vliv stavby na Zivotnl prostied!.
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8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE

ZEMIN

___ Pfedpokladany odhad zemnich prac(

| Nézev Objem materialu Poznamka

_ Vykop 524 m3 Thida té2itelnost 1.

| Vykop podioZi nésypu 195 m? Tlida té2ltelnost I,
_Vykop (aktivnl zéna) 1370 m? Tiida téZtelnost I.
| Vykop podéin drenaZ / frativod 691 m? Trida téZtelnosti |.
. Nésyp 126 m3 Nakupované zemina
Nésyp (pokud nebude ménéna aktivni 663 m? Nakupované zemina
zéna)
Nésyp (aktivni z6na) 1824 m? Nakupované kamenivo
Celkem vyiéZené zemina 2780 m® Qdvoz na recyklaénl stfedisko
Celkem nakupovani zemina 126/789 m? Zemina vhodné do nésypu/ AZ
Celkem nakupované kamenivo 1824 m?®

8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pfi provadénf stavby se musi brét v Gvahu okolnl prostfedi. Je nutné dodrZovat viechny pfedplsy a
vyhla3ky tykajicl se provadé&nl staveb a ochrany 2ivotniho prostfedi a déle pfedpisy o bezpetnosti préce.
V prib&hu reallzace budou vznikat b&2né staveniétnl cdpady, které budou odvéZeny na fizené sidadky k
tomu urend. S velkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavb® a provozu objektiu, bude nakladéno v
souladu se zékonem &. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi
vyhl3ka MZP &. 8/2021 Sb. Stavebnl sut a dalsf cdpady, které je moZno recyklovat budou recykiovény u
plisluiné odborné firmy. Obaly stavebnich materidlll budou odvéZeny na fizené sklédky k tomu ur&ené.
PouzZité stavebni materiély budou zdravotné nezdvadné, na stavbé se nebudou pou2fvat materldly z
druhoinych odpadd. Po svém dokonéenf nebude mit stavba negativni vilv na zdravi, zdravé Zivein(
podminky a Zivotnl prostfedi.

Za bé2ného provozu nevyvolévé stavba 24dné viznamné nepliznivé viivy, které by bylo nutno eliminovat
pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylou€en( nepifznivych viivii vyplyva zejména z diisledného
dodrZovén! platnych zdkonnych pledpist, norem a schvélenych provoznich nebo havarijnich F&d:.
Hlukové z4té2 na okolnf prostfedi bude zpisobovat po dobu stavby stavebnl &innost. Zhotovitel stavby je
povinen provadét takové opatfenl na ochranu protl kedlivému plsobenf hiuku b&hem vystavby, aby byly
dodrZeny hygienické limity pro dennf | no&nl dobu dle nafizeni viady &. 272/2011 Sb. o ochrand zdravi
pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.

V pribdhu provéadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZenf prasnosti.

Stavenist® se nenachézf v 24dné chranéné krajinné oblasti.

Zhotovitel stavby je b&hem stavebnl &innosti povinan dadrZovat nésledujicl podminky:

« stacionérnl stroje (kompresory, elektrocentrély apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovol vodotdsnou vanou umisténou pod strojem

¢ na stavbé bude v mimopracovni dobu za|i#t&no zamezen( vstupu na ZS nepovolanych
osob, které by mohiy nedovolenou manipulacl se stroji, PHM a ostatnimi materialy zpisobit Gnlk
ropnych latek do okoli stavby
likvidace vybouranych hmot bude moZné pouze odvozem na povolenou skladku nebo k recyklaci

Béhem stavebnfi &innosti je tfeba ze strany viech Géastnik(l vystavby dodrZovat zejména nésledujici
ustanoveni a pfedpisy:

s Nejvy34[ pfipustné hladiny hiuku zakon &. 258/2000 Sh. o ochrané veffeiného zdravi a jeho dals(
nasledné provadéc! pledpisy napf. naflzenl viady &. 272/2011 Sh. (cchrana proti hluku}), nafzent
viady &. 361/2007 (pracovni podminky), vyhlaska &. 409/2005 Sb. Pfedpisy a nafizenl stanovl, Ze
organizace a obZané |sou povinni &init potfebné opatfenl ke sniZenf hluku a dbét o to, aby
pracovnici | ostatnf ob&ané byl Jen v nejmenél moZné mife vystaveni hluku, zejména mus(
dbét, aby nebyly pfekratovany nejvy§8! pfipustné hladiny hluku stanovené témito predplsy.

*  Zhotovitel je dile povinen dodrZovat nafizenl viddy 361/2007, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanc( pfi préci ve znénl pozd#}iich pledpisii.

Z téchto ustanovenl pak vyplyvajl pro G&astnlky vystavby nésledujicl povinnosti:

e Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich strojil (idaje o vy hluku, kiery stroje

vydévajl, a provadét opatfenf na ochranu protl 3kodlivému pisobeni hluku.
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* Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pom(ckami a pferuSovat
jejich préci v hluéném prostfed! ze zdravotnich dlivodd nezbytnymi pfestavkami.
o Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk zplsobeny v prlib&hu stavebnl &innost! splfioval limity
plisluénych hygienickych norem, v okoll stavby se nachézejl obyiné objekty.
» V souladu s platnou legislativou je nejvy$e pfipustné hladina hluku ze stavebnl &innosti
stanovena:
o pro dobu mezl 7:00 a2 21:00 h na Lasqs = 65 dB(A),
o pro dobu 6:00 aZ 7:00 h a 21:00 aZ 22:00 h na Laegs = 60 dB(A),
o pro no&ni dobu pak na Laeys = 45 dB(A).
Nejvy$e pfipustna hladina hluku pro vnitin{ prostor chranénych objektl je stanovena na Lasgim = 40 dB(A)
pro den, respektive Lasqgim = 30 dB(A} pro noc pro hiuk pronikajicf do vnitfnfho prostoru obytnych staveb
Z venku.
Pfipadné Gprava nejvy&e ptipustnych hodnot musf byt v souladu s vyjédfenim obyvatel dottenych
obytnych objektd a k jejimu provedent je opravnan pouze mistnd pfisludny orgén ochrany vefejného
zdravl.

8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV{ PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi provadé&ni stavebnich praci Je tfeba dodrovat ptedpisy BOZP, nafizenl viady &. 591/2006 Sb. O

bliz&lch minimélnfch po2adavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravl na stavenistich a zékon &. 309/2006

Sb., ktery upravuje daléf poZadavky BOZP v pracovnéprévnich vztazich a o zajist&nf BOZP phi ¢innosti

nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud phi stavebni &innost! dochézi ke stfetu se silnl&n, 2etezni&nil, p&Sf nebo vodn! dopravou, je nutné

Identifikovat tato rizika a p¥ijmout potfebné opatfen! k zabranénf ohroZenl veFejnosti. Pfi stavebnich a

udrovacich pracich na ddlnicich a siinicich za provozu je nutné pfijmout potfebné preventivnl opatfenf k

zabranénl ohroZenf osob pohybujicich se na stavenistl (pracovist) s veffejnou dopravou.

Je nutno dodrZovat veskeré pfedpisy tykajlcl se protipoZarni ochrany, zejména zékon 133/85 Sb. Ve

znénl pozdéjsich pledpisl a vyhldsku 246/2001 Sb.

Jo-ll nutné pfeloZka nékterych inZenyrskych sitl, Je nutné spolupracovat s pfisludnymi sloZkami sprével

veden( a inZenyrskych siti a se vieml subdodavateli tak, aby prvofadou otézkou souvisejici s vystavbou

bylo dodrZovéni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci. Pled zahajenim pracl v blizkostl vedenl je nutné

sl vyZadat vyjadrenl a dozor sprével téchto vedenf k pohybu mechanizmi a &lnnosti stavby.

Koordinétor bezpe&nosti prace

Na zAklad#® ustanoveni Zékona &, 309/2006 Sb., kierym se upravu]i dalsl poZadavky bezpe&nosti a

ochrany zdravi pfi préci v pracovnéprévnich vztazich a o zajisténi bezpetnostl a ochrany zdravi pf

¢innosti nebo poskytovén( sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajistén( dalSich podminek

bezpetnosti a ochrany zdravl pli précl), investor stavby zajistl koordinétora bezpetnostl prace na

stavenisti.

Technika zhotovitele

VEechny pou2lvané stroje a zafizen! mus{ odpovidat platnym bezpe&nostnim pledpisim. Pled zapo&etim

praci budou viichnl zamé&stnanci progkoleni o bezpe&nostl préce a préce se stavebniml mechanizmy. Pii

manipulaci s chemickymi materidly na bézi asfaltll apod., za vysokych teplot, je tfeba respektovat zvia&tni

ptedplsy a pouZivat pfedepsané ochranné pomdcky. S ohledem na charakter stavby zviast

upozoriiujeme na nutnost zabazpe&ean{ pohybu chodcii tak, aby nedolo k Grazu ani ze strany stavby, ani

ze strany vefejného provozu. Je nutne f4dné umistit ochranné zaffzenl, zibrany a vystra2né tabule

usmériujici pohyb pééich (plevaZné pracovnlk(, vefejné doprava stavbou nevede} v prostoru stavby a

dbét na jefich respektovén.

V priib&hu stavebnich praci je nutno dodr2et poZadavky pfisluSnych bezpe&nostnich pfedplsi: a natizent.

Jedné se zejména o tyto vyhladky a zékony:

zékon &. 251/2005 Sb., o inspekel préce

zékon &. 258/2000 Sb., o ochrand velejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékoni

zékon &, 262/2006 Sb., Z&konlk prace

zékon &. 309/2006 Sb., kierym se upravuji dal§i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci

v pracovnépréavnich vztazich a o zajiSténl bezpenosti a ochrany zdravi pii &innosti nebo

poskytovan( sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a

ochrany zdravi pit préaci)

+ nalizenf viady &. 11/2002 Sb., kterym se stanovl vzhled a umisténf bezpe&nostnich znaek a
zavedenl signétl

o nafizenf viAdy &. 101/2005 Sb., o podrobnéj$ich poZadaveich na pracovisté a pracovni prostfed!
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e nafizeni viAdy &. 168/2002 Sb., kterym se stanovl zpiisob organizace prace a pracovnich

postupd, kieré je zaméstnavatel povinen zajistit pif provozovénl dopravy dopravnimi prostfedky
hafizenl viady &. 201/2010 Sb., o zplisobu evidence (raz(, hlaSen( a zasllanl z&znamu o (razu
nafizen(l viady &. 272/2011 Sh., o ochrand zdravf pfed nepliznivymi G&inky hluku a vibrac(

naifzenl viady &. 361/2007 Sh., kterym se stanovl podminky ochrany zdravi pfi préci

nafizenl viddy &. 362/2005 Sb., o biiZSich poZadaveich na bezpeénost a ochranu zdravi pii prési na
pracoviitich s nebezpe&im pédu z vy$ky nebo do hloubky

o nalizenf viady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovl bli231 poZadavky na bezpe&ny provoz a pouZivan(
stroj0, technickych zaffizeni, pHstroji a nafadf

o nafizenl viady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bli2s podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, &isticich a dezinfek&nich prostiedki

¢ nafizenl viady & 591/2006 Sb. o bliZ§ich miniméinlch poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdrav(
pfi précl na stavenistich

o naifzenf vi4dy &. 592/2006 Sb., o podminkéch akreditace a provadénl zkousek z odborné
zplsobllostl

e Vyhlaska stavebnlho Gfadu bezpe&nosti préce a Ceského béfiského Gfadu &. 19/1978 Sb., kterou se
uréulf vyhrazend zdvihac! zaifzenf a stanovl nékteré podminky k zaji&ténf Jejich bezpe&nostl ve
znénl vyhlasky 552/1980 Sb. .

e Vyhldgka ministra zahrani¢nich véci &. 20/1988 Sb., o Umluvé o bezpetnostl a zdravl pracovnikid a o
pracovnim prostied|

s VyhlaZka &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakiadnl poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizenl pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlagky &, 601/2006 Sb. a vyhlasky
&. 207/1991 Sb. ~ noveia o zajitdnl bezpetnosti préce a tech. zaflzenf (&. 48/1982)

» vyhlaska 207/1991 Sb., vyhldska Ceského Gfadu bezpe&nosti préce, kterou se ménl a dopliiuje
vyhléska Ceského Gfadu bezpednosti préce &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladn! poZadavky
k zajisténl bezpednost! prace a technickyeh zafizenl, ve znéni vyhlasky &. 601/2006 Sb.

e Vyhléska 432/2003 Sb., kierou se stanovi podminky pro zafazovan! pracf do kategorif, limitni
hodnoty ukazatsli biologickych expoziZnich testll a néleZitosti hlasenl praci s azbestem a
biologickymi Einiteli.

s VyhlaZka 601/2006 Sb., kterou se zruuje vyhlédska Ceského Gfadu bezpe&nost préce a Ceského
bérfiského Gfadu & 601/2006 Sh., o bezpetnosti prace a technickych zafizena pfi stavebnich
pracich, vyhldika &. 801/2006 Sb., kterou se ménf vyhlaska Ceského tfadu bezpe&nosti préce a
Ceského bariského GFadu &. 601/2006 Sb., 0 bezpeénostl prace a technickych zafizenf phi
stavebnlich pracich

Stavba neohro2uje bezpeénost. PoZami bezpeénost je zaji§téna moZnostl pifjezdu poZarnich vozidel.

8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Viz. Kap. 8.7

8.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI(

Dopravné inZenyrskd opatfeni bude zpracovano zhotovitelam stavby a pfedloZeno k ruk&m pfislusnému
slinitnimu spravnimu tfadu a dotéenych orgénd.

Po dobu stavebnlch prac! bude zachaovén piistup do pfilshlych staveb.

Dopravnl omezenl bude v souladu s poZadavky zédkona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménéch nékierych zdkonl (zdkon o slini&nim provozu), v platném znénl, jeho
provadéci vyhlasky & 294/2015 Sb., kterou se provadéjl pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
TP 86 - Zdsady pro oznaZovanl pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Provizemi dopravni znagky a dopravnl zafizenl souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat aZ
bezprostfedné pfed zatatkem praci s ohledem na dobu potfabnou k jejich instalaci. Nenl-li to moZné,
mus{ byt jejich platnost dofasné zruSena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditeiné z 24dného jizdnfho sméru.
Zneplatné&nl stalého dopravniho znadenl je s v¥jimkou velkoploéného dopravnlho znadenl zakrytim nebo
doZasnou demontaZi. Neplipoustl se mo2nost zneplatnénl pfeskrtnutim.

S praceml na mistech s (pravou provozu je moZné zapotit a2 po instalaci v&ech dopravnich znatek a
dopravniho zallzeni. Zna&ky musf byt odpovidajicim zplsohem aktualizovény v souladu s postupem
pracl a stavem stdvajictho dopravniho znatenl v dobé realizace.

Viechny znatky, svételné signdly a dopravnl zafizenfl musi byt udrzovany b&hem provozu ve funkénim
stavu, v tistotd a spravnd umistény. Pfechodné dopravnf znateni musf byt 2x dennd kontrolovéno.
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Pogkozens, znitené a odcizené dopravni znatky a dopravni zatizeni musl byt nahrazeny. Posunuté
prvky musf byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napéjeni vystraZnych svétel pouZito
akumulétord, musl byt zajisténo jejich pravidelné dobljeni. Za spravné provédénl uvedenych &innosti
odpovid4 zhotovitel pfechedného znaéeni, pokud prokazatelns nedohodne GdrZbu s jinou organizaci.

8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY — RESENI
DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY, NAPR. PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY,
ZVLASTNI uzivANI POZEMNI KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY A
VYLUKY

Nepfedpokladé se uzavirka stavajicfch komunikacl.

Stavba bude Fadné dokon&sna v jedné stavebni sezéné. Vyluky nejsou stanoveny.
Pistup na okolnl pozemky bude zachovéan po ¢elou dobu stavby.

Piijezd na staveniité;

PiJezd na staveni&td je uvaZovén po stévajicich komunikacich ze za€4tku | kence stavby.

8.15 ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Jedn4 se ¢ stavenltd v extravildnu mésta, které bude f&dné& vyznaéeno dle TP 66.
Nepfedpoklada se vyuZivani staveniité po dobu vystavby kymkoliv Jingm, neZ pravé stavbou.
Vyjezd ze stavenité bude ozna&en dopravnim znaéenim IP 22 s textem Vjezd a vyjezd vozidel stavby.

8.16 POZADAVKY NA STAVENISTE

Zhotovitel pfi uspofadani staveni¥t® zejména dbé, aby byly dodrZeny poZadavky ng pracovi&td stanovené
NV & 101/2005 Sb., a aby staveni3td vyhovovalo obecnym poZadavkiim na vystavbu.

Stavby, pracoviité a zafizenl staveni§té musi byt ohrazeny nebo Jinak zabezpeZeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. NepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hroz(
nebezpedl padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypény.

Pfed zahé&jenim pracl v ochrannych pasmech vedenl, staveb nebo zafizeni technického vybavent
provede zhotovitel odpovidajici opatfen( ke spindni podminek stanovenych provozovateli téchto vedent,
staveb nebo zafzenl, a b&hem provadéni pracl je dodrzuje.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na staveniti nesmf ohrozit
bezpe&nost a zdravl fyzickych osob zdr2ujicich se na stavenidti, popiipadé jeho bezprostiedn bifzkosti.
Pred zah&jenim zemnich pracf musl byt na terénu vyzna&eny polohové, popfipadé t6Z vyskova, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybavenf a jinych podzemnich
pfekéaZek.

$ druhy vedenl technického vybavenl, jejich trasami popfiipadd hloubkou uloZenf v obvodu stavenléts, s
jeiich ochrannymi pasmy a podminkaml provadénf zemnich praci v téchto pasmech musl byt pfed
zahéjenim pracf prokazateln& seznémeny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemnf
préce provadét.

Pro provédéni stavebnich pracl v mist& venkovnfho vedenl, musf byt zpracovéan technologicky postup,
ktery stanovl opatieni pro bezpe&né provedeni praci v ochranném pasmu vedenl. Ochranné pasmo musi
byt fadn& oznateno miniméin& tabulkami na v3ech stranéch umlist&nymi ve vzdélenost! od krajnfho
vodide tak, Jak stanovuje technologicky postup.

Zajigtén( proti padu se poZaduje, pokud pracoviété nebo piistupové komunikace leZf ve vyice vétsl neZ
1,6 m, popiipadé je pod nimi voin& hloubka vétdi ne? 1,5m. PH préaci v ochrannych pasmech je tfeba
vénovat prvofadou pozornost nésledujicim CSN:

GSN IEC 61140 - Ochrana pfed (irazem elektrickym proudem

CSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana pfed (irazem elekirickym proudem

CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pfed G&inky tepla

CSN 33 2000-4-47 - Opatfent k zaji$ténf ochrany ped Grazem elektrickym proudem

&SN EN 50110-1 - Obsluha a prdce na elekirickych zafizenich

Prace pod napétim miiZe providét pouze osoba znalé die § 6,7.8 vyhlasky &, 50 resp. &. 51/1878 8b. ve
zndnl pozdéjSich pfedpis(i.

S pracemi na mistech s Gpravou provozu Je moZné zapofit a2 po instalaci viech dopravnich znatek a
dopravniho zaffzenl dle SO 161. V&echny znatky, svételné signély a dopravnf zaifzenf musi byt
udrZovény b&hem provozu ve funk&nim stavu, v Eistoté a spravnd umistény.
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Vjezd a vyjezd do pracovniho mista bude pouze ve sméru od Prahy z ponechaného jizdniho pruhu.
Vzhledem k délce pracovniho mista nelze plesnd urdit misto pro viezd a vyjezd. Pfi vjezdu a vijezdu
vozidel stavby musl byt dbénc zvySené obezfetnosti, pouZivana technlka a mobiinl strojnl zaffzenl musf
byt vybavena zviaStnim vystraZnym svételnym zafizenim, v pifipad® nedostate&ného vyhledu z vozidla
musf byt vyjezd fizen urfenym poudenym pracavnikem,
Pfi skladovéni materiéiu je nutno zejména:
o dodrZovat pfedepsanou vysku skladovaného materidlu
¢ dodriovat stanovené pracovni postupy pro skladovani a manipulacl s materidlem a pouzivat
piidélené OOPP
e skiadovany materiél zajistit proti paddu, sesunutl nebo skutélenf
o zajistit stabilitu vytvalenych stchl, hromad a hranlc zajistit priijezdnost a priichodnost komunikac!
{neodkladat nepotfebny materidl do komunika&nich a manipulagnich tras) a pfedeviim zajistit pad
materidlu do levého pruhu déinice uréeného pro vefejny provoz o chemické latky a chemtické
pfipravky je nutno skladovat v pokud moZno plvodnich, vidy véak v neporu$enych obalech
Staveni&té musl byt fadnd zabezpeteno protl vniknutl nepovolanych osob, zejména u viezdl na
stavenisté opatfeno vystraZnyml tabulkaml se zdkazem vstupu nepovolanym osobam.

8.17 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILE[ TERMINY

Casovy plén stavby zpracuje zholovitel v rémci nabidky dodévky stavby. Pfedpoklddana doba realizace
stavby je 4 mésice.

VySe uvedena dcba je pouze orientadnl, po vybrani zhotovitele bude doba upfesnéna, a to na zékladé
pledloZeného harmonograrnu stavebnich pract.

Zahéajen{ stavebnich praci Je zévislé od z(skanf potfebnych povolenl, vybranl zhotovitele a vyhrazenf
finan&nich prostledkil.

Stavebnl price budou probihat v jedné etapé.

Pfesny postup stavebnlich pracl bude zndm po vybranf zhotovitele stavby a zhotovenl podrobného
harmonogramu stavebnich pracl.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkova voda je z cyklostezky odvadéna podéinym a pli&nym sklonem nad podéinou drenéZ / trativod
s funkcl vsaku. Stejné tak vody z pldné jsou skionem 3,0% svedeny k podélné drendzi / trativodu.
DrenéZ bude dle VL 2 33-04 uloZena pod min. 0,3 m zairavnéné huméznl vrstvy, min. 0,1 m filtraéni
vrstvy z kameniva K>1x10-4m/s. Samotnou drenéZ tvoifl 1,0 m Sirok4 ryha oddélend od okoll flltragnl
geotextilll 200 g/m2 s loZzem ze Stérkopisku (fr. vétST neZ je perforace potrubi), potrubim PP DN 150 SN8
celoperforovanym a s &t&rkovym zasypem fr. 16/32.

Mezi km 0,128 03 — 1,004 14 se dren42 svatuje do nejniZ&fho bodu cyklostezky v km 0,268 12, kde je
navrZen propust DN 500, ktery pfevede sraZkovou vodu pod cyklostezkou do navrzeného Stérkového
vsaku. Vsak ma pfirozeny pfepad do okolnlho terénu. Propust | vsak jsou souddsti objektu SO 131,
Mimo toto stanitenl Je poéitano se vsakem pouze v ramei navrZenéd vsakovaci ryhy (trativodu), pfipadné
na konci ryhy je navrZen vZdy maly vsak a drenéZnl potrubl se zde nepokléadé. Pfepad trativodd a malych
vsakl je vZdy do okoinfho terénu.

10 ZAVER

Technické fesenl je navrieno s vyuZitim norem a stavebnich pledpist platnych v Ceské republice,
zelména s vyuZitim piisludnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP).

Viechny stavebnf préice, vyrobky a zafizeni, pouZivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat
technické poZadavky jakosti vyrobkil v souladu s Seskymi technickymi normami, technicko-kvalitativnimi
podminkami.

Projektovéa dokumentace stanovuje umisténi stavby v prostoru a uréuje rozsah, fazenl stavby a postup
pracl a Je navrZena v podrobnosti pro provadénl( stavby. Projektova dokumentace bude slouZit pro vydan{
spole&ného povolenl stavby dle plilohy &. 11 vyhlasky &, 499/2006 Sb. (¢inné od 1.1.2018.

Tato dokumentace nenl uréena pro realizaci stavby. Pfed samotnym zahéjenlm stavby mus( zhotovitel
zajistit zpracovénl podrobné realizatni dokumentace stavby (RDS).

V Liberci 07/2023 Ing. Helena Hiubukové
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