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Informační tabule 

Odkaz v Mapy.cz: https://mapy.cz/s/lerotanoko 

1. Sladovna – infotabule

2. Vila – infotabule

3. Försterova – infotabule menšího rozměru

4. Vila – infotabule menšího rozměru po dohodě s majiteli

5. Císařský – konzum – infotabule

6. Stará továrna – infotabule menšího rozměru

7. Starý pivovar - infotabule menšího rozměru

8. SLŠ – infotabule na stávající dřevěnou konstrukci

9. Městská knihovna – infotabule

Dotčené parcely 

Mobiliář na stezce po Architektuře města 

ID prvek parcela KÚ vlastník 

1 infotabule 166/1 Šluknov Město Šluknov 

2 infotabule 915 Šluknov Město Šluknov 

3 malá infotabule 112/1 Šluknov Město Šluknov 

4 malá infotabule 2735 Císařský Město Šluknov 

5 infotabule 2745/8 Císařský Město Šluknov 

6 malá infotabule 387 Šluknov Město Šluknov 

7 malá infotabule 340/4 Šluknov Město Šluknov 

8 infotabule na stávající 1561 Šluknov 

Střední lesnická škola a Střední 
odborná škola Šluknov, příspěvková 
organizace 

9 infotabule 1434/1 Šluknov Město Šluknov 

https://mapy.cz/s/lerotanoko


 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Informační tabule 

Var. 1 Významné objekty, litinová konstrukce velká 

- Rozměr grafické části je 1800 × 1200 mm 

- Potisk: dibondová deska o tloušťce min. 3 mm, samolepka polymer s laminací lesk 

- Výška sloupů – 2300 mm 

- vrchní hrana grafické části je zarovnaná s vrchním koncem sloupů 

- Ocelová, žárově zinkovaná konstrukce opatřená krycím lakem nese plochu pro umístění 

grafické části z vyztuženého pozinkovaného plechu, plocha je opatřena elegantní stříškou 

 

 

 

Ukázková realizace v okolí města Šluknov 

 



 

Var. 2 ocelová konstrukce malá 

- Rozměr grafické části je 600 × 450 mm 

- Potisk: dibondová deska o tloušťce min. 3 mm, samolepka polymer s laminací lesk 

- Výška sloupů – 2300 mm 

- vrchní hrana grafické části je zarovnaná s vrchním koncem sloupů 

- Ocelová, žárově zinkovaná konstrukce opatřená krycím lakem nese plochu pro umístění 

grafické části z vyztuženého pozinkovaného plechu, plocha je opatřena elegantní stříškou 

 

 

 

 

 


