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2. ZADANI UKOLU A UDAJE O UZEMi

2.1. CiL ZADANEHO UKOLU

Cilem reserse bylo :
- ziskani udaji o zakladovych pomérech
- ziskani udaju o rezimu podzemnich vod

- stanoveni geotechnickych doporugeni pro zaloZeni stavby

2.2. UDAJE O PROJEKTU

Reserse byla provedeny firmou TF PROJEKT spol. s r. 0. Soubor praci byl realizovan pod &islem
ukolu 15072015.

2.3. CHARAKTERISTIKA UZEMi

2.3.1. Geografické vymezeni azemi

Budouci vystavba rozhleden bude probihat na vrchu Jitrovnik a na Grohmanové vysiné. Nadmorska
vyska Jitrovniku je 509 m n m. Nadmorska vyska Grohmanovy vysiny 450 m n m. Lokalita Jitrovnik leZi cca
3 km vychodné od Sluknova. Grohmanova vysina lezi cca 2,7 km na jih od Sluknova. Lokality jsou orientagné
zakresleny v mapove pfiloze ¢.1

2.3.2. Geomorfologické, klimatické a hydrologické poméry

Podle fyzicko-geografické rajonizace CR (Demek J. et al) lezi ob& lokality v Senovské pahorkating,
ktera je soucasti Sluknovské pahorkatiny. Mimé zvinény erozné — denudaéni reliéf pahorkatiny rozé&lefuji
izolované sopecne kupy.

Klimaticky uzemi nalezi do mimé teplé oblasti MT2 (Quitt 1971). Oblast je charakterizovana jako mime
tepla - kratké léto, miré az mimé chladné, mirné vinke, pfechodné obdobi kratké s mirnym jarem a mirnym
podzimem, zima je normainé dlouha s mirmymi teplotami, sucha, s normainé dlouhou snéhovou pokryvkou.
Z toho Ize soudit i na klimatické podminky v pribéhu roku. Zakladni charakteristika je shrnuta v nasledujicich
udajich
KLIMATICKA CHARAKTERISTIKA OBLASTI MT 2:

Pocet dnui v roce s prumérnou teplotou 10°C a vice: 140 — 160 dnu
Pocet mrazovych dnu v roce: 110 - 130 dnu
Pocet ledovych dnl v roce: 40-50dnu
Prumeéma teplota v lednu: -3az-4°C

Pruméma teplota v Cervenci: 16 az 17°C

Prum. pocet dnli v roce se srazkami vétsimi nez 1 mm: 120-130dnu
Srazkovy Uhrn za vegetaéni obdobi: 450 — 500 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi: 250 - 300 mm
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou: 80 - 100 dnl
Hloubka promrzani byly stanovena orientatné 09-1m.

Vlastni zajmové uzemi patfi do povodi Labe, hlavnim recipientem Uzemi je Rozansky potok. Zameér
neni umistén v CHOPAV. Vlystavba novych rozhleden nijak neovlivni vodohospodarské poméry v zajmovém
uzemi.



2.3.3. Geologické poméry

Z hlediska regionainé geologického lezi lokality v krystaliniku zapadosudetské oblasti, které je zde
zastoupeno rozlehlym télesem luZického plutonu. Previadajicim horninovym typem je biotiticky luzicky
granodiorit s Cetnymi proniky Zilnych homin, dale rumburska biotiticka Zula a porfyrické granodiority. VV$echny
tyto typy hornin zvétravaji v piscita eluvia (Hazdrova M. et al.).

Kvartémi sedimenty jsou v Sir§im okoli zastoupeny eolickymi spradovymi hlinami, fluvialnimi piscitymi
Sterky, glacialnimi pis€itymi hlinami a deluvialnimi (svahovymi) hlinami az sut&mi.

Kobéhu podzemni vody dochazi v pasmu podpovrchového rozvolnéni hornin, které mize zasahovat
i do hloubky nékolika desitek metrti. Hlubsi proudéni podzemnich vod v krystaliniku je zavislé na tektonické
expozici a hloubkovém dosahu puklin.

2.3.4, Hydrogeologické poméry

Sluknovsky vybé&Zek s krystalinikem luzického masivu prislusi k hydrogeologickému rajénu 641. Jsou
zde dve zakladni zvodné. Hluboka je vazana na krystalinikum podiozi a mélka zvodeli na sedimenty
kvartémiho pokryvu. Obé zvodné spolu komunikuji. Mélké kvartémi zvoder s prilinovou propustnosti kopiruje
morfologii terénu a je odvodriovana k nejblizsi vodotei. Uroven hladiny podzemni vody je vyrazné ovliviiovana
dotacemi z atmosférickych srazek.

Chemicky jsou vody charakterizovany jako slabé kyselé az kyselé, mekkeé a s nizkou mineralizaci, typu
Ca,"- SO*. Pfi destich dochazi k infiltraci vody kvartérnimi uloZeninami do eluvia granitoid(i podlozi. Ve zcela
zvetralé zoné dochazi k mélkému obéhu podzemni vody, misty je dotovano i hlubsi podlozi puklinami
a puklinovymi zénami. Hladina podzemni vody patrné& neovlivni zakladani objektt rozhleden.

3. VYSLDKY ARCHIVNIHO SETRENI

3.1. JITROVNIK

Setfenim v Geofondu nebyly zjistény 2adné archivované geologicke prace v nejbliz&im okoli lokality.
Pro feSeni ukolu bylo nutné extrapolovat data ziskana ze vzdalengjSich archivnich vrtil a provést korekci na
zakladé morfologie stavenisté a mist archivnich vrtt.

Pro lokalitu Jitrovnik byla vyuzita data z prizkumu pro zakladnovou stanici sité Eurotel (anténni stozar
a provozni objekt) na lokalité Sluknov Jitrovnik a (daje z geologické mapy 1:25 000 viz pfiloha 3.

Dva archivni vrty o celkové metrazi 7,9 m byly provedeny na JJV upati vrchu Jitrovnik. Zaméfeni vrtd
bylo provedeno evidenénim zplsobem od stavajicich objektt. Zaméfeni byla vynesena do podrobné situace
1:200 a z tohoto podkladu byly odvozeny soufadnice (JTSJK) a nadmorské vysky pruzkumnych sond.

oznaceni vrtu e X L
J1 722 800,50 943 310,20 469,50
J2 722 791,80 943 302,80 470,7

Predkvartémni podklad byl zjistén v hloubce od 1,7 — 2,0 m je tvofen biotickym stfedné zrnitym
granodioritem. Homnina je pzi povrchu silné zvétrala (horninu Ize $krabat nozem), ve vrtu J2 od hloubky 3,4 m
mimé zvétrala (horninu Ize kladivkem lehce rozbijet).

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny deluvialnimi ulozeninami - svahovymi hlinami a hlinitokamenitymi
sutémi. Mocnost kvartérnich sedimentt je 1,7-2,0 m.
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Dokumentace archivnich vrtd J1 a J2 a detailni geologicky fez mezi archivnimi vrty J1- J2 je soucasti
pfilohy €. 2.

Geotechnické viastnosti zakladového prostiedi

Za minimalni hloubku zaloZeni Ize povazovat 1 m pod upravenym terénem Na vrchu Jitrovnik lze
otekavat jinou geologickou skladbu nez ve vrtech na upati vrchu a to pfedevsim v pfedkvartérnim podkladu.
Na vrchu Jitrovnik lez oéekavat piscité eluvia granodioritu tiidy G3 symbol G-F (8térk s pfimési jemnozrnné
zeminy). Hodnota tabulkové vypoctoveé unosnosti Rdt je pro hloubku zaloZeni 1m a Sifky zakladu:

b=05m Rdt = 300 kPa
b=10m Rdt =450 kPa
b=30m Rdt= 700 kPa
b=6,0m Rdt = 500 kPa

Silné zvétraly granodiorit v podlozi pisCitych eluvii nalezi do tfidy R4 (hornina s nizkou pevnosti),
puklinatost Ize pfedpokladat velkou. Tabulkova vypoétova unosnost Rdt = 400 kPa.

Navrhovana rozhledna bude mit pfihradovou konstrukci, zalozeni se predpoklada plosne. Ve smysliu
CSN 7310001 se jedna o zviastni stavebni objekt, pfi navrhu zaloZzeni doporuduji postupovat podle zasad
2. geotechnické kategorie.

Zakladové poméry jsou jednoduché, zakladova plda je tvofena uUnosnymi a malo stladitelnymi
zeminami a horninami.

Trida tézitelnosti jsou uvedeny v pfiloze €. 2.
Seismické zatizeni a stabilita Gzemi

Podle &. 29 a mapové prilohy CSN 73 0036 ,Seismické zatizeni staveb" se lokalita nenachazi
v seismické oblasti a neni proto nutné z tohoto titulu navrhovat zvlastni opatieni.

Stavenisté se jevi jako stabilni v jeho okoli nebyly zjistény zadné projevy svahové nestability, rovnéz
v registru sesuvi Geofondu nejsou takove jevy v blizkem okoli zaznamenany.

3.2. GROHMANOVA VYSINA

Setfenim v Geofondu nebyly zjistény Zadné archivované geologické prace v nejblizsim okoli lokality.
Pro feseni Ukolu bylo nutné extrapolovat data ziskana ze vzdalenéjsich archivnich vrtu a provest korekci na
zakladé morfologie stavenisté a umisténi archivniho vrtu.

Nejblizsi archivni vrt pro lokalitu Grohmanova vy$ina je objekt ID 67510, ktery byl vyhlouben v roce
1962 narodnim podnikem Geoindustria Praha.

Celkové metraz vrtu je 15,6 m. Vrt byl proveden cca 300 m SV od Grohmanovy vysiny. Zaméfeni vrtu
bylo provedeno geodeticky.

oznaceni vrtu Y X z
SO3 726 605,50 944 415,70 431,40
Predkvartérni podklad byl zjistén v hloubce od 1,6 m a je tvofen dokonale zvétralym diabasem.

Kvartérni _sedimenty jsou zastoupeny deluvialnimi uloZeninami - svahovymi hlinami. Mocnost
kvartérnich sedimentu je 1,6 m.

Podzemni voda nebyla prizkumnymi pracemi zastizena.
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Dokumentace archivniho vrtu SO3 je pfiloze ¢.4 a geologicka mapa Grohmanovy wainy v piiloze &.5.

Tento vrt byl vyhlouben jako loZiskovy vyhledévaci a byl umistén do vychozu diabasu (doleritu). Za
stejnym ucelem byly hloubeny i ostatni vrty zobrazené na mapé vriné prozkoumanosti v pfiloze &. 4. Pro G&el
zjisténi geologickych podminek na vrcholu Grohmanovy vysiny nejsou tyto vrty relevantni.

Geotechnické viastnosti zakladového prostiedi

Za minimalni hloubku zaloZeni Ize povazovat 1 m pod upravenym terénem. Na Grohmanové wysine |ze
ocekavat odlisnou geologickou skladbu nez ve vrtech na upati vrchu a to jak v predkvartérnim podkladu, tak
| vtypu zvétralinoveho pokryvu. Na Grohmanové vysing budou zastizena obdobn& jako na vrchu Jitrovnik
pisCita eluvia granodioritu tfidy G3 symbol G-F (Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy). Hodnota tabulkové
vypoctové tnosnosti Rdt je pro hloubku zaloZeni 1 m a $itky zakladu:

b=05m Rdt = 300 kPa
b=10m Rdt = 450 kPa
b=30m Rdt =700 kPa
b=60m Rdt =500 kPa

Silné zvétraly granodiorit v podlozi pis&itych eluvii bude pravd&podobné nalezet do tfidy R4 (hornina
s nizkou pevnosti), s velkou puklinatosti. Tabulkova vypoétova tinosnost Rdt = 400 kPa.

Navrhovana rozhledna bude mit piihradovou konstrukci, zalozeni se predpoklada plosné. Ve smyslu
CSN 7310001 se jedna o zviastni stavebni objekt, pfi navrhu zaloZeni doporucuji postupovat podle zasad
2. geotechnické kategorie.

Zakladove pomeéry jsou jednoduché, zakladova puda je tvofena Unosnymi a madlo stladitelnymi
Zzeminami a horninami.

Tridy t&Zitelnosti Ize ofekavat v rozmezi 3- 5. tfidy.
Seismické zatiZzeni a stabilita izemi

Podle €. 29 a mapové piilohy CSN 73 0036 ,Seismické zatizeni staveb’ se lokalita nenachazi
v seismicke oblasti a neni proto nutné z tohoto titulu navrhovat zviastni opatreni.

Stavenisté se jevi jako stabilni v jeho okoli nebyly zjistény zadné projevy svahové nestability, rovnéz
v registru sesuvi Geofondu nejsou takové jevy v blizkém okoli zaznamenany.

4. ZAVER

Vzhledem k tomu, Ze pfedkladana reser$e nevychazi z odkryvnych praci, je tfeba v dal§im stupni PD
pfedpoklady reserSe potvrdit pracemi spojenymi se zasahem do pozemku, nebo ovéfit zakladové pomery pfi
prejimce zakladoveé spary.




5. POUZITA LITERATURA

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. 1998 pfiloha A,

CSN 72 1001 : Pojmenovani a popis hornin, 1990.

CSN 72 1002 : Klasifikace zemin pro silniéni ucely, 1963.

CSN 73 0090 : Geologicky pruzkum pro stavebni uéely, 1962.

CSN 73 1001 : Zakladova plda pod plodnymi zaklady, 1987.

CSN 73 1214 : Betonové konstrukce - zakladni ustanoveni, 1983.

CSN 73 1215 : Betonové konstrukce - klasifikace agresivnich prostfedi, 1983.
CSN 73 3050 : Zemni prace, 1986.

CSN EN 206-1 Beton — &ast 1 Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 0036 Seismické zatizeni staveb

Olmer M. a kol. (1990):Hydrogeologické rajény; VUV Praha

Demek J. et al. Z&émepisny lexikon CSR - Hory a niziny. Academia, Praha, 1987

Hazdrova M et al. Vysvétlivky k zakladni hydrogeolog. Mapé 1 . 200 00, list M33 — IX Dégin, UUG,
Praha, 1963

5.1. MAPOVE PODKLADY

Geologicka mapa 1 : 200 000, list M - 33 - IX D&Cin
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PRILOHA 2
SITUACE DOKUMENTACNICH BODU JITROVNIK
POPIS VRTU J1 - J2
PREVZATY IG REZ



Ceska geologické sluzba - Gtvar Geofond
databaze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 04.08.2015

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Nadmorska vyska -

Stat Ceska republika sotfadilee 7 469.50
Jazyk Cesky Inklinometrie (Y/N) N
Nézev databaze GDO Uéel inZzenyrsko-geologicky
Hydrogeologické (daje
D 570077 (Y/N) N
5 : : Hloubka hladiny podzemni
Plvodni nazev )1 vody [m]
Zkraceny nazev J-1 Druh hiadiny podzemn suchy vrt
: vody
«ok vzniku objektu 1997 Karotaz (Y/N) N
Ceska geologicka sluzba - Z
Poskytovatel dat Geofond Provedené zkousky
Hloubka vitu (m) 3.90 Hmotnda dokumentace N
(Y/N)
Primarni dokumentace  GF P089830 Druh objektu vrt svisly
Souradnice X - JTSK [m] 943310.20 Geologicky profil (Y/N) Y
Soufadnice Y - JTSK [m] 722800.50 Organizace provadéjici Bau - Geo s.r.0., Usti nad Labem
Zplsob zaméreni X,Y zaméreno Organizace blokujici
Vyskovy systém Balt po vyrovnani Blokovano do
ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA
“'loubka[m] Stratigrafie Popis
0-0.30 Kvartér hlina humézni pevny tmava Seda
. ; hlina piscity tuhy pevny hnéda
9:30510.90 - iKxarter stérk v ostrohrannych dlomcich
0.90-2 Kvartér suf hlinity kamenity pevny
2.3.90 Variské stafi vyvielin granodiorit biotiticky stfednozrnny silné zvétraly v ostrohrannych Glomcich

max.velikost ¢astic 8 cm

LOKALIZACE V MAPE






Ceska geologicka sluzba - Gtvar Geofond
databaze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 04.08.2015

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Nadmorska vyska -

Stat Ceska republika Siladice? 470.70

Jazyk cesky Inklinometrie (Y/N) N

Nézev databaze GDO Ucel inzenyrsko-geologicky
Hydrogeologické Udaje

ID 570078 (Y/N) N
Hloubka hladiny podzemni

Plivodni nazev J-2 vody i)

Zkraceny nazev J-2 Drulihladiny:podzemn suchy vrt
vody

.ok vzniku objektu 1997 Karotaz (Y/N) N
Ceska geologicka sluzba -

Poskytovatel dat Gactand Provedené zkousky

Hloubka vrtu (m) 4 Hmotna dokumentace N
(Y/N)

Primarni dokumentace  GF P089830 Druh objektu vrt svisly

Soufadnice X - JTSK [m] 943302.80 Geologicky profil (Y/N) Y

Souradnice Y - JTSK[m] 722791.80 Organizace provadéjicf Bau - Geo s.r.0., Ust/ nad Labem

Zplsob zaméreni X,Y = zaméfeno Organizace blokujici

Vyskovy systém Balt po vyrovnani Blokovano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

*loubka[m] Stratigrafie Popis

0-0.10 Kvartér humus tmava Seda

0.10-0.90 Kvartér hlina piscity tuhy pevny hnéda

0.90-1.70 Kvartér sut hlinity kamenity pevny

1.70-3.40  Variske stari vyvrelin granodiorit biotiticky stfednozrnny silné zvétraly pfimés: mineraly Zeleza
3.40-4 Variske stari vyvrelin granodiorit biotiticky strednozrnny slabé zvétraly

LOKALIZACE V MAPE






IG-4007/p¥.8. 4

Vrt J1l (nadm.vydka tst{ vrtu 469,50 m)

0,0-0,3m: hlina humozni, tmavo¥edd, pevné
konzistence, 8 drnovym krytem
- kvartér

0,3-0,9m: hline pis&itd, hné&dd, tuhé aZ
pevné konzistence, s cca 30%
nevyt¥id&ného poloestrohrenné-
ho &térku - kvartér, deluvidl-
ni uloZenina

0,9-2,0m: hlinitokamenité sut& (zrna
ned 60 mm jsou zastoupena vice
ne% 50%), vy¥pln hlinité pevné
konzistence - kvartér, delu-
vidlni uloZenina

2,0-3,9m: granodiorit biotiticky, stied-
n& zrnity, silné zvétraly,
charskteru horniny s nizkou
pevnosti, ve vrtném jédru pi¥e-
 vlddaji dlomky o velikosti
3 - 8cm - proterozoikum

Hladina podzemni{ vody nebyla naraZena.

&SN
73 1001 73 3050
F5=MLO 2.t¥{da
F3=MS 3, t¥{da
Cb 4,trida
R4 4.=~5.t1%,




IG-4007/p¥.&.4

Vrt J2 (nadm.vySke usti vrtu 470,70 m)

0,0-0,1m: tmavosedd lesni plda, velmi
hgmézni - kvartér

0,1-0,9m: hlina pis&ité, hn&dd, tuhé e
pevné konzistence, s 20-30%
nevyt#{déného poloostrohranné-
ho ¥t&rku - kvartér, deluviédl-
ni uloZenina

0,9~1,7m: hlinitokemenité suté (zrns
ned 60 mm vice ne% 60%), v¥pln
hlinitd pevné konzistence -
kvertér, deluvidlni uloZenina

1,7-3,4m: grenodiorit biotiticky, at¥ed-
né zrnity, silné zvétrely,
rozpukany, s Fe povleky puklin
(velikost ulomkl ve vrtném
jédru 3-10 cm), charekteru
horniny a nizkou pevnost{ -
proterozoikum

3,4-4,0m: granodiorit biotiticky, stied-
né zrnity, mirné zvétrsly,
charakteru horniny se st¥edni
pevnosti - proterozoikum

Hlaedina podzemni vody nebyla naraZena.

EsN
73 1001 | 73 3050
0 2.t¥{da
F3=MS 3.t¥{da
Cb 4.tr{da
R4 4.-5.1:1".
HB 5.-6.1‘.1‘.
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PRILOHA 3
GEOLOGICKA MAPA JITROVNIK
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Legenda k tiskovému vystupu mapové aplikace Geologicka mapa 1 : 25 000. Ceska geoclogicka sluzba 11.8.2015 19:49

GeoCR 25
Tektonicka linie
zlom ovéreny
zlom pfedpokladany
zlom zakryty
Geologicka jednotka
=i "Q antropogenni uloZeniny
“Qh  deluviofluvialni pisgitojilovité a2 piséité hiiny
. ad,, stfedné az hrubé zrnity biotiticky granodiorit (luzicky)
9,Q  deluvidlni hlinitokamenité sedimenty

. bo olivinicky bazalt

. b. dolerit

. "Qh  sedimenty vodnich nadrzi a vodnich ploch

‘an fluvialni jllovitopiséité hliny aZ piséité hliny, misty pisGité Stérky

§ si Zilny kfemen

'an fluvialni jilovitopiséité az piséité hliny, misty piséité stérky

. gd, granodioritovy porfyr

*Qp®  sprase a sprasové hliny



PRILOHA 4

SITUACE DOKUMENTACNICH BODU
GROHMANOVA VYSINA

POPIS VRTU SO3



Ceska geologické sluzba - Gtvar Geofond

databdaze geologicky dokumentovanych objektll, vypis pofizen dne : 11.08.2015

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika
Jazyk cesky

Nazev databaze GDO

ID 67510

Pdvodni nazev SO-3

Zkraceny nazev SO-3

.ok vzniku objektu 1962

Ceska geologickd sluzba -

Poskytovatel dat Gedfond

Hloubka vrtu (m) 15.60

Primarni dokumentace  GF P017203
Souradnice X - JTSK [m] 944415.70
Souradnice Y - JTSK [m] 726605.50
Zphsob zaméreni X,Y zaméreno

Vyskovy systém systém neuveden

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

.iloubka[m] Stratigrafie
0-1.60 Kvartér
1.60 - 15.60 Staff neznamé

LOKALIZACE V MAPE

Nadmorska vyska -
soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické udaje
(Y/N)

Hloubka hladiny podzemni

vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

Karotaz (Y/N)
Provedené zkousky

Hmotna dokumentace
(Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadeéjici
Organizace blokujici
Blokovano do

Popis
hlina

431.40

N

loZiskovy na rudy

N

N

petrografické rozbory a zkousky -
mineralogické rozbory a zkousky -
technologické rozbory

N

vrt svisly
Y
Geoindustria, n.p. Praha

diabas dokonale zvétraly






PRILOHA 5
GEOLOGICKA MAPA
GROHMANOVA VYSINA
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Legenda k tiskovému vystupu mapové aplikace Geologicka mapa 1 : 25 000. Ceskéa geologicka sluzba 11.8.2015 19:46

GeoCR 25
Tektonicka linie
zlom ovéfeny
zlom pfedpokladany
zlom zakryty
Geologicka jednotka
%Qp*  deluvioeolické hliny s Glomky horin
“eQ  deluviaini hlinitokamenité a2 blokove sedimenty
@  deluvialni hlinitokamenité sedimenty
“Qh  deluviofluvialni pisitojilovité az piscité hiiny
. gd,, stiedné az hrubé zrnity biotiticky granodiorit (luZicky)
. b dolerit
. y tefrit
. e stfedné az hrubé zrnitym misty porfyricky biotiticky granit az granodiorit (rumbursky)
‘Qh  fluviaini jilovitopiséité a2 pisgité hiiny, misty piscité Stérky
. gP granitovy porfyr
. "Qh  sedimenty vodnich nadrzi a vodnich ploch

‘an fluvialni jilovitopis&ité hliny az piséité hliny, misty piséité Stérky

§ si zilny kfemen




