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A.B. Pruvodni a technicka zprava

1. Obnova povrchu mistni komunikace SI-MK-03 (ulice B. Némcové)

1.1 Identifika¢ni idaje komunikace

a) nazev SI-MK-03 (ulice B. Némcové)
b) katastralni uzemi Sluknov
c) obec Sluknov

1.2 Pfehled dotéenych pozemk (vée v k.u. Sluknov)

Parcelni Cislo Druh pozemku

Vlastnik pozemku

Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
407 77 Sluknov

ostatni plocha

1.3 Zakladni idaje o komunikaci

a) Poloha komunikace

Mistni komunikace &. e. SI-MK-03 je jednopruhova obousmérna pozemni komunikace, ktera se
nachazi v centru mésta Sluknov. Komunikace je dileZitou dopravni tepnou mésta Sluknov, jeliko2
se nachazi ve velmi husté obydlené ¢asti vnéjsiho centra mésta. Podél komunikace stoji 19
rodinnych domu, pro jejichz obyvatele je tato silnice hlavni propojovaci komunikaci s centrem
mésta, kde na nachazi veSkerd obCanské vybavenost. Dopravné se tedy jedna (spolu
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Prehledna situace umisténi mistni komunikace ve mésté



b) Stavajici stav mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace je tvofena vozovkou z AB smési ulozené na $térkovém podloZi.

Vjezdy na okolni pozemky jsou misty zpevnéné, misty pak nezpevnéné (vyjezdéneé v travnatych
plochach). Délka vozovky v ose je 325 m (vozovka jesté pokraCuje dale smérem K ulice
Pivovarska, zde je v$ak vylouden provoz motorovych vozidel, proto jiz tato Cast mistni
komunikace neni pfedmétem obnovy). Sitka vozovky je v priméru 4,5 m s oboustrannym
sklonem. Povrch vozovky z AB smési je znatné poskozen pUsobenim provozu vozidel a
klimatickych vlivQi. Misty je Ziviény povrch vydroleny (vytluky) az na podkladni vrstvu na Stérkovem
podiozi. Na mnoha mistech vozovky jsou rovnéz patrné vyspravky zejména po prekopech
inzenyrskych siti, které snizuji homogenitu a rovnost povrchu vozovky. V dusledku $patného
stavebniho stavu dochazi rovnéz k olamovani okrajli vozovky a zhor$eni sjizdnosti komunikace.

Fotodokumentace stavajiciho stavu

c) Rozsah oprav mistni komunikace

Stavba mistni komunikace zlistane zachovana vcetné jejiho vyuziti. Dojde pouze k opravé
komunikace s vyménou povrchové obrusné vrstvy. Pred zahajenim praci bude provedeno
vyty&eni inZenyrskych siti a provedeno nutna dopravni opatfeni (véetné zajisténi zvlastniho
uzivani komunikace). Dale bude provedeno odfrézovani stavajici obrusné vrstvy komunikace v tl.
50 mm véetné vyrovnani zhutnénim podkladové vrstvy.

Vyfrézovany material nebude odvezen na skladku, nybrz pouze na deponii ve vlastnictvi
zhotovitele, kde bude pfipraven k dal$imu pouziti. To bude provéreno laboratornimi zkouskami
provedenymi akreditovanou laboratofi, které prokazi moznost opétovného uZiti materialu
v souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi piedpisy. Povrch komunikace bude tvofen
nové asfaltobetonovym krytem ACO 11 vil. 50 mm pfi zachovani délky, Sifky a nivelity



komunikace — lokalni nerovnosti budou pfipadné vyrovnany pokladkou Zivicné smési v patfiéném
rozsahu.

Pfed pokladkou ziviéného povrchu bude provedeno oci§téni stavajiciho povrchu, vySkové
urovnani stavajicich poklopl kanalizaénich $achet, uliénich vpusti a vySkové urovnani
vodovodnich poklopua. Uliéni vpust u €. p. 526 bude vybourana a premisténa o cca 3 metry a
nasledné pfepojena do zatrubnéného havarijniho prfepadu, ¢imz dojde k odstranéni natoku do
splaskové kanalizace.

Dilatace v misté napojeni nové vozovkové vrstvy na stavajici vrstvu bude provedena z asfaltové
modifikované zalivky nebo natavovacim paskem. Na obou koncich usekl bude komunikace
vySkové napojena na priléhajici komunikace. Stavbou nedojde ke zhor$eni odtokovych poméra.
Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym skionem s odtokem do existujicich uli¢nich vpusti.
Na zavér dojde k vyrovnavce krajnic a sjezd( k rodinnym domim brousenou zivici (uzita bude
prioritné Zivice z odfrézované plvodni vrstvy) bez uziti vegetacnich prvka.

Rozsah opravovaného Useku

2. Obnova povrchu mistni komunikace $I-MK-10 (ulice Dvofakova)

2.1 Identifika¢ni udaje komunikace

a) nazev SI-MK-10
b) katastralni tzemi Sluknov
c) obec Sluknov

2.2 Prehled dotéenych pozemku

Parcelni Cislo Druh pozemku Vlastnik
1 Mésto Sluknov, nam. Miru-1;-
447/2 ostatni plocha 407 77 Sluknoy= E
. Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
385/1 ostatni plocha 407 77 Sluknov




2.3 Zakladni udaje o komunikaci

a) Poloha mistni komunikace

Mistni komunikace &. e. SI-MK-10 je jednopruhova obousmérna pozemni komunikace, ktera se
nachdazi v centru mésta Sluknov a napojuje se na ni vy$e zminéna mistni komunikace SI-MK-03.
Komunikace je dtlezitou dopravni tepnou mésta Sluknov, jelikoZ se nachazi ve velmi husté
obydlené &asti vnéj§iho centra mésta. Podél komunikace stoji 17 rodinnych dom, pro jejichz
obyvatele je tato silnice hlavni propojovaci komunikaci s centrem mésta, kde na nachazi veskera
ob&anska vybavenost. Na zacatku i konce Useku se mistni komunikace napojuje na krajske
komunikace II., resp. IlIl. tfidy, silnice ¢. 11/1266 a 111/2668, kterad jsou patefnimu komunikacemi
vedouci méstem Sluknov. Dopravné se tedy v pfipadé této komunikace jedna (spolu
s komunikaci v ulici BoZzeny Némcové, ktera je rovnéz predmétem akce) o jednu
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Piehledna situace umisténi mistni komunikace ve mésté
b) Stavajici stav mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace je tvofena vozovkou z AB smési uloZzené ve dvou vrstvach na
stérkovem podlozi.

Vjezdy na okolni pozemky jsou misty zpevnéné, misty pak nezpevnéné (vyjezdéne v travnatych



Fotodokumentace stavajiciho stvu

plochach). Délka vozovky v ose je 405 m. Sitka vozovky je v priméru 4,5 m s oboustrannym
sklonem. Povrch vozovky z AB smési je znacné poskozen plsobenim provozu vozidel a
klimatickych vlivll. Misty je Ziviény povrch vydroleny (vytluky) az na podkladni vrstvu na Stérkovem
podlozi. Na mnoha mistech vozovky jsou rovnéz patrné vyspravky zejména po prekopech
inZenyrskych siti, které snizuji homogenitu a rovnost povrchu vozovky. V disledku Spatného
stavebniho stavu dochazi rovnéz k olamovani okraj vozovky a zhor$eni sjizdnosti komunikace.

¢) Rozsah oprav mistni komunikace

Stavba mistni komunikace zUstane zachovana véetné jejiho vyuziti. Dojde pouze k opravé
komunikace s vyménou povrchové obrusné vrstvy. Pifed zahajenim praci bude provedeno
vyty&eni inZenyrskych siti a provedeno nutna dopravni opatfeni (véetné zajisténi zvlastniho
uzivani komunikace). Dale bude provedeno odfrézovani stavajici obrusné vrstvy komunikace v tl.
do 100 mm. Cast ulice v kfiZeni s ulici Pfemyslova nebudou opravou dotéena, jelikoZ v této &asti
je polozen novy asfaltovy povrch z roku 2017, kdy byla provedena celopovrchova oprava ulice
Pfemyslova.

Vyfrézovany material nebude odvezen na skladku, nybrz pouze na deponii ve vlastnictvi
zhotovitele, kde bude pfipraven k dal$imu pouziti. To bude provéfeno laboratornimi zkouskami
provedenymi akreditovanou laboratofi, které prokazi moznost opétovného uziti materialu
v souladu se zakonem o odpadech a provadéjicimi predpisy. Povrch komunikace bude tvofen
nové asfaltobetonovym krytem ACO 11 vitl. 50 mm pfi zachovani délky, Sifky a nivelity
komunikace. Jesté pfed pokladkou findini vrstvy bude stavajici povrch lokalni celoplosné
vyrovnan pokladkou Ziviéné smési tl. do 2 cm v celé Sifi komunikace.

Pred pokladkou ziviéného povrchu bude provedeno o€isténi stavajiciho povrchu, vySkové
urovnani stavajicich poklopli kanalizaénich $achet, uliénich vpusti a vyskové urovnani
vodovodnich poklopu. Uliéni vpust u €. p. 420 bude prepojena (stavajici odtok bude zaslepen a



zfizen novy o dimenzi DN 150 v provedeni KG) do staré kanalizace (pfedpokladané délka nového
potrubi 5 metr) vedouci do potoka, ¢imz dojde k odstranéni natoku do splaskové kanalizace.

Dilatace v misté napojeni nové vozovkové vrstvy na stavajici vrstvu bude provedena z asfaltové
modifikované zalivky nebo natavovacim paskem. Na obou koncich Usekd bude komunikace
vyskové napojena na priléhajici komunikace. Stavbou nedojde ke zhor$eni odtokovych pomérd.
Odvodnéni bude zaji$téno pficnym a podélnym skionem s odtokem do existujicich uli€nich vpusti.
Na zavér dojde k vyrovnavce krajnic a sjezdl k rodinnym domdm brousenou Zivici (uZita bude
prioritné Zivice z odfrézované plavodni vrstvy) bez uziti vegetacnich prvki.

Rozsah opravovaného Useku

Zpracovano ve éluknové dne 04.11.2020
Odbor rozvoje a ZP, M&U Sluknov



